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Speed 
Chassis

Ârednica zbiornika Ø 1600 Ø 2000 Ø 2500 Ø 2900

Obj´toÊç nominalna 3 5 7 10 13 16 10 13 16 20 25 30 36 20 25 30 40 50 60 70 40 50 60 70 80 100

D∏ugoÊç zbiornika [mm] 2040 3040 3840 5540 7040 8540 3660 4660 5660 6810 8660 10160 11960 4800 5800 6800 8800 10800 12800 14800 6900 8400 9900 11400 12900 15900

Dane fundamentu

SzerokoÊç fundamentu [m] 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90

D∏ugoÊç fundamentu [m] 2,04 3,04 3,84 5,54 7,04 8,54 3,66 4,66 5,66 6,81 8,66 10,16 11,96 4,80 5,80 6,80 8,80 10,80 12,80 14,80 6,90 8,40 9,90 11,40 12,90 15,90

WysokoÊç fundamentu [m] 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30

Rezultaty dla zbiornika 
dwup∏aszczowego MAKSYMALNY POZIOM WODY GRUNTOWEJ MIERZONY OD POZIOMU TERENU  (hw) w [m]

dla 1 w∏azu rewizyjnego 0,60 0,50 0,80 0,40 0,40 0,40 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 1,00 1,00 1,00 1,10 1,10 1,10 1,10 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30

dla 2 w∏azów rewizyjnych 1,20 1,00 0,90 0,80 0,60 0,60 1,00 1,00 0,90 0,80 0,80 0,80 0,80 1,20 1,20 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,30

dla 3 w∏azów rewizyjnych 1,20 1,10 0,90 0,80 0,70 1,20 1,10 1,10 1,00 1,00 0,90 0,80 1,30 1,20 1,20 1,20 1,10 1,10 1,10 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,30

dla 4 w∏azów rewizyjnych 1,40 1,30 1,10 1,00 0,90 1,30 1,20 1,20 1,10 1,00 1,00 1,00 1,40 1,30 1,30 1,20 1,20 1,20 1,10 1,50 1,50 1,40 1,40 1,40 1,40

dla 5 w∏azów rewizyjnych 1,40 1,20 1,10 1,00 1,30 1,20 1,20 1,10 1,00 1,00 1,40 1,40 1,30 1,30 1,20 1,20 1,20 1,50 1,50 1,50 1,50 1,40 1,40

dla 6 w∏azów rewizyjnych 1,30 1,20 1,10 1,40 1,30 1,20 1,20 1,10 1,10 1,40 1,40 1,30 1,30 1,20 1,20 1,60 1,50 1,50 1,50 1,50 1,40

Speed Chassis – rama fundamentowa z gotowym 

zbrojeniem. Zbiornik jest dostarczony na budow´ na 

stalowej ramie fundamentowej, ca∏oÊç jest po∏àczona 

opaskami w fabryce CGH.

Zalety:
• �oszcz´dnoÊç kosztów wykonania fundamentu

• oszcz´dnoÊç czasu na budowie

• �bezpieczeƒstwo podczas roz∏adunku i do∏owania

Opis elementów posadowienia zbiornika
Konstrukcja ramy dla „SPEED CHASSIS” sk∏ada si´ z profili dwuteowych pospawanych na kszta∏t litery „K”. Rama wraz  

ze zbiornikiem jest wstawiana do wykopu i poziomowana. Po u∏o˝eniu ew. zbrojenia dodatkowego rama jest zabetonowywana 

tworzàc blok fundamentowy. Za∏o˝ono dla posadowienia zbiornika blok fundamentowy o sta∏ej gruboÊci 300 mm i wymiarach  

w planie równych Êrednicy zbiornika x d∏ugoÊç zbiornika.
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Speed Chassis

Uwagi i zalecenia do robót ziemnych

• �Wymaga si´ wykonania badaƒ gruntowych przy 

wykonywaniu projektu budowlanego dla danej lokalizacji.

• �W trakcie zasypywania fundamentow w miar´ mo˝liwoÊci 

stosowaç grunt z wykopu i uk∏adaç go warstwami  

o mià˝szoÊci ca 0,3 m stosujàc dok∏adne ubicie.

Zało˝enia przyj´te do obliczeƒ
• Pod fundamentem znajduje si´ grunt noÊny.

• �Zasypanie zbiornika odbywaç si´ b´dzie gruntem 

niespoistym, uk∏adanym i zag´szczanym warstwami, przyj´to 

γ =18 kN/m3.

• �Przyj´to do obliczeƒ wyporu zbiornika g´stoÊç betonu  

w p∏ycie fundamentowej γ =22 kN/m3.

• �Przyj´to do obliczeƒ ci´˝ary zbiorników wed∏ug kart 

technicznych firmy CGH Polska.

• �G∏´bokoÊç zado∏owania zbiornika - 0,8 m (warstwa naziomu 

nad zbiornikiem).

• �Za∏o˝ono klas´ ekspozycji p∏yty fundamentowej XC2, przyj´to 

dla tej kategorii ekspozycji beton C16/20 (B20). W przypadku 

wyst´powania w gruncie wód bardziej agresywnych 

dla betonu ni˝ dla kategorii XC2 nale˝y odpowiednio 

zmodyfikowaç sk∏ad i mark´ mieszanki betonowej.

• hw – poziom wody poni˝ej poziomu terenu.

Uwagi do robót betoniarskich

• �Bardzo istotna z powodu powstawania napr´˝eƒ 

skurczowych w betonie jest w∏aÊciwa piel´gnacja betonu 

na placu budowy. Metod´ piel´gnacji betonu nale˝y 

ustaliç przed rozpocz´ciem betonowania.

• �Mieszank´ betonowà nale˝y uk∏adaç i zag´szczaç tak, 

aby nie powodowaç jej rozsegregowania. Zag´szczanie 

powinno odbywaç si´ nieprzerwanie przy uk∏adaniu 

ka˝dej partii betonu.

Szkic posadowienia


