Warszawa, 7071 -1- 7

PREZES
GLOWNEGO URZEDU MIAR

DECYZJANRZT 5212024

Na podstawie art. 8f ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U.z2020r.
poz. 2166 oraz z 2021 r. poz. 1093), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28 wrze$nia 2020r.,
nr 04/CGH/2020, wniesionego przez CGH POLSKA sp. z 0. 0., ul. Srebma 39, 85-461 Bydgoszcz,
zwang dalej ,,strong”, ktéry wplynat do Gléwnego Urzedu Miar w dniu 5 pazdziernika 2020 r.,
uzupetionego pismami z dnia 24 listopada 2020 r., bez numeru oraz z dnia 20 stycznia 2021 r.,
bez numeru, oraz na podstawic wynikéw badan przeprowadzonych przez Okregowy Urzad Miar
w Biatymstoku i Gléwny Urzad Miar

ZATWIERDZAM TYP

zbiornikéw pomiarowych do cieczy o pojemnoéciach nominalnych od 1 m® do 200 m’
podziemnych i naziemnych, posadowionych na stale, produkowanych przez CGH POLSKA
Sp. Z 0. 0., ul. Srebrna 39, 85-461 Bydgoszcz, zwanych dalej ,,zbiornikami”.

Zbiornikom nadaje sig znak zatwierdzenia typu: PLT 2152

Zbiomniki spetniaja wymagania okre§lone w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia
22 stycznia 2008 r. w sprawie wymagan, ktérym powinny odpowiadaé¢ zbiorniki pomiarowe, oraz
szczegblowego zakresu badaf i sprawdzed wykonywanych podczas prawnej kontroli
metrologicznej tych przyrzadéw pomiarowych (Dz. U. z 2021 r, poz. 373).

Charakterystyka typu:

- ksztalt zbiornika: cylinder o osi gléwnej poziome;j,

- rodzaj zbiornika: bezcisnieniowy,

- materiat zbiornika; stal weglowa albo stal nierdzewna,

- liczba komor zbiornika: jedna,

- urzadzenie do pomiaru przymiar sztywny o dlugosci dziatki
wysokosci napetnienia elementarnej réwnej 1 mm,
zbiornika: albo

przymiar wstggowy mieszany z obciaznikiem,
zwany dalgj ,przymiarem wstggowym”,
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o dlugosci dziatki elementarnej réwnej 1 mm
albo

miernik z oznaczeniem fabrycznym DMP-IS-
485, produkowany przez START Italiana S.r.],
20030 Bovisio Masciago, (Mi) Via Napoli,
29/A, Wlochy albo przez Start Italiana s.r.l.,
Via Pola 6, Bovisio Masciago, 20813 (MB),
Wiochy, z jednym urzadzeniem wskazujgcym
wysoko$§¢  napelnienia  zbiormika  typu
»SiteSentinel NANO”, produkowanym przez
OPW FUEL MANAGEMENT SYSTEMS,
6900 Santa Fe Drive Hodgkins, IL 60525,

USA,
- wyposazenie zbiornika zderzak staly albo zderzak zaciskowy oraz
Z przymiarem sztywnym: poziomnica w przypadku komory zbiornika,

dla ktorej krociec pomiarowy
nie jest umieszczony w polowie dhugosei

komory zbiornika,
- wyposazenie zbiornika zderzak  zaciskowy  oraz = poziomnica
Z przymiarem wstggowym: w przypadku komory zbiornika, dla ktorej

krociec pomiarowy nie jest umieszczony
w polowie dlugoéci komory zbiornika,

- wyposazenie zbiornika kréciec dodatkowy do sprawdzania wskazar

z miernikiem: miernika oraz poziomnica w przypadku

komory zbiornika, dla ktorej kréciec
pomiarowy nie jest umieszczony w polowie
dhugosci komory zbiornika,

- §rednica zbiornika: od 940 mm do 3380 mm.

Legalizacja zbiornika przeprowadzana jest w migjscu jego zainstalowania.

Cechy zabezpieczajace dla zbiornika z przymiarem sztywnym albo z przymiarem wstegowym,

umieszcza sie na;

- polaczeniu tabliczki znamionowej zbiornika ze zbiornikiem,

- polaczeniu tabliczki znamionowej zbiornika z kré¢cem pomiarowym,

- gornej plaszczyznie koncowki krééca pomiarowego,

- polaczeniu koficowki krééca pomiarowego z kroécem pomiarowym,

- polaczeniu krééca pomiarowego z rurg pomiarowa,

- polaczeniu poziomnicy z kréccem pomiarowym zbiornika, w przypadku gdy kréciec pomiarowy
nie jest umieszczony w polowie dlugosci komory zbiornika,
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- polaczeniu kolnierzowym pokrywy wlazu zbiornika ze stala czeécig zbiornika, w przypadku gdy
krociec pomiarowy jest umieszczony w pokrywie wlazu komory zbiornika.

Cechy zabezpieczajace dla zbiornika z miernikiem z oznaczeniem fabrycznym DMP-IS-485,

z urzadzeniem wskazujacym wysokos¢ napelnienia zbiornika typu ,,SiteSentinel NANO”,

umieszcza sie na:

- polaczeniu tabliczki znamionowej zbiornika ze zbiornikiem,

- polaczeniu tabliczki znamionowej zbiornika z kro¢cem pomiarowym,

- polaczeniu koncoéwki kroéea pomiarowego z kréécem pomiarowyin,

- polaczeniu krééca pomiarowego z rurg pomiarowa,

- potaczeniu pokrywy kotpaka miernika z koncéwka krééca pomiarowego,

- polaczeniu dlawika elektrycznego z kolpakiem miernika,

- polaczeniu tabliczki znamionowej urzadzenia wskazujacego z obudowa urzadzenia
wskazujacego,

- polaczeniu tabliczki instrukcyjnej z obudowa urzadzenia wskazujacego,

- uktadzie scalonym (karta SD) ptyty gtéwnej urzadzenia wskazujacego, oznaczonym jako ,,J11%,

- potaczeniu poziomnicy z kréécem pomiarowym zbiornika, w przypadku gdy krdéciec pomiarowy
nie jest umieszczony w poltowie dtugosci komory zbiornika,

- potaczeniu kotnierzowym pokrywy wiazu zbiornika ze stala czeScia zbiornika, w przypadku gdy
kréciec pomiarowy jest umieszczony w pokrywie wlazu komory zbiornika.

Na tabliczce instrukcyjnej umieszczonej na obudowie urzadzenia wskazujacego wysokosé
napelnienia zbiornika typu ,SiteSentinel NANO”, zamieszczony jest nastgpujacy napis:
,,Urzadzenie wskazujace powinno by¢ wyposazone w wersj¢ oprogramowania z aktywowana opcja,
W&M.”.

Przed nalozeniem cech zabezpieczajacych, w celu sprawdzenia, czy urzadzenie wskazujace

wysoko§¢ napelnienia zbiornika typu ,SiteSentinel NANO” jest wyposazone w Wwersjg

oprogramowania z aktywowang opcjg ,,W&M?”, nalezy po jego polaczeniu z komputerem PC
lub bezposrednio z ekranu systemu:

1) w menu gléwnym wybraé zakladke ,,USTAW?”,

2) w zaktadce ,,USTAW?” wybraé funkcjg ,,WERSJA”,

3) w tablicy opisujacej wersje systemu (wiersz ,,SYSTEM?”, kolumna ,,WERSJA”) po numerze
wersji oprogramowania sprawdzié, ¢zy widnieje znacznik ,,M0”, np. 3.59.49.3 build 47 MO.
Brak znacznika ,M0” oznacza, Ze system nie¢ posiada opcji blokowania dostgpu do danych
konfiguracyjnych zbiornika.

Nastgpnie po dokonaniu konfiguracji zbiornika, nalezy:
1) przycisnaé klawisz ,,Zablokuj Zbiornik” znajdujacy si¢ w ekranie konfiguracji zbiornika,
powodujacy zablokowanie konfiguracji zbiornika,
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2) wej§é do zakladek ,,USTAW/WERSJA” w celu sprawdzenia poprawno$ci zablokowania
konfiguracji zbiornika i weryfikacji w wersji oprogramowania, czy znacznik ,,M0” zmienit
warto$¢ na ,,M1”. Wartos¢ ,,M1” oznacza zablokowanie dostgpu do danych konfiguracyjnych
zbiornika,

3) wejs¢ do funkcji konfiguracji zbiornika (,EKRAN GEOWNY/ USTAWIENIA/
KONFIGURACJA ZBIORNIKA/ WYBOR SONDY”) i sprawdzi¢, czy nastapilo jej
zablokowanie. W oknie konfiguracji zbiornika nie powinny pojawié sie opcje ,,Zatwierdz”.
»Skasuj” oraz ,,Zablokuj zbiornik”, tym samym uniemozliwiajac jakiekolwiek zmiany.

Decyzja jest wazna przez okres 10 lat od dnia wydania.
UZASADNIENIE

Strona, wnioskiem z dnia 28 wrze$nia 2020 r., nr 04/CGH/2020, ktéry wplynatl do Glownego
Urzgdu Miar w dniu 5 pazdziernika 2020 r., uzupelnionym pismami z dnia 24 listopada 2020 r.,
bez numeru oraz z dnia 20 stycznia 2021 r., bez numeru, wniosta o zatwierdzenie typu zbiornikéw
pomiarowych do cieczy o pojemnosciach nominalnych od 1 m® do 200 m®, podziemnych
inaziemnych, posadowionych na state, produkowanych przez CGH POLSKA sp. z o. o,
ul. Srebrna 39, 85-461 Bydgoszcz.

Zgodnie z art. 8f ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach, w wyniku
przeprowadzonego badania typu Prezes Gléwnego Urzgdu Miar moze wydaé decyzjg
zatwierdzenia typu.

W wyniku przeprowadzonego badania typu stwierdzono, ze zgloszony do zatwierdzenia typ
zbiornikéw pomiarowych do cieczy speinia wymagania okreflone w rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie wymagan, ktorym powinny odpowiadaé zbiorniki
pomiarowe, oraz szczegdtowego zakresu badan i sprawdzen wykonywanych podczas prawnej
kontroli metrologicznej tych przyrzadéw pomiarowych.

Majac na uwadze powyzsze, na podstawie art. 8f ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. -
Prawo o miarach, postanowiono jak na wstepie.

POUCZENIE

Od decyzji stronie nie przyshuguje odwolanie. Jednakze strona niezadowolona z decyzji moze
zwrdcié sig do Prezesa Glownego Urzedu Miar z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy
w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji stronie albo wnies¢ skarge do Wojewddzkiego Sadu
Administracyjnego w Warszawie, w terminie 30 dni od dnia dorgezenia decyzji stronie. Skarge
wnosi si¢ za podrednictwem Prezesa Glownego Urzgdu Miar. Wpis od skargi wynosi 200 (stownie:

dwiescie) ztotych.
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Strona moze zlozy¢ Prezesowi Glownego Urzedu Miar oéwiadczenie o zrzeczeniu sig¢ prawa
do zwrécenia sig¢ z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Z dniem doreczenia Prezesowi
Gléwnego Urzedu Miar tego o§wiadczenia, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna, co skutkuje
brakiem mozliwosci zaskarZzenia jej do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego.

Na podstawic ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. — Prawo o postgpowaniu przed sadami
administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, z 2020 r. poz. 2299 i 2320 oraz z 2021 r. poz.
54, 159 i 1598) stronie w postepowaniu przed sadami administracyjnymi moze zostaé¢ przyznane
prawo pomocy, obejmujace zwolnienie od kosztow sadowych oraz ustanowienie adwokata, radcy

prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego.

Otrzymuja:

1. CGH POLSKA sp.zo.o0.,
ul. Srebrna 39,
85-461 Bydgoszcz.

2. GUM a/a.

Do wiadomosci:
Dyrektorzy Okregowych Urzedow Miar
- WSZYSCY.




