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GLOWNEGO URZEDU MIAR Warszawa, 2010 10~ 15

Warszawa, ul. Elektoralna 2

DECYZJA NR ZT 4§ (4040

Na podstawie art. 8f ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach
(Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 180, poz. 1494,
z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238,
z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nt 18, poz. 97 i Nr 91, poz. 740 oraz z 2010 r.
Nr 66, poz. 421 i Nr 107, poz. 679) - po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26 maja 2010 r.,
ar 04/CGH/2010, ktéry wplynal do Glownego Urzedu Miar w dniv 27 maja 2010 r.,
uzupeionego pismami z dnia 10 czerwca 2010 r., bez numeru, z dnia 29 czerwca 2010 r.,
bez numeru oraz z dnia 3 wrzesnia 2010 r., bez numeru, zgloszonego przez
»CGH POLSKA” Sp. z o. 0., ul. Srebrna 39, 85-461 Bydgoszcz oraz na podstawie wynikow
badan przeprowadzonych przez Obwodowy Urzad Miar w Biatymstoku i Gtéwny Urzad Miar

ZATWIERDZAM TYP

zbiornikéw pomiarowych do cieczy o pojemnosciach nominalnych od 4 m?® do 70 m’,
podziemnych, posadowionych na state, produkowanych przez ,,CGH POLSKA” Sp. z o. o,

ul. Srebrna 39, 85-461 Bydgoszcz, zwanych dalej ,,zbiornikami”.
Zbiornikom nadaje si¢ znak zatwierdzenia typu:  PLT § @ L8

Zbiorniki spelniaja wymagania okreélone w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia
22 stycznia 2008 r. w sprawie wymagan, ktorym powinny odpowiadaé zbiorniki pomiarowe,
oraz szczegOlowego zakresu badan i sprawdzen wykonywanych podczas prawnej kontroli
metrologicznej tych przyrzadéw pomiarowych (Dz. U. Nr 21, poz. 125).

Charakterystyka typu:

- ksztalt zbiornikow: cylinder o osi gléwnej poziome;j,

- rodzaj zbiornikow: bezcisnieniowy,

- materiat zbiornikdw, stal weglowa,

- liczba komor zbiornikdw: cztery,

- urzadzenie do pomiary wysokosci przymiar sztywny o diugosci dziatki
napetnienia zbiornikdw; elementarnej rownej | mm albo przymiar

wstegowy mieszany z obciaznikiem o diugosci
dziatki  elementarnej réwnej 1 mm
albo cztery mierniki typu Mag Plus oznaczone
kodem bazowym 8463xx-xxx, produkowane
przez Veeder-Root Co, 125 Powder Forest
Drive, Simsbury, CT 06070, USA albo przez
GILBARCO VEEDER-ROOT Environmental
Systems Ltd, Hydrex House, Garden Road,
Richmond, Surrey TW9 4NR, Wielka
Brytania albo przez Gilbarco Veeder-Root
S.p.A., Via dé Cattani 220/g, 50145 Firenze
(Florence), Wilochy, z jednym urzadzeniem
wskazujacym wysokos¢ napelnienia zbiornika
typu TLS2 P oznaczonym kodem bazowym
8560xx-xxx albo typu TLS2, oznaczonym
kodem bazowym  8560xx-xxx albo typu
TLS300 (TLS300 i TLS-PC), oznaczonym




- wyposazenie dodatkowe zbiornikow
Z przymiarem sztywnym:

- wyposazenie dodatkowe zbiornikow
Z przymiarem wstegowym
mieszanym z obcigznikiem:

- wyposazenie dodatkowe zbiornikéw
z miernikami:

- $rednica wewnetrzna zbiornikow:

- dtugosc catkowita zbiornikow:
- pojemno$¢ nominalna komory
zbiornika:

Strona 2 decyzji Nr ZT 14&’/0?040
kodem bazowym 8485xx-xxx albo typu
TLS350 (TLS350Plus, TLS350R i TLS-PC),
oznaczonym kodem bazowym 8482xx-xxx,
produkowanym przez Veeder-Root Co, 125
Powder Forest Drive, Simsbury, CT 06070,
USA albo przez GILBARCO VEEDER-
ROOT Environmental Systems Ltd, Hydrex
House, Garden Road, Richmond, Surrey TW9
4ANR, Wielka Brytania albo przez Gilbarco
Veeder-Root S.p.A., Via dé Cattani 220/g,
50145 Firenze  (Florence), Wiochy;
w pamigci  oprogramowania  urzadzenia
wskazujacego wysokos¢ napetnienia zbiornika
typu TLS2 P albo typu TLS2 parametr
»TANK TILT” - ,przechyl zbiornika” ma
wartos¢ réowng ,,00,00” mm; w pamigci
urzadzenia wskazujacego wysokosé
napetnienia zbiornika typu TLS300 albo
TLS350 parametry ,,TANK TILT” - ,,przechyt
zbiornika” oraz ,,PROBE OFFSET” -
»przesunigeie  sondy” posiadaja  wartosci
réwne ,,0000,00” mm; w przypadku urzadzen
wskazujacych wysoko$é napeinienia
zbiornika,  wyposazonych w  funkcje
dostrajania automatycznego — automatyczng
kalibracje zbiornika (autckalibracje),
W pamigei  oprogramowania  urzadzen
wskazujacych wylaczona jest ta funkcja,
zderzak staly albo zderzak zaciskowy
przymiaru sztywnego oraz poziomnica -—
w  przypadku kroéca pomiarowego, ktdry
nie jest umieszczony w potowie diugosci
komory zbiornika,
zderzak zaciskowy przymiaru wstggowego
mieszanego z obcigznikiem oraz poziomnica --
w przypadku krééca pomiarowego, ktory
nie jest umieszczony w polowie dhugosci
komory zbiornika,
cztery krocce dodatkowe umozliwiajace
sprawdzanie  wskazafi  miernikdw  oraz
poziomnica -~ w  przypadku  krédca
pomiarowego, ktory nie jest umieszczony
w potowie dugosci komory zbiornika,

940 mm albo 990 mm albo 1240 mm
albo 1590 mm albo 1988 mm albo 2486 mm
albo 2488 mm,

od 2500 mm do 14860 mm,

od 1 m’ do 67 m’, przy czym suma
pojemnosci nominalnych czterech komor
rowna si¢ pojemnosci nominalnej zbiornika.

Legalizacja zbiornika przeprowadzana jest w miejscu jego zainstalowania.
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Cechy zabezpieczajace dla zbiornika z przymiarem sztywnym wyposazonego w zderzak staly,

umicszcza sie na:

- potaczeniu tabliczek znamionowych zbiornikéw z krééeanii pomiarowymi,

- gornych plaszczyznach konicdwek kr6écéw pomiarowych,

- nitach taczacych konicéwki krééedw pomiarowych z kréécami pomiarowymi,

- potaczeniu kréécow pomiarowych z rurami pomiarowymi,

- dolnej krawedzi zderzaka zaciskowego,

- polaczeniu przymiaru sztywnego ze zderzakiem statym,

- polaczeniu poziomnicy z kréccem pomiarowym - w przypadku kroéca pomiarowego,
ktory nie jest umieszczony w potowie dhugosci komory zbiornika.

Cechy zabezpieczajace dla zbiornika z przymiarem sztywnym albo z przymiarem wstegowym

mieszanym z obciaznikiem, wyposazonego w zderzak zaciskowy, umieszcza sie na:

- polaczeniu tabliczek znamionowych zbiornikéw z kréécami pomiarowymi,

- gornych ptaszezyznach koncdwek kroécow pomiarowych,

- nitach taczacych koficdwki kroéeéw pomiarowych z kréécami pomiarowymi,

- polgczeniu krééedw pomiarowych z rurami pomiarowymi,

- dolnej krawedzi zderzaka zaciskowego,

- polaczeniu poziomnicy z krdéccem pomiarowym - w przypadku krééca pomiarowego,
ktdry nie jest umieszczony w potowie dhugosci komory zbiornika.

Cechy zabezpieczajace dla zbiornika z miernikami typu Mag Plus z urzadzeniem wskazujacym
wysoko$¢ napetnienia zbiornika typu TLS2 oznaczonym kodem bazowym 8560xx-xxx
albo typu TLS2 P oznaczonym kodem bazowym 8560xx-xxx, umieszcza si¢ na:

~ polaczeniu tabliczek znamionowych zbiornikéw z kréécami pomiarowymi,

- nitach tgczacych konedwki kréécdw pomiarowych z kréécami pomiarowymi,

- polaczeniu kréécodw pomiarowych z rurami pomiarowymi,

- potaczeniu pokryw kotpakow miernikéw z koncdwkami kréécow pomiarowych,

- polgczeniu dlawikow elektrycznych z pokeywami kolpakdw miernikéw,

- polaczeniu tabliczki znamionowej urzadzenia wskazujacego z urzadzeniem wskazujacym,

- pofaczeniu pokrywy urzadzenia wskazujacego z boczng $cianka urzadzenia wskazujacego,
w celu zabezpieczenia przed otwarciem pokrywy i zmiang polozenia przetacznika nr 1
(,,switcha”) koloru czerwonego,

- pofaczeniu poziomnicy z krdccem pomiarowym - w przypadku krééca pomiarowego,
ktory nie jest umieszezony w polowie dlugoscei komory zbiornika,

- porcie do komunikacji z komputerem klasy PC znajdujacym si¢ w dolnej czesci urzadzenia
wskazujacego typu TLS2 P — w przypadku urzadzenia wskazujacego wysokos$¢ napelnienia
zbiornika typu TL.S2 P.

Przed natozeniem cech zabezpieczajacych oraz przed zamknigciem przefacznika nr 1 (swit(.:ha)
koloru czerwonego nalezy sprawdzié, czy parametr ,TANK TILT” - ,przechyt zbiornika”
ustawiony jest na warto$¢ ,,00,00” mm.

W celu zabezpieczenia parametru ,,TANK TILT” - ,,przechyt zbiornika” przed mozliwoscia jego
zmiany w urzadzeniu wskazujacym typu TLS2 albo typu TLS2 P, nalezy przelacznik nr 1
(switch) koloru czerwonego, znajdujacy sie wewnatrz urzadzenia wskazujacego ponizej
wyswietlacza LCD, ustawi¢ w pozycji zamknigtej (blokady zapisu) — dolna jego czgéé powinna
znajdowaé sie po stronie cyfry ,,17. Na ekranie wyswietlacza LCD powinien by¢ nast¢pujacy
napis ,,SECURITY SWITCH ENABLED” —  zabezpieczenie wigczone”.




Strona 4 decyzji Nr ZT 4 J’/M o

W celu zabezpieczenia danych metrologicznych majacych wplyw na wynik pomiaru wysokosci

napetnienia zbiornika, nalezy poprzez dotykowy wyswietlacz L.CD:

1) wejs¢ do ,,MENU GLOWNE?” poprzez wybranie ikony ,,skrzyzowane $rubokrety” znajdujacej
si¢ po prawej stronie wys$wietlacza,

2) wybra¢ dotykowo ikong ”ZBNK SETUP” i dalej ikone ,, TANK SETUP”,

3) wybierajac odpowiednio strzatke przegladajaca nastawy, znajdujaca sie po prawej stronie
wyswietlacza, odnalez¢ parametr ,TANK TILT” - ,przechyt zbiornika” i sprawdzi¢, czy
wartos¢ tego parametru wynosi ,,00,00” mm.

Nastgpnie nalezy:

1) przetgezy€ przetacznik nr 1 (switch) koloru czerwonego, znajdujacy sic wewnatrz urzadzenia
wskazujacego ponizej wyswietlacza LCD w pozycje zamknigta (blokady zapisu) ~ dolna jego
czgs¢ powinna znajdowad sie po stronie cyfry ,,17,

2) po jego przetaczeniu wejsé ponownie do menu ,NASTAWY SYSTEMU”. Po wybraniu ikony
»NASTAWY ZBIORNIKA™ sprawdzi¢, czy na wyswietlaczu jest informacja ,,SECURITY
SWITCH ENABLED?” — , zabezpieczenie wlaczone”,

3) polaczy¢ stalowa, gorna pokrywe urzadzenia wskazujacego z platformg $rodkowsa, na ktérej
znajduje si¢ wyswietlacz, przeciagnaé drut poprzez otwory w dolnej czesci wyswietlacza
uniemozliwiajac otwarcie urzgdzenia wskazujacego i natozy¢ ceche zabezpieczajaca.

Cechy zabezpieczajace dla zbiornika z miernikami typu Mag Plus z urzadzeniem wskazujacym
wysokos¢ napelnienia zbiornika typu TLS300 (TLS300 i TLS-PC), oznaczonym kodem
bazowym 8485xx-xxx, umieszcza sie na:

- potaczeniu tabliczek znamionowych zbiornikéw z kréécami pomiarowymi,

- nitach faczacych koricowki krdécdw pomiarowych z kro¢cami pomiarowymi,

- polaczeniu kréécdw pomiarowych z rurami pomiarowymi,

- potaczeniu pokryw kotpakdw miernikéw z koncéwkami kroccdw pomiarowych,

- pofaczeniu dtawikow elekirycznych z pokrywami kotpakéw miernikéw,

- potaczeniu tabliczki znamionowej urzadzenia wskazujacego z urzadzeniem wskazujacym,

- przetaczniku ,,switch SW 27, oznaczonym pozycja ,,4”, bedacym w potozeniu blokady zapisu,
znajdujacym sie na plycie CPU urzadzenia wskazujacego, w celu zamkniecia dostepu do
ustawien systemu po wprowadzeniu kodu,

- przetaczniku ,switch SW 17, bedacym w potozeniu wilaczonego =zasilania od baterii,
znajdujacym si¢ na ptycie CPU obok przetacznikdw ,,switch SW 27,

- potaczeniu poziomnicy z kréccem pomiarowym - w przypadku krdéca pomiarowego,
ktory nie jest umieszczony w potowie dlugosci komory zbiornika.

Przed nalozeniem cech zabezpicczajacych oraz zamknigciem przelacznika ,,switch SW 27,
oznaczonego pozycia .47, chroniacego dostgp do ustawien systemu nalezy sprawdzic,
czy w pamigci urzadzenia wskazujgcego wysokos¢ napetnienia zbiornika typu TLS-300
(TLS300 i TLS-PC), oznaczonym kodem bazowym 8485xx-xxx, parametry ,,TANK TILT” -
,przechyt zbiornika” oraz ,,PROBE OFFSET” - ,przesunigcie sondy” ustawione sa na wartos¢

,0000,00” mm.
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W celu zabezpieczenia danych metrologicznych majacych wptyw na wynik pomiaru wysokosci
napetnienia zbiornika, nalezy korzystaiac z klawiatury lub programu imitujacego klawiature (dla
TLS-PC):

1) naciskajac klawisz ,MODE” wej$¢ do menu ,TRYB NASTAW” a nastepnie naciskajac
klawisz ,FUNCTION” wej$¢ w menu ,,NASTAWY ZBNKA”,

2) naciskajac klawisz ,,STEP” dojsé¢ do pozycji ,,TANK TILT” - ,przechyt zbiornika”
1 sprawdzi¢, czy wartoéé parametru wynosi ,,0000,00” mm (na wydruku z drukarki 0,0),

3) naciskajac ponownie klawisz ,STEP” dojs¢ do pozycji ,ROZNICA PROB” - ,PROBE
OFFSET” - ,przesunigcie sondy” i sprawdzié, czy warto§¢ parametru wynosi
»0000,00” mm (na wydruku z drukarki 0,0),

4) naciskajac klawisz ,MODE” wejs¢ do ,,TRYB NASTAW?”, nastgpnie naciskajac klawisz
»FUNCTTON” wejs¢ w menu ,,NASTAWIENIA SYSTEMU”,

5) naciskajac klawisz ,,STEP” dojé¢ do pozycji ,,ZABEZPIECZENIE”,

6) nacisna¢ pozycje ,,CHANGE” i wprowadzié¢ kod 6-cyfrowy.

Nastepnie nalezy:

1) przetaczy¢ przelacznik ,,switch SW 27, oznaczony pozycig ,,4” znajdujacy si¢ na plycie CPU
w pozycje blokady zapisu. Dolna czg$é ,switcha SW 27, oznaczonego pozycja ,,4” powinna
znajdowacd sie po stronie cyfry 4,

2) po jego przetgczeniu wejs¢ ponownie do menu ,,TRYB NASTAW?”. Po nacisnigciu klawisza
»FUNCTION” powinna ukaza¢ sig¢ informacja ,,WPISZ HASLO”; oznacza to, ze dostep do
nastaw systemu jest zamknigty,

3) natozyé cechy zabezpieczajace na przetaczniku ,,switch SW 17 oraz na przelaczniku ,,switch
SW 2” oznaczonym pozycia ,,4”; w protokole wzorcowania zbiornika udokumentowaé kod
zabezpieczajacy.

Cechy zabezpieczajace dla zbiornika z miernikami typu Mag Plus z urzadzeniem wskazujacym
wysokos$¢ napetnienia zbiornika typu TLS-350 (TLS350PIus, TLS350R i TLS-PC), oznaczonym
kodem bazowym 8482xx-xxx, umieszcza si¢ na:

- polaczeniu tabliczek znamionowych zbiornikéw z kréécami pomiarowymi,

- nitach faczacych koncdwki krdéecdw pomiarowych z kréécami pomiarowymi,

- potaczeniu kroéecdw pomiarowych z rurami pomiarowymi,

- potaezeniu pokryw kotpakéw miernikdw z koncéwkami kr6écdw pomiarowych,

- potaczeniu dlawikéw elektrycznych z pokrywami kotpakéw miernikow,

- polaczeniu tabliczki znamionowej urzadzenia wskazujacego z urzadzeniem wskazujacym,

- przetaczniku ,,switch SW 27, oznaczonym pozycja ,,1”, bedacym w potozeniu blokady zapisu,
znajdujacym sie na piycie CPU urzadzenia wskazujacego, w celu zamknigcia dostepu do
ustawien systemu po wprowadzeniu kodu,

- przelaczniku ,switch SW 17, bedacym w potozeniu wiaczonego zasilania od baterii,
znajdujacym si¢ na ptycie CPU obok przetgcznikow ,,switch SW 27,

- potaczeniu poziomnicy z krdccem pomiarowym - w przypadku krocca pomiarowego,
ktéry nie jest umieszczony w polowie dtugosci komory zbiornika.

Przed nalozeniem cech zabezpieczajacych oraz zamknigciem przelacznika ,switch SW 27,
oznaczonego pozycja ,,17, chroniacego dostgp do ustawien systemu, nalezy sprawdzi¢, czy
w pamigci urzadzenia wskazujacego wysoko§é napelnienia zbiornika typu TLS-350
(TLS350Plus, TLS350R i TLS-PC), oznaczonym kodem bazowym 8482xx-xxx, parametry
~TANK TILT” - ,przechyl zbiornika” oraz ,,PROBE OFFSET” - ,przesunigcie sondy”

ustawione sg na wartos¢ ,,0000,00” mm.
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W celu zabezpieczenia danych metrologicznych majacych wplyw na wynik pomiaru wysokosci
napelnienia zbiornika, nalezy korzystajac z klawiatury lub programu imitujacego klawiature
(dla TLS-PC):

1) naciskajac klawisz ,MODE” wej$¢ do menu ,,TRYB NASTAW™, a nastepnie naciskajac
klawisz ,,FUNCTION” wej$¢ w menu ,NASTAWY ZBNKA”,

2) naciskajac klawisz ,STEP” dojé¢ do pozycji ,,TANK TILT” - ,przechyl zbiornika”
i sprawdzi¢, czy warto$¢ parametru ,,TANK TILT” - ,przechyt zbiornika” wynosi
»0000,00” (na wydruku z drukarki 0,0),

3) naciskajac ponownie klawisz ,,STEP” doj$¢ do pozycji ,ROZNICA PROB” - ,PROBE
OFFSET” — ,,przesunigcie sondy” i sprawdzié, czy wartosé parametru ,,PROBE OFFSET” —
wprzesuniecie sondy” wynosi ,,0000,00” (na wydruku z drukarki 0,0),

4) naciskajac klawisz ,MODE” wej$¢ do ,TRYB NASTAW?”. Nastepnie naciskajgc klawisz
LFUNCTION” wejéé w menu ,,NASTAWIENIA SYSTEMU?”,

5) naciskajac klawisz ,,STEP” dojé¢ do pozycji ,,ZABEZPIECZENIE”,

6) nacisna¢ pozycje ,,CHANGE” i wprowadzi¢ kod 6-cyfrowy.

Nastepnie nalezy:

1) przetaczy¢ przetacznik ,,switch SW 27, oznaczony pozycja ,,1” znajdujacy sie na ptycie CPU
w. pozycj¢ blokady zapisu. Dolna czgs$¢ ,,switcha SW 2” oznaczonego pozycja ,,1” powinna
znajdowad sig po stronie cyfry 1,

2) po jego przelaczeniu wejsé ponownie do menu ,,TRYB NASTAW?”. Po nacisnieciu klawisza
»wFUNCTION” powinna ukaza¢ si¢ informacja ,,WPISZ HASLO”; oznacza to, ze dostep do
nastaw systemu jest zamkniety, '

3) natozy¢ ceche zabezpieczajacg na przelacznik baterii ,switch SWI1” oraz na przelacznik
»Switch SW 27, oznaczony pozycja ,,1”; w protokole wzorcowania zbtornika udokumentowac

kod zabezpieczajacy.”.

Decyzja jest wazna przez okres 10 lat od dnia wydania.
UZASADNIENIE

»CGH POLSKA” Sp. z o. o, ul. Srebrna 39, 85-461 Bydgoszcz, wnioskiem z dnia
26 maja 2010 r., nr 04/CGH/2010, ktéry wptynal do Gléwnego Urzgdu Miar w dniu
27 maja 2010 r., vzupelnionym pismami z dnia 10 czerwca 2010 r., bez numeru, z dnia
29 czerwca 2010 r., bez numeru oraz z dnia 3 wrzesnia 2010 r., bez numeru, wniosta
o zatwierdzenie typu zbiornikéw pomiarowych do cieczy o pojemnosciach nominalnych
od 4 m’ do 70 m’, podziemnych, posadowionych na stale, produkowanych przez
»CGH POLSKA” Sp. z 0. 0., ul. Srebrna 39, 85-461 Bydgoszcz.

Zgodnie z art. 8f ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach
(Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 180, poz. 1494,
z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238,
z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 91, poz. 740 oraz z 2010 r.
Nr 66, poz. 421 i Nr 107, poz. 679), w wyniku przeprowadzonego badania typu Prezes Giéwnego
Urzedu Miar moze wyda¢ decyzje zatwierdzenia typu.
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W wyniku przeprowadzonego badania typu stwierdzono, ze zgloszony do zatwierdzenia
typ zbiornikéw pomiarowych do cieczy spelnia wymagania okreslone w rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie wymagah, ktérym powinny odpowiadaé
zbiorniki pomiarowe, oraz szczegétowego zakresu badan i sprawdzef wykonywanych podczas
prawnej kentroli metrologicznej tych przyrzaddw pomiarowych (Dz. U. Nr 21, poz. 125).

Majge na uwadze powyzsze, na podstawie art. 8f ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. -
Prawo o miarach, postanowiono jak na wstepie.

POUCZENIE

Od decyzji niniejszej stronie nie przystuguje odwotlanie. Jednakze strona niezadowolona
z decyzji moze zwroci¢ sig do Prezesa Gléwnego Urzedu Miar z wnioskiem o ponowne
rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia dor¢czenia decyzji stronie.

Otrzymuja;
1. ,,CGH POLSKA™ Sp. z 0. 0.,

ul. Srebrna 39,
85-461 Bydgoszcz,
2. GUM a/a.

Do wiadomosci:

- WSZYSCY.




, PREZES |
GLOWNEGO URZEDU MIAR Warszawa, 2011 -02- 1 1

‘Warszawa, ul. Elektoralna 2
DECYZJA NR ZZT /201

Na podstawie art. 8f ust. 4 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r.
Nr 243, poz. 2441, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 180, poz. 1494, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217
i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18,
poz. 97 i Nr 91, poz. 740 oraz z 2010 r. Nr 66, poz. 421 i Nr 107, poz. 679) - po rozpatrzeniu
wniosku z dnia 16 listopada 2010 r., nr 07/CGH/2010, ktéry wptynat do Giéwnego Urzedu Miar
w dniu 17 listopada 2010 r., uzupeinionego pismem z dnia 1 lutego 2011 r., bez numeru,
zgloszonego przez ,,CGH POLSKA” Sp. z o. o, ul. Srebrna 39, 85-461 Bydgoszcz,
oraz na podstawie wynikéw badan przeprowadzonych przez Obwodowy Urzad Miar w Siedlcach
i Gtowny Urzad Miar

ZMIENIAM DECYZJE

Nr ZT 48/2010, z dnia 15 pazdziernika 2010 r., w sprawie zatwierdzenia typu zbiornikéw
pomiarowych do cieczy o pojemnosciach nominalnych od 4 m® do 70 m°, podziemnych,
posadowionych na state, produkowanych przez ,,CGH POLSKA” Sp. z 0. o, ul. Srebrna 39,
85-461 Bydgoszcz, w sposdb nastgpujacy:

1) w czgsci dotyczacej danych identyfikujacych zatwierdzony typ zbiornikéw wyrazy
,0 pojemnogciach nominalnych od 4 m® do 70 m®, podziemnych, posadowionych na stale”
zastepuje sie wyrazami ,,0 pojemnogciach nominalnych od 2 m’ do 70 m’, dwukomorowych,
podziemnych, posadowionych na state, o pojemnosciach nominainych od 3 m’ do 70 m’,
trzykomorowych, podziemnych, posadowionych na state oraz o pojemnosciach nominalnych
od 4 m’ do 70 m’, czterokomorowych, podziemnych, posadowionych na state”,

2) charakterystyka typu otrzymuje brzmienie:

»Charakterystyka typu:
1) zbiornikéw dwukomorowych:

- ksztatt zbiornikow: cylinder o osi gléwnej poziomej,

- rodzaj zbiornikow: bezcisnieniowe,

- material zbiornikow: stal weglowa,

- liczba komdr zbiornikdw: dwie,

- urzadzenie do okreslania przymiar sztywny o diugosci dzialki
wysokosei napetnienia elementarnej réwnej 1 mm albo przymiar
zbiornikéw: wstegowy mieszany z obciaznikiem o dhugosci

dzialki  elementarnej réwnej 1 mm
albo dwa mierniki typu Mag oznaczone
kodem bazowym 8463xx-xxx, produkowane
przez Veeder-Root Co, 125 Powder Forest
Drive, Simsbury, CT 06070, USA albo przez
GILBARCO VEEDER-ROOT Environmental
Systems Ltd, Hydrex House, Garden Road,
Richmond, Surrey TW9 4NR, Wielka
Brytania albo przez Gilbarco Veeder-Root
S.p.A., Via dé Cattani 220/g, 50145 Firenze
(Florence), Wiochy, z jednym urzadzeniem




- wyposazenie dodatkowe
zbiornikow z przymiarem
SZlywnym:

- wyposazenie dodatkowe
zbiornikéw z przymiarem
wstegowym mieszanym
z obciaznikiem:

- wyposazenie dodatkowe
zbiornikéw z miernikami:

- §rednica wewnetrzna
zbiornikdw:

- dtugosc catkowita
zbiornikéw:
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wskazujacym wysokos$¢ napeinienia zbiornika
typu TLS2 P oznaczonym kodem bazowym
8560xx-xxx albo typu TLS2, oznaczonym
kodem bazowym  8560xx-xxx albo typu
TLS300 (TLS300 i TLS-PC), oznaczonym
kodem bazowym 8485xx-xxx albo typu
TLS350 (TLS350PIus, TLS350R i TLS-PC),
oznaczonym kodem bazowym  8482xx-xxx,
produkowanym przez Veeder-Root Co, 125
Powder Forest Drive, Simsbury, CT 06070,
USA albo przez GILBARCO VEEDER-
ROOT Environmental Systems Ltd, Hydrex
House, Garden Road, Richmond, Surrey TW9
4NR, Wielka Brytania albo przez Gilbarco
Veeder-Root S.p.A., Via dé Cattani 220/g,
50145 Firenze (Florence), Wiochy;
W pamigci oprogramowania urzadzenia
wskazujacego wysokos¢ napetnienia zbiornika
typu TLS2 P albo typu TLS2 parametr
»TANK TILT” - ,przechyt zbiornika” ma
wartos¢ rowna ,,00,00” mm; w pamigci
urzadzenia wskazujacego wysokogé
napetienia zbiornika typu TLS300 albo
TLS350 parametry ,,TANK TILT” -, przechyt
zbiornika” oraz ,,PROBE OFFSET” -
»przesuni¢cie sondy” posiadajga  wartosci
réwne ,,0000,00” mm; w przypadku urzadzen
wskazujacych wysokos¢ napetnienia
zbiornika, = wyposazonych ~w  funkcje
dostrajania automatycznego — automatyczng
kalibracje zbiornika (autokalibracje),
w  pamigci  oprogramowania  urzadzen
wskazujacych wylaczona jest ta funkcja,
zderzak staly albo zderzak zaciskowy
przymiaru sztywnego oraz poziomnica -
w przypadku krdééca pomiarowego, ktory
nie jest umieszczony w potowie dlugosci
komory zbiornika,
zderzak zaciskowy przymiaru wstggowego
mieszanego z obcigznikiem oraz poziomnica —
w przypadku krééca pomiarowego, ktory
nie jest umieszczony w potowie dlugosel
komory zbiornika,
dwa  krodéce dodatkowe umozliwiajgce
sprawdzanie wskazan miernikow
oraz poziomnica — w przypadku krdééca
pomiarowego, ktory nie jest umieszczony
w potowie dlugosci komory zbiornika,
od 790 mm do 2886 mm,

od 1300 mm do 14860 mm,




- pojemno$¢ nominalna
komory zbiornika:

2) zbiornikéw trzykomorowych:

- ksztatt zbiornikéw:

- rodzaj zbiornikow:

- materiat zbiornikéw:

- liczba komor zbiomikow:

- urzadzenie do okreslania
wysokosci napetnienia
zbiornikow:
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3 3
od 1 m do 69 m’, przy czym suma
pojemnosci nominalnych dwdéch  komér
rowna si¢ pojemnosci nominalnej zbiornika,

cylinder o osi gléwnej poziome;,
bezcisnieniowe,

stal weglowa,

trzy,

przymiar sztywny o dlugosci dziatki
elementarnej réwnej ! mm albo przymiar
wstegowy mieszany z obcigznikiem o dtugosei
dziatki  elementarnej réwnej - 1 mm
albo trzy mierniki typu Mag oznaczone
kodem bazowym 8463xx-xxx, produkowane
przez Veeder-Root Co, 125 Powder Forest
Drive, Simsbury, CT 06070, USA albo przez
GILBARCO VEEDER-ROOT Environmental
Systems [td, Hydrex House, Garden Road,
Richmond, Surrey TW9 4NR, Wielka
Brytania albo przez Gilbarco Veeder-Root
S.p.A., Via dé Cattani 220/g, 50145 Firenze
(Florence), Wilochy, z jednym urzadzeniem
wskazujacym wysokos¢ napetnienia zbiornika
typu TLS2 P oznaczonym kodem bazowym
8560xx-xxx albo typu TLS2, oznaczonym
kodem bazowym  8560xx-xxx albo typu
TLS300 (TLS300 i TLS-PC), oznaczonym
kodem bazowym 8485xx-xxx albo typu
TLS350 (TLS350Plus, TLS350R i TLS-PC),
oznaczonym kodem bazowym  8482xx-xxx,
produkowanym przez Veeder-Root Co, 125
Powder Forest Drive, Simsbury, CT 06070,
USA albo przez GILBARCO VEEDER-
ROOT Environmental Systems Ltd, Hydrex
House, Garden Road, Richmond, Surrey TW9
4ANR, Wielka Brytania albo przez Gilbarco
Veeder-Root S.p.A., Via dé Cattani 220/g,
50145 Firenze  (Florence), Wiochy;
W pamigci oprogramowania urzadzenia
wskazujacego wysokosé napetnienia zbiornika
typu TLS2 P albo typu TLS2 parametr
~TANK TILT” - ,przechyl zbiorika” ma
wartos¢ rowng ,,00,00” mm; w pamigci
urzadzenia wskazujacego wysokosé
napetnienia zbiornika typu TLS300 albo
TLS350 parametry ,,TANK TILT” - ,,przechyt
zbiornika” oraz ,PROBE OFFSET”
~przesuni¢cie sondy” posiadajg  wartosci
réwne ,,0000,00” mm; w przypadku urzadzen
wskazujacych wysokosé napetnienia
zbiornika,  wyposazonych  w  funkcje




- wyposazenie dodatkowe
zbiornikdw z przymiarem
sztywnym:

- wyposazenie dodatkowe
zbiornikdéw z przymiarem
wstegowym mieszanym
Z obciaznikiem:

- wyposazenie dodatkowe
zbiorntkéw z miernikami;

- Srednica wewnetrzna
zbiornikow:

- dlugos¢ catkowita
zbtornikow:;

- pojemnos¢ nominalna
komory zbiornika:

3) zbiornikow czterokomorowych:

- ksztalt zbiornikow:

- rodzaj zbiornikow:

- materiat zbiornik6w:

- liczba komér zbiornik6w:

- urzadzenie do okre$lania
wysokosci napetnienia
zbiornikow:
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dostrajania automatycznego — automatyczna
kalibracje zbiornika (autokalibracje),
W pamigci  oprogramowania  urzadzef
wskazujacych wylaczona jest ta funkcja,
zderzak staly albo zderzak zaciskowy
przymiaru sztywnego oraz poziomnica —
w przypadku krécca pomiarowego, ktory
nie jest umieszczony w potowie dtugosci
komory zbiornika,
zderzak zaciskowy przymiaru wstegowego
mieszanego z obcigznikiem oraz poziomnica —
w przypadku kroéca pomiarowego, ktory
nie jest umieszczony w potowie dlugosci
komory zbiornika,
trzy  kroéce  dodatkowe  umozliwiajace
sprawdzanie wskazan miernikow
oraz poziomnica — w przypadku kroéea
pomiarowego, ktéry nie jest umieszczony
w polowie dlugosci komory zbiornika,
od 790 mm do 2886 mm,

od 2000 mm do 14860 mm,

od 1 m® do 68 m® przy czym suma
pojemnosci nominalnych trzech komér
réwna si¢ pojemnosci nominalnej zbiornika,

cylinder o osi glownej poziomej,
bezci$nieniowe,

stal weglowa,

cztery,

przymiar sztywny o dlugosci  dziatki
clementarnej réwnej ! mm albo przymiar
wstegowy mieszany z obciaznikiem o diugosci
dziatki  elementarnej réwnej | mm
albo cztery mierniki typu Mag oznaczone
kodem bazowym 8463xx-xxx, produkowane
przez Veeder-Root Co, 125 Powder Forest
Drive, Simsbury, CT 06070, USA albo przez
GILBARCO VEEDER-ROOT Environmental
Systems Ltd, Hydrex House, Garden Road,
Richmond, Surrey TW9 4NR, Wielka
Brytania albo przez Gilbarco Veeder-Root
S.p.A., Via dé Cattani 220/g, 50145 Firenze
(Fiorence), Wlochy, z jednym urzadzeniem
wskazujacym wysoko$é napeltnienia zbiornika
typu TLS2 P oznaczonym kodem bazowym
8560xx-xxx albo typu TLS2, oznaczonym
kodem bazowym  8560xx-xxx albo typu
TLS300 (TLS300 i TLS-PC), oznaczonym
kodem bazowym 8485xx-xxx albo typu
TLS350 (TLS350Plus, TLS350R i TLS-PC),




- wyposazenie dodatkowe
zbiornikéw z przymiarem
sztywnym:

- wyposazenie dodatkowe
zbiornikow z przymiarem
wstegowym mieszanym
z obeigznikiem:

- wyposazenie dodatkowe
zbiornikdw z miernikami:

- §rednica wewngtrzna
zbiornikdw:

-'dlugos¢ catkowita
zbiornikow:

- pojemno$é nominalna
komory zbiornika:
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oznaczonym kodem bazowym  8482xx-xxx,
produkowanym przez Veeder-Root Co, 125
Powder Forest Drive, Simsbury, CT 06070,
USA albo przez GILBARCO VEEDER-
ROOT Environmental Systems Ltd, Hydrex
House, Garden Road, Richmond, Surrey TW9
4NR, Wielka Brytania albo przez Gilbarco
Veeder-Root S.p.A., Via dé Cattani 220/g,
50145 Firenze (Florence), Wiochy;
w  pamigci oprogramowania  urzadzenia
wskazujacego wysoko$é napefnienia zbiornika
typu TLS2Z P albo typu TLS2 parametr
wTANK TILT” - |, przechyt zbiornika” ma
wartos¢ rowng ,,00,00” mm; w pamiegci
urzadzenia wskazujacego wysokos¢
napenienia zbiornika typu TLS300 albo
TLS350 parametry ,,TANK TILT” - ,przechyt
zbiornika” oraz ,PROBE OQFFSET” -
»przesunigcie  sondy” posiadajg  wartosei
rowne ,,0000,00” mm; w przypadku urzadzen
wskazujacych wysokos¢ napetnienia
zbiornika,  wyposazonych ~ w  funkcje
dostrajania automatycznego — automatyczng
kalibracje zbiornika (autokalibracje),
W pamigci  oprogramowania  urzadzen
wskazujacych wylaczona jest ta funkcja,
zderzak staly albo zderzak zaciskowy
przymiaru sztywnego oraz poziomnica —
w przypadku krééca pomiarowego, ktdry
nie jest umieszczony w potowie dtugosci
komory zbiornika,
zderzak zaciskowy przymiaru wstegowego
mieszanego z obciaznikiem oraz poziomnica ~
w przypadku krééca pomiarowego, ktory
nie jest umieszczony w polowie dhlugosci
komory zbiornika,
cztery kroéce dodatkowe umozliwiajace
sprawdzanie wskazaf miernikow
oraz poziomnica — w przypadku krécea
pomiarowego, ktéry nie jest umieszczony
w potowie dtugosci komory zbiornika,
od 790 mm do 2886 mm,

od 2500 mm do 14860 mm,
od 1 m’ do 67 m’, przy czym suma

pojemnos$cei nominalnych czterech komor
rdwna si¢ pojemnosci nominalnej zbiornika,”,
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3) czgs¢ dotyczaca okreslenia miejsc umieszezenia cech zabezpieczajacych otrzymuje
brzmienie:
»Cechy zabezpieczajace dla zbiornika z przymiarem sztywnym wyposazonego w zderzak
staty, umieszcza si¢ na:
- pofaczeniu tabliczek znamionowych zbiornikéw z kréécami pomiarowynii,
- gornych plaszezyznach koncowek krééedw pomiarowych,
- nitach taczacych koncdwki kroccéw pomiarowych z kréécami pomiarowymi,
- pofaczeniu kroééedw pomiarowych z rurami pomiarowymi,
- dolnej krawedzi zderzaka zaciskowego,
- polaczeniu przymiaru sztywnego ze zderzakiem statym,
- pofaczeniu poziomnicy z kréccem pomiarowym - w przypadku krééca pomiarowego,
ktory nie jest umieszczony w potowie dfugosci komory zbiornika,
- potaczeniu statej czedei komory zbiornika z pokrywa whazu, do ktdrej jest przyspawana
rura pomiarowa - w przypadku krééca pomiarowego, ktdry jest umieszczony w pokrywie
wiazu komory zbiornika.

Cechy zabezpieczajace dla zbiornika z ptzymiarem sztywnym albo z przymiarem

wstegowym mieszanym z obciaznikiem, wyposazonego w zderzak zaciskowy, umieszcza

sie na:

- pofaczeniu tabliczek znamionowych zbiornikéw z kréécami pomiarowymi,

- gorych plaszczyznach konicdwek kréécdw pomiarowych,

- nitach taczacych koficdwki kréécow pomiarowych z kréécami pomiarowymi,

- potaczeniu kréécédw pomiarowych z rurami pomiarowymi,

- dolnej krawedzi zderzaka zaciskowego,

- pofaczeniu poziomnicy z kréccem pomiarowym - w przypadku krééca pomiarowego,
ktdry nie jest umieszczony w potowie dhugosci komory zbiornika,

- polaczeniu statej czgsci komory zbiornika z pokrywa, wlazu, do ktorej jest przyspawana
rura pomiarowa - w przypadku krééca pomiarowego, ktéry jest umieszczony w pokrywie
wiazu komory zbiornika,

Cechy zabezpieczajace dla zbiornika z miernikami typu Mag z urzadzeniem wskazujacym
wysokos¢ napetnienia zbiornika typu TLS2 oznaczonym kodem bazowym 8560xx-xxx
albo typu TLS2 P oznaczonym kodem bazowym 8560xx-xxx, umieszcza si¢ na:

- potaczeniu tabliczek znamionowych zbiornikéw z kréécami pomiarowymi,

- nitach faczacych koncdwki kréécdw pomiarowych z kréécami pomiarowymi,

- potaczeniu kroécdw pomiarowych z rurami pomiarowymi,

- potaczeniu pokryw kotpakéw miernikéw z koAcdwkami kréécéw pomiarowych,

- pofaczeniu dtawikow elektrycznych z pokrywami kotpakéw miernikéw,

- potaczeniu tabliczki znamionowej urzadzenia wskazujacego z urzadzeniem wskazujacym,

- polaczeniu  pokrywy urzadzenia wskazujacego z boczng Scianka urzadzenia
wskazujacego, w celu zabezpieczenia przed otwarciem pokrywy i zmiana polozenia
przefacznika nr 1 (,,switcha”) koloru czerwonego,

- polaczeniu poziomnicy z kréccem pomiarowym - w przypadku kroéea pomiarowego,
ktory nie jest umieszczony w potowie dtugosci komory zbiornika,

- porcie do komunikacji z komputerem kiasy PC znajdujacym si¢ w dolnej czesci
urzadzenia wskazujacego typu TLS2 P — w przypadku urzadzenia wskazujacego
wysokos¢ napehienia zbiornika typu TLS2 P,

- potaczeniu statej czgsci komory zbiorika z pokrywa wiazu, do ktorej jest przyspawana
rura pomiarowa - w przypadku krééca pomiarowego, ktéry jest umieszezony w pokrywie
wiazu komory zbiornika,
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Przed natozeniem cech zabezpieczajacych oraz przed zamknieciem przetacznika nr 1
(switcha) koloru czerwonego nalezy sprawdzié, czy parametr ,, TANK TILT” - »przechyt
zbiornika™ ustawiony jest na warto$é ,,00,00” mm.

W celu zabezpieczenia parametru ,,TANK TILT” -, przechyt zbiornika” przed mozliwoscia
jego zmiany w urzadzeniu wskazujacym typu TLS2 albo typu TLS2 P, nalezy przetacznik
nr 1 (switch) koloru czerwonego, znajdujacy sie wewnatrz urzadzenia wskazujacego
ponizej wyswietlacza LCD, ustawi¢ w pozycji zamknigtej (blokady zapisu) ~ dolna jego
czgs¢ powinna znajdowad sie po stronie cyfry ,,1”. Na ekranie wyswietlacza LCD powinien
by¢ nastgpujacy napis ,,SECURITY SWITCH ENABLED” — »Zabezpieczenie wigczone”.

W celu zabezpieczenia danych metrologicznych majacych wpltyw na wynik pomiaru

wysokosci napelnienia zbiornika, nalezy poprzez dotykowy wyswietlacz LCD:

1) wejs¢ do ,MENU GLOWNE” poprzez wybranie ikony ,skrzyzowane $rubokrety”
znajdujacej sig po prawej stronie wyswietlacza,

2) wybra¢ dotykowo ikong "ZBNK SETUP” i dalej ikong ,,TANK SETUP”,

3) wybierajac odpowiednio strzatke przegladajaca nastawy, znajdujaca sie po prawej
stronie wyswietlacza, odnalezé parametr ,TANK TILT” - »przechyt zbiornika”
i sprawdzi¢, czy wartosé tego parametru wynosi ,,00,00” mm.

Nastepnie nalezy:

1) przefaczy¢ przetacznik nr 1 (switch) koloru czerwonego, znajdujacy sie wewnatrz
urzadzenia wskazujacego ponizej wyswietlacza LCD w pozycje zamknieta (blokady
zapisu) — dolna jego czgs$¢ powinna znajdowac sie po stronie cyfry ,,1%,

2} po jego przetaczeniu wej$¢ ponownie do menu ,NASTAWY SYSTEMU”. Po wybraniu

' ikony ,NASTAWY ZBIORNIKA™ sprawdzi¢, czy na wys$wietlaczu jest informacja
»SECURITY SWITCH ENABLED?” — , zabezpieczenie wigczone”,

3) polaczy¢ stalowa, gorng pokrywe urzadzenia wskazujacego z platforma érodkowa,
na ktérej znajduje si¢ wyswietlacz, przeciagnaé drut poprzez otwory w dolnej czesci
wyswietlacza uniemozliwiajac otwarcie urzadzenia wskazujacego i natozyé ceche
zabezpieczajaca.

Cechy zabezpieczajace dla zbiornika z miernikami typu Mag z urzadzeniem wskazujacym

wysokos$¢ napenienia zbiornika typu TLS300 (TLS300 i TLS-PC), oznaczonym kodem

bazowym 8485xx-xxx, umieszcza si¢ na:

- polaczeniu tabliczek znamionowych zbiornikéw z kréécami pomiarowymi,

- nitach taczacych koficoéwki kréécdw pomiarowych z kréécami pomiarowymi,

- polaczeniu kro¢ecdw pomiarowych z rurami pomiarowymi,

- polaczeniu pokryw kotpakdw miernikdw z konicdwkami kréécodw pomiarowych,

- potaczeniu dlawikdw elektrycznych z pokrywami kotpakéw miernikdw,

- polaczeniu tabliczki znamionowej urzadzenia wskazujacego z urzadzeniem wskazujacym,

- przetaczniku ,,switch SW 27, oznaczonym pozycja ,,4”, bgdacym w potozeniu blokady
zapisu, znajdujacym si¢ na ptycie CPU urzadzenia wskazujacego, w celu zamkniecia
dostgpu do ustawien systemu po wprowadzeniu kodu,

- przetaczniku switch SW 17, bedacym w polozeniu wlaczonego zasilania od baterii,
znajdujacym sie na ptycie CPU obok przetacznikow ,,switch SW 27,

- polaczeniu poziomnicy z kréccem pomiarowym - w przypadku krééca pomiarowego,
ktory nie jest umieszczony w potowie diugosci komory zbiornika,

- potaczeniu statej czesci komory zbiornika z pokrywa wlazu, do ktorej jest przyspawana
rura pomiarowa - w przypadku krocca pomiarowego, ktory jest umieszczony w pokrywie
wilazu komory zbiornika.
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Przed natozeniem cech zabezpieczajacych oraz zamknigciem przelacznika ,,switch SW 27,
oznaczonego pozycjg ,,4”, chronigcego dostep do ustawied systemu nalezy sprawdzic,
czy w pamigei urzadzenia wskazujacego wysokos$é napelnienia zbiomika typu TLS-300
(TLS300 i TLS-PC), oznaczonym kodem bazowym 8485xx-xxx, parametry ,,TANK TILT”
- wprzechyt zbiomnika” oraz ,,PROBE OFFSET” - ,przesuniecie sondy” ustawione sa
na wartos¢ ,,0000,00” mm.

W celu zabezpieczenia danych metrologicznych majacych wplyw na wynik pomiaru

wysokosci napefnienia zbiornika, nalezy korzystajac z klawiatury lub programu

imitujacego klawiature (dla TLS-PC):

1) naciskajac klawisz ,MODE” wej$¢ do menu ,,TRYB NASTAW?” a nastepnic naciskajgc
klawisz ,, FUNCTION" wej$¢ w menu ,NASTAWY ZBNKA”,

2) naciskajac klawisz ,,STEP” dojs¢ do pozycji ,,TANK TILT” -, przechyl zbiornika”
1 sprawdzi¢, czy warto$¢ parametru wynosi ,,0000,00” mm (na wydruku z drukarki 0,0),

3) naciskajac ponownie klawisz ,,STEP” doj$¢ do pozycji ,,ROZNICA PROB” -  PROBE
OFFSET” - ,przesunigcie sondy” i sprawdzi¢, czy wartos¢ parametru wynosi
,,0000,00” mm (na wydruku z drukarki 0,0),

4) naciskajac klawisz ,MODE” wejé¢ do ,, TRYB NASTAW?”, nastepnie naciskajac
klawisz ,, FUNCTION” wejs¢ w menu ,NASTAWIENIA SYSTEMU”,

5) naciskajac klawisz ,,STEP” dojs¢ do pozycji ,,ZABEZPIECZENIE”,

6) nacisng¢ pozycje ,,CHANGE” i wprowadzié¢ kod 6-cyfrowy.

Nastgpnie nalezy:

1) przetaczy¢ przetgcznik , switch SW 27, oznaczony pozycia ,,4” znajdujacy si¢ na ptycie
CPU w pozycje blokady zapisu. Dolna czedé ,,switcha SW 2, oznaczonego pozycia ,,4”
powinna znajdowac sig¢ po stronie cyfry 4,

2) po jego przelaczeniu wejs¢ ponownie do menu ,,TRYB NASTAW”. Po nacisnieciu
klawisza ,,FUNCTION” powinna ukazaé sie informacja ,, WPISZ HASLO”; oznacza to,
ze dostep do nastaw systemu jest zamkniety,

3) nalozy¢ cechy zabezpieczajace na przefaczniku ,switch SW 17 oraz na przetaczniku
»switch SW 2" oznaczonym pozycia ,47; w protokole wzorcowania zbiornika
udokumentowa¢ kod zabezpieczajacy.

Cechy zabezpieczajace dla zbiornika z miernikami typu Mag z urzadzeniem wskazujacym

wysokos¢ napelnienia zbiornika typu TLS-350 (TLS350Plus, TLS350R i TLS-PC),

oznaczonym kodem bazowym 8482xx-xxx, umieszcza si¢ na:

- potaczeniu tabliczek znamionowych zbiornikdéw z kréécami pomiarowymi,

- nitach faczacych koncdwki kréécdw pomiarowych z kréécami pomiarowymi,

- pofaczeniu krdécow pomiarowych z rurami pomiarowymi,

- potaczeniu pokryw kolpakéw miernikéw z koncdwkami kroccow pomiarowych,

- polaczeniu dlawikow elektrycznych z pokrywami kotpakow miernikow,

- polaczeniu tabliczki znamionowej urzadzenia wskazujacego z urzadzeniem wskazujacym,

- przetaczniku ,switch SW 2”, oznaczonym pozycja ,,1”, bedacym w potozeniu blokady
zapisu, znajdujacym sig na ptycie CPU urzadzenia wskazujacego, w celu zamknigcia
dostepu do ustawien systemu po wprowadzeniu kodu,

- przetaczniku ,switch SW 17, bedacym w potozeniu wigczonego zasilania od baterii,
znajdujacym si¢ na ptycie CPU obok przetacznikow ,switch SW 27,

- potaczeniu poziomnicy z kréccem pomiarowym - w przypadku krééea pomiarowego,
ktdry nie jest umieszczony w potowie dtugosci komory zbiornika,

- polaczeniu stalej czesci komory zbiornika z pokrywa wlazu, do ktdrej jest przyspawana
rura pomiarowa - w przypadku krécéca pomiarowego, ktory jest umieszczony w pokrywie
wlazu komory zbiornika.
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Przed natozeniem cech zabezpieczajgcych oraz zamknigciem przetacznika ,switch SW 2%,
oznaczonego pozycja ,,1”, chronigcego dostep do ustawien systemu, nalezy sprawdzié, czy
w pamigel urzadzenia wskazujacego wysokosé napelnienia zbiornika typu TLS-350
(TLS350Plus, TLS350R i TLS-PC), oznaczonym kodem bazowym 8482xx-xxx, parametry
» TANK TILT” -, przechyt zbiotnika” oraz ,PROBL OFFSET” - »przesunigcie sondy”
ustawione sa na wartosé ,,0000,00” mm.

W celu zabezpieczenia danych metrologicznych majacych wplyw na wynik pomiaru
wysokosci napetnienia zbiornika, nalezy korzystajac z klawiatury lub programu
imitujacego klawiature (dla TLS-PC): :

1) naciskajac klawisz ,MODE” wejsé do menu ,,TRYB NASTAW™, a nastgpnie naciskajac
klawisz ,, FUNCTION” wejs¢ w menu ,NASTAWY ZBNKA”,

2) naciskajac klawisz ,,STEP” dojé¢ do pozycji ,,TANK TILT” - wprzechyt zbiornika”
i sprawdzié, czy warto$é parametru ,TANK TILT” - wprzechyt zbiornika® wynosi
»0000,00” (na wydruku z drukarki 0,0),

3} naciskajac ponownie klawisz ,,STEP” dojsé do pozycji ,,ROZNICA PROB” - ,PROBE
OFFSET™ -, przesunigcie sondy” i sprawdzié, czy wartoéé parametru ,PROBE
OFFSET” — , przesuniecie sondy” wynosi ,,0000,00” (na wydruku z drukarki 0,0),

4} naciskajac klawisz ,MODE” wej$¢ do ,TRYB NASTAW”. Nastepnie naciskajac
klawisz ,, FUNCTION” wej$¢ w menu ,NASTAWIENIA SYSTEMU”,

5) naciskajac klawisz ,,STEP” dojsé do pozycji ,.ZABEZPIECZENIE”,

6) nacisnac pozycje ,,CHANGE” i wprowadzié kod 6-cyfrowy.

Nastepnie nalezy:

1) przetaczy¢ przelacznik ,,switch SW 2”, oznaczony pozycia ,,17 znajdujacy sie na plycie
CPU w pozycje blokady zapisu. Dolna czegéé ,,switcha SW 27 0znaczonego pozycja,,1”
powinna znajdowag si¢ po stronie cyfry I,

2) po jego przetaczeniu wejsé ponownie do menu ,TRYB NASTAW”. Po nacisnieciu
klawisza ,,FUNCTION” powinna ukazaé si¢ informacja ,, WPISZ HASLO”; oznacza to,
ze dostep do nastaw systemu jest zamkniety,

3) natozy¢ ceche zabezpieczajaca na przelacznik baterii ,,switch SW1” oraz na przetacznik
»Switch SW 2", oznaczony pozycja 1", w protokole wzorcowania zbiornika
udokumentowaé kod zabezpicczajacy.”.

Uzasadnienie

~CGH POLSKA” Sp. z o. o, ul. Srebrna 39, 85-461 Bydgoszcz, wnioskiem z dnia
16 listopada 2010 r., nr 07/CGH/2010, ktéry wplynal do Gléwnego Urzedu Miar w dniu
17 listopada 2010 r., uzupelnionym pismem z dnia 1 lutego 2011 r., bez numeru, wniosta
o zmiang decyzji Nr ZT 48/2010, z dnia 15 pazdziernika 2010 r., w sprawie zatwierdzenia typu
zbiornikéw pomiarowych do cieczy o pojemnosciach nominalnych od 4 m® do 70 m’,
podziemnych, posadowionych na state, produkowanych przez ,,CGH POLSKA” Sp. z o. o,
ul. Srebrna 39, 85-461 Bydgoszcz, w zwigzku z modyfikacja zbiornikéw polegajaca
na wprowadzeniu do zatwierdzonego typu zbiornikéw dwukomorowych oraz trzykomorowych,

a takze z modyfikacja zbiornikdw zatwierdzonego typu, zbiornikéw czterokomorowych,




Strona 10 decyzji Nr ZZT ’//2(5) !

Zgodnie z art. 8f ust. 4 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach
(Dz. U, z 2004 r. Nr 243, poz. 2441, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 180, poz. 1494,
z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238,
z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 91, poz. 740
oraz z 2010 r. Nr 66, poz. 421 1 Nr 107, poz. 679), na wnioseck producenta lub jego
upowaznionego przedstawiciela, Prezes Gléwnego Urzedu Miar moze zmienié¢ wydana decyzje
zatwierdzenia typu, w szczegélnosci w przypadku modyfikacji przyrzadu pomiarowego
lub wprowadzenia do niego nowych elementow, jezeli majg one lub moga mie¢ wptyw na wyniki
pomiardw, warunki wiasciwego stosowania lub warunki techniczne uzytkowania tych
przyrzaddw, po ponownym przeprowadzeniu w niezbednym zakresie badania typu.

W wyniku przeprowadzonego ponownie, w niezbednym zakresie, badania typu stwierdzono, ze
zatwierdzony typ zbiorikéw pomiarowych do cieczy, z uwzglednieniem zgloszonej we wniosku
modyfikacji, spetnia wymagania okreslone w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia
22 stycznia 2008 r. w sprawic wymagar, ktérym powinny odpowiadaé zbiorniki pomiarowe,
oraz szczegdlowego zakresu badan i sprawdzeh wykonywanych podczas prawnej kontroli
metrologicznej tych przyrzadéw pomiarowych (Dz. U, Nr 21, poz. 125).

Majac na uwadze powyisze, na podstawie art. 8f ust. 4 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. —
Prawo o miarach, postanowiono jak na wstepie.

Od decyzji niniejszej stronie nie przystuguje odwolanie. Jednakze strona niezadowolona
z decyzji moze zwrdci¢ si¢ do Prezesa Gléwnego Urzedu Miar z wnioskiem o ponowne
rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji stronie.

Otrzymuja: Z up, Prezesa GUM

1. ,CGH POLSKA” Sp. z 0. 0., H 9, {
ul. Srebrna 39, E e, wh
85-461 Bydgoszcz, 7~ JVICEPREZES

2. GUM a/a. {

Do wiadomosci:
Dyrektorzy Okregowych Urzgdow Miar
- WSZYSCy.
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Warszawa, ul. Elektoralna 2 o

DECYZJA NR zZT 40[201%

Na podstawie art. 8f ust. 4 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach
(Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 180, poz. 1494,
z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238,
z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, 2 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 91, poz. 740, z 2010 r. Nr 66, poz. 421
i Nr 107, poz. 679 oraz z 2011 r. Nr 64, poz. 332) - po rozpatrzeniu wniosku z dnia
2 kwietnia 2012 r., nr 02/CGH/2012, ktéry wptynat do Gléwnego Urzedu Miar w dniu
12 kwietnia 2012 r., zgloszonego przez ,,CGH POLSKA” Sp. z o. o., ul. Srebrna 39,
85-461 Bydgoszcz, oraz na podstawie wynikow badan przeprowadzonych przez
Obwodowy Urzad Miar w Bydgoszczy i Gtéwny Urzad Miar

ZMIENIAM DECYZJE

Nr ZT 48/2010, z dnia 15 pazdziernika 2010 r., zmieniona decyzja Nr ZZT 1/2011,
z dnia 11 lutego 2011 r., w sprawie zatw1erdzema typu zbiornikéw pomiarowych do cieczy
0 pojemnosciach nommalnych od 2 m do 70 m’, dwukomorowych podziemnych,
posadowionych na stale, o pojemnosciach nominalnych od 3 m’ do 70 m’ trzykomorowych
podziemnych, posadowionych na state oraz o pojemnosciach nominalnych od 4 m’ do 70 m’,
czterokomorowych, podziemnych, posadowionych na stale, produkowanych przez
,,CGH POLSKA” Sp. z 0. 0., ul. Srebrna 39, 85-461 Bydgoszcz, w sposéb nastepujacy:
1) w czesci dotyczacej danych identyfikujacych zatwierdzony typ zbiornikéw wyrazy
,,0 pojemnosciach nominalnych od 2 m® do 70 m’, dwukomorowych podziemnych,
posadowionych na stale, o pojemnosciach nominalnych od 3 m® do 70 m’, trzykomorowych
podziemnych, posadowionych na state oraz o pojemnosciach nominalnych od 4 m* do 70 m’,
czterokomorowych, podziemnych, posadowionych na stale” zastgpuje si¢ Wyrazam1
,»,0 pojemnosciach nominalnych od 2 m® do 70 m’, dwukomorowych podziemnych,
posadowmnych na stale, o pojemnos$ciach nominalnych od 3 m® do 70 m’ trzykomorowych
podziemnych, posadowionych na state, o pojemnosciach nominalnych od 4 m® do 70 m’,
czterokomorowych, podziemnych, posadowionych na stale oraz o pojemnosciach
nominalnych od 5 m® do 70 m®, pieciokomorowych, podziemnych, posadowionych na state ”,
2) charakterystyka typu otrzymuje brzmienie:

,,Charakterystyka typu:
1) zbiornikéw dwukomorowych:
- ksztalt zbiornikdw: cylinder o osi gtéwnej poziome;,
- rodzaj zbiornikéw: bezcisnieniowe,
- materiat zbiornikow: stal weglowa,
- liczba komér zbiornikdw: dwie,
- urzadzenie do okreslania przymiar  sztywny o diugosci  dziaki
wysokos$ci napelnienia elementarnej rownej 1 mm
zbiornikow: albo
przymiar wstegowy mieszany z obcigznikiem
o dhugosci dziatki elementarnej réwnej 1 mm ﬁf
albo *

(




- wyposazenie dodatkowe
zbiornikow z przymiarem
sztywnym:
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dwa mierniki typu Mag, oznaczone kodem
bazowym 8463xx-xxx, produkowane przez
Veeder-Root Co, 125 Powder Forest Drive,
Simsbury, CT 06070, USA albo przez
GILBARCO VEEDER-ROOT Environmental
Systems Ltd, Hydrex House, Garden Road,
Richmond, Surrey TW9 4NR, Wielka
Brytania albo przez Gilbarco Veeder-Root
S.p.A., Via dé Cattani 220/g, 50145 Firenze
(Florence), Wtochy, z jednym urzadzeniem
wskazujacym wysokos¢ napelnienia zbiornika
typu TLS2 P oznaczonym kodem bazowym
8560xx-xxx albo typu TLS2, oznaczonym
kodem bazowym  8560xx-xxx albo typu
TLS300 (TLS300 i TLS-PC), oznaczonym
kodem bazowym 8485xx-xxx albo typu
TLS350 (TLS350Plus, TLS350R 1 TLS-PC),
oznaczonym kodem bazowym  8482xx-xxX,
produkowanym przez Veeder-Root Co, 125
Powder Forest Drive, Simsbury, CT 06070,
USA albo przez GILBARCO VEEDER-
ROOT Environmental Systems Ltd, Hydrex
House, Garden Road, Richmond, Surrey TW9
4ANR, Wielka Brytania albo przez Gilbarco
Veeder-Root S.p.A., Via dé Cattani 220/g,
50145 Firenze (Florence), Wtochy;
w  pamieci oprogramowania  urzadzenia
wskazujacego wysokos¢ napetnienia zbiornika
typu TLS2 P albo typu TLS2 parametr
L,TANK TILT” - ,przechyt zbiornika” ma
warto$¢ réwna ,,00,00° mm; w pamigci
urzadzenia wskazujacego wysokos¢
napetnienia zbiornika typu TLS300 albo
TLS350 parametry ,,TANK TILT” - ,,przechyt
zbiornika” oraz ,,PROBE OFFSET”
.przesunigcie sondy” posiadajg  wartosci
rowne ,,0000,00” mm; w przypadku urzadzen
wskazujacych wysokos¢ napetnienia
zbiornika,  wyposazonych ~w  funkcje
dostrajania automatycznego — automatyczng
kalibracje zbiornika (autokalibracje),
w  pamieci  oprogramowania  urzadzen
wskazujacych wytaczona jest ta funkcja,
zderzak staly albo zderzak zaciskowy
przymiaru sztywnego oraz poziomnica -
w przypadku krdéca pomiarowego, ktory
nie jest umieszczony w potowie diugosci
komory zbiornika,




- wyposazenie dodatkowe
zbiornikdw z przymiarem
wstggowym mieszanym
z obcigznikiem:

- wyposazenie dodatkowe
zbiornikéw z miernikami:

- Srednica wewnetrzna
zbiornikdw:

- dtugos¢ caltkowita
zbiornikéw:

- pojemnos¢ nominalna
komory zbiornika:

2) zbiornikdéw trzykomorowych:

- ksztalt zbiornikdw:

- rodzaj zbiornikdw:

- materiat zbiornikow:

- liczba komor zbiornikdw:

- urzadzenie do okreslania
wysokos$ci napetnienia
zbiornikdw:
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zderzak zaciskowy przymiaru wstegowego
mieszanego z obciaznikiem oraz poziomnica —
w przypadku krééca pomiarowego, ktdry
nie jest umieszczony w potowie diugosci
komory zbiornika,
dwa  krééce  dodatkowe  umozliwiajace
sprawdzanie wskazan miernikow
oraz poziomnica — w przypadku krdécéca
pomiarowego, ktéry nie jest umieszczony
w potowie dhugosci komory zbiornika,
od 790 mm do 2886 mm,

od 1500 mm do 14860 mm,

od 1 m® do 69 m’, przy czym suma
pojemnosci  nominalnych dwoch — komoér
rowna sie pojemnosci nominalnej zbiornika,

cylinder o osi gtéwnej poziome],
bezcisnieniowe,

stal weglowa,

trzy,

przymiar sztywny o dlugosci  dziatki
elementarnej réwnej 1 mm

albo

przymiar wstegowy mieszany z obcigznikiem
o dtugosci dziatki elementarnej réwnej 1 mm
albo

trzy mierniki typu Mag, oznaczone kodem
bazowym 8463xx-xxx, produkowane przez
Veeder-Root Co, 125 Powder Forest Drive,
Simsbury, CT 06070, USA albo przez
GILBARCO VEEDER-ROOT Environmental
Systems Ltd, Hydrex House, Garden Road,
Richmond, Surrey TW9 4NR, Wielka
Brytania albo przez Gilbarco Veeder-Root
S.p.A., Via dé Cattani 220/g, 50145 Firenze
(Florence), Wiochy, z jednym urzadzeniem
wskazujacym wysokos¢ napelnienia zbiornika
typu TLS2 P oznaczonym kodem bazowym
8560xx-xxx albo typu TLS2, oznaczonym
kodem bazowym  8560xx-xxx albo typu
TLS300 (TLS300 i TLS-PC), oznaczonym
kodem bazowym 8485xx-xxx albo typu
TLS350 (TLS350Plus, TLS350R i TLS-PC),
oznaczonym kodem bazowym  8482xx-xxx,
produkowanym przez Veeder-Root Co, 125
Powder Forest Drive, Simsbury, CT 06070,
USA albo przez GILBARCO VEEDER-
ROOT Environmental Systems Ltd, Hydrex
House, Garden Road, Richmond, Surrey TW9
4NR, Wielka Brytania albo przez Gilbarco




- wyposazenie dodatkowe
zbiornikdéw z przymiarem
sztywnym:

- wyposazenie dodatkowe
zbiornikéw z przymiarem
wstegowym mieszanym
z obcigznikiem:

- wyposazenie dodatkowe
zbiornikdw z miernikami:

- $rednica wewnetrzna
zbiornikow:

- dhugos¢ catkowita
zbiornikow:

- pojemno$¢ nominalna
komory zbiornika:

3) zbiornikdw czterokomorowych:

- ksztatt zbiornikdw:

- rodzaj zbiornikow:

- material zbiornikow:

- liczba komér zbiornikéw:

- urzadzenie do okreslania
wysokosci napehienia
zbiornikow:
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Veeder-Root S.p.A., Via dé Cattani 220/g,
50145 Firenze (Florence), Wiochy;
w pamieci oprogramowania urzadzenia
wskazujacego wysoko$¢ napetnienia zbiornika
typu TLS2 P albo typu TLS2 parametr
LTANK TILT” - ,przechyt zbiornika” ma
warto$¢ rowna ,,00,00” mm; w pamigci
urzadzenia wskazujacego wysokosé
napelienia zbiornika typu TLS300 albo
TLS350 parametry ,,TANK TILT” - ,,przechyt
zbiornika” oraz L,PROBE OFFSET”
~przesuniecie sondy” posiadaja  wartosci
réwne ,,0000,00” mm; w przypadku urzadzen
wskazujacych wysokosé napehienia
zbiornika,  wyposazonych ~ w  funkcje
dostrajania automatycznego — automatyczng
kalibracje zbiornika (autokalibracje),
w  pamigci  oprogramowania  urzadzen
wskazujacych wytaczona jest ta funkcja,
zderzak staty albo zderzak zaciskowy
przymiaru sztywnego oraz poziomnica -
w przypadku kroéca pomiarowego, ktory
nie jest umieszczony w potowie diugosci
komory zbiornika,
zderzak zaciskowy przymiaru wstggowego
mieszanego z obcigznikiem oraz poziomnica —
w przypadku kroéca pomiarowego, Kktdry
nie jest umieszczony w potowie diugosci
komory zbiornika,
trzy kroéce  dodatkowe  umozliwiajace
sprawdzanie wskazan miernikow
oraz poziomnica — w przypadku kroéca
pomiarowego, ktory nie jest umieszczony
w potowie dtugosci komory zbiornika,
od 790 mm do 2886 mm,

od 2000 mm do 14860 mm,

od 1 m’ do 68 m’, przy czym suma
pojemnosci  nominalnych  trzech  komor
réwna sie pojemnos$ci nominalnej zbiornika,

cylinder o osi gtéwnej poziomej,
bezcisnieniowe,

stal weglowa,

cztery,

przymiar sztywny o diugosci  dziatki
elementarnej rownej 1 mm

albo

przymiar wstegowy mieszany z obciaznikiem
o dlugosci dzialki elementarnej réwnej I mm
albo

W.N
&N
N N




- wyposazenie dodatkowe
zbiornikow z przymiarem
sztywnym:
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cztery mierniki typu Mag, oznaczone kodem
bazowym 8463xx-xxX, produkowane przez
Veeder-Root Co, 125 Powder Forest Drive,
Simsbury, CT 06070, USA albo przez
GILBARCO VEEDER-ROOT Environmental
Systems Ltd, Hydrex House, Garden Road,
Richmond, Surrey TW9 4NR, Wielka
Brytania albo przez Gilbarco Veeder-Root
S.p.A., Via dé Cattani 220/g, 50145 Firenze
(Florence), Wiochy, z jednym urzadzeniem
wskazujacym wysoko$¢ napetnienia zbiornika
typu TLS2 P oznaczonym kodem bazowym
8560xx-xxx albo typu TLS2, oznaczonym
kodem bazowym  8560xx-xxx albo typu
TLS300 (TLS300 i TLS-PC), oznaczonym
kodem bazowym 8485xx-xxx albo typu
TLS350 (TLS350Plus, TLS350R i TLS-PC),
oznaczonym kodem bazowym = 8482xxX-xXx,
produkowanym przez Veeder-Root Co, 125
Powder Forest Drive, Simsbury, CT 06070,
USA albo przez GILBARCO VEEDER-
ROOT Environmental Systems Ltd, Hydrex
House, Garden Road, Richmond, Surrey TW9
4NR, Wielka Brytania albo przez Gilbarco
Veeder-Root S.p.A., Via dé Cattani 220/g,
50145 Firenze (Florence), Wiochy;
w  pamieci oprogramowania urzadzenia
wskazujacego wysoko$¢ napetnienia zbiornika
typu TLS2 P albo typu TLS2 parametr
,TANK TILT” - ,przechyt zbiornika” ma
wartoéé réwna ,,00,00” mm; w pamigci
urzadzenia wskazujacego wysokosé
napetnienia zbiornika typu TLS300 albo
TLS350 parametry ,,TANK TILT” -, przechyt
zbiornika” oraz ,PROBE OFFSET” -
.przesuniecie sondy” posiadaja wartosci
réwne ,,0000,00” mm; w przypadku urzadzen
wskazujacych wysokos¢ napelnienia
zbiornika,  wyposazonych ~ w  funkcje
dostrajania automatycznego — automatyczng
kalibracje zbiornika (autokalibracje),
w  pamieci  oprogramowania  urzadzef
wskazujacych wyltaczona jest ta funkcja,
zderzak staty albo zderzak zaciskowy
przymiaru sztywnego oraz poziomnica -
w przypadku kroéca pomiarowego, ktory
nie jest umieszczony w potowie dlugosei
komory zbiornika,




- wyposazenie dodatkowe
zbiornikéw z przymiarem
wstegowym mieszanym
z obcigznikiem:

- wyposazenie dodatkowe
zbiornikéw z miernikami:

- Srednica wewngetrzna
zbiornikoéw:

- dtugosc catkowita
zbiornikéw:

- pojemno$¢ nominalna
komory zbiornika:

4) zbiornikéw pigciokomorowych:

- ksztatt zbiornikow:

- rodzaj zbiornikéw:

- material zbiornikow:

- liczba komor zbiornikdw:

- urzadzenie do okreslania
wysokosci napelnienia
zbiornikéw:
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zderzak zaciskowy przymiaru wstggowego
mieszanego z obcigznikiem oraz poziomnica —
w przypadku kroéca pomiarowego, ktory
nie jest umieszczony w polowie dlugosci
komory zbiornika,
cztery kroéce dodatkowe umozliwiajace
sprawdzanie wskazan miernikow
oraz poziomnica — w przypadku krééca
pomiarowego, ktory nie jest umieszczony
w potowie dlugosci komory zbiornika,
od 790 mm do 2886 mm,

od 2500 mm do 14860 mm,

od 1 m® do 67 m’, przy czym suma
pojemnosci nominalnych czterech komor
réwna sie pojemnosci nominalnej zbiornika,

cylinder o osi gtéwnej poziome;j,
bezci$nieniowe,
stal weglowa,

pigc,

przymiar sztywny o dlugosci  dziafki
elementarnej rownej | mm

albo

przymiar wstegowy mieszany z obciaznikiem
o dtugosci dziatki elementarnej réwnej 1 mm
albo

pie¢  miernikéw  typu Mag  Plus,
oznaczonych kodem bazowym 8463xx-XXX,
produkowanych przez Veeder-Root Co, 125
Powder Forest Drive, Simsbury, CT 06070,
USA albo przez GILBARCO VEEDER-
ROOT Environmental Systems Ltd, Hydrex
House, Garden Road, Richmond, Surrey TW9
4ANR, Wielka Brytania albo przez Gilbarco
Veeder-Root S.p.A., Via dé Cattani 220/g,
50145 Firenze (Florence), Witochy,
z jednym  urzadzeniem  wskazujacym
wysoko$¢ napetnienia zbiornika typu TLS2 P
oznaczonym kodem bazowym 8560xx-xxx
albo typu TLS2, oznaczonym kodem
bazowym  8560xx-xxx albo typu TLS300
(TLS300 i TLS-PC), oznaczonym kodem
bazowym 8485xx-xxx albo typu TLS350
(TLS350Plus,  TLS350R i  TLS-PC),
oznaczonym kodem bazowym  8482xX-XXX,
produkowanym przez Veeder-Root Co, 125
Powder Forest Drive, Simsbury, CT 06070,
USA albo przez GILBARCO VEEDER-
ROOT Environmental Systems Ltd, Hydrex
House, Garden Road, Richmond, Surrey TW9




- wyposazenie dodatkowe
zbiornikdw z przymiarem
sztywnym:

- wyposazenie dodatkowe
zbiornikoéw z przymiarem
wstegowym mieszanym
z obcigznikiem:

- wyposazenie dodatkowe

zbiornikéw z miernikami:

- Srednica wewnetrzna
zbiornikdw:

- dhugos¢ catkowita
zbiornikdw:

- pojemno$¢ nominalna
komory zbiornika:
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4NR, Wielka Brytania albo przez Gilbarco
Veeder-Root S.p.A., Via dé Cattani 220/g,
50145 Firenze (Florence), Whochy;
w  pamieci oprogramowania  urzadzenia
wskazujacego wysoko$¢ napetnienia zbiornika
typu TLS2 P albo typu TLS2 parametr
,TANK TILT” - ,przechyt zbiornika” ma
warto$¢ réwng ,,00,00” mm; w pamigci
urzadzenia wskazujacego wysokosé
napetnienia zbiornika typu TLS300 albo
TLS350 parametry ,,TANK TILT” — ,,przechyt
zbiornika” oraz ,PROBE OFFSET”
,.przesuniecie sondy” posiadaja  wartosci
réwne ,,0000,00” mm; w przypadku urzadzen
wskazujacych wysokosé napetnienia
zbiornika,  wyposazonych ~ w  funkcje
dostrajania automatycznego — automatyczng
kalibracje zbiornika (autokalibracje),
w  pamieci  oprogramowania  urzadzen
wskazujacych wylaczona jest ta funkcja,
zderzak staty albo zderzak zaciskowy
przymiaru sztywnego oraz poziomnica —
w przypadku krééca pomiarowego, ktory
nie jest umieszczony w potowie dlugosci
komory zbiornika,
zderzak zaciskowy przymiaru wstggowego
mieszanego z obcigznikiem oraz poziomnica —
w przypadku kroc¢ca pomiarowego, Kktory
nie jest umieszczony w potowie diugosci
komory zbiornika,
pie¢ kroécow dodatkowych umozliwiajacych
sprawdzanie wskazan miernikow
oraz poziomnica — w przypadku krécca
pomiarowego, ktéry nie jest umieszczony
w potowie dtugosci komory zbiornika,
od 790 mm do 2886 mm,

od 2000 mm do 14820 mm,
od 1 m® do 66 m’, przy czym suma

pojemnosci  nominalnych  pieciu  komor
rowna sie pojemnosci nominalnej zbiornika.”,

(N

oy

"
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3) czgs¢ dotyczaca okreslenia miejsc umieszczenia cech zabezpieczajacych otrzymuje

brzmienie:
»Cechy zabezpieczajace dla zbiornika z przymiarem sztywnym wyposazonego w zderzak
staty, umieszcza si¢ na:
- polaczeniu tabliczek znamionowych zbiornikéw z kroécami pomiarowymi,
- gbrnych ptaszczyznach koncéwek kréécoOw pomiarowych,
- nitach taczacych koncowki kréécdw pomiarowych z kréécami pomiarowymi,
- potaczeniu kréécdw pomiarowych z rurami pomiarowymi,
- dolnej krawedzi zderzaka zaciskowego,
- polaczeniu przymiaru sztywnego ze zderzakiem statym,
- polaczeniu poziomnicy z krdccem pomiarowym - w przypadku krééca pomiarowego,
ktéry nie jest umieszczony w potowie dtugosci komory zbiornika,
- potaczeniu stalej czgsei komory zbiornika z pokrywa wiazu, do ktérej jest przyspawana
rura pomiarowa - w przypadku kroéca pomiarowego, ktory jest umieszczony w pokrywie
wlazu komory zbiornika.

Cechy zabezpieczajace dla zbiornika z przymiarem sztywnym albo z przymiarem

wstegowym mieszanym z obciaznikiem, wyposazonego w zderzak zaciskowy, umieszcza

sie na:

- polaczeniu tabliczek znamionowych zbiornikéw z kré¢cami pomiarowymi,

- gbrnych ptaszczyznach koficdwek kroécow pomiarowych,

- nitach faczacych koncdwki kroécow pomiarowych z kréécami pomiarowymi,

- potaczeniu kréccoOw pomiarowych z rurami pomiarowymi,

- dolnej krawedzi zderzaka zaciskowego,

- potaczeniu poziomnicy z kréccem pomiarowym - w przypadku krééca pomiarowego,
ktory nie jest umieszczony w potowie dtugosci komory zbiornika,

- potaczeniu stafej czesci komory zbiornika z pokrywa wilazu, do ktdrej jest przyspawana
rura pomiarowa - w przypadku kro¢ca pomiarowego, ktory jest umieszczony w pokrywie
wiazu komory zbiornika.

Cechy zabezpieczajace dla zbiornika z miernikami typu Mag albo typu Mag Plus

z urzadzeniem wskazujacym wysoko$¢ napelnienia zbiornika typu TLS2 oznaczonym

kodem bazowym 8560xx-xxx albo typu TLS2 P oznaczonym kodem bazowym

8560xx-xxX, umieszcza si¢ na:

- polaczeniu tabliczek znamionowych zbiornikéw z kréécami pomiarowymi,

- nitach taczacych koncowki kré¢edw pomiarowych z kréécami pomiarowymi,

- potaczeniu krdéécéw pomiarowych z rurami pomiarowymi,

- polaczeniu pokryw kolpakéw miernikéw z konicéwkami kré¢céw pomiarowych,

- potaczeniu dlawikow elektrycznych z pokrywami kotpakow miernikow,

- pofaczeniu tabliczki znamionowej urzadzenia wskazujacego z urzadzeniem wskazujacym,

- potaczeniu pokrywy urzadzenia wskazujacego z boczng S$cianka urzadzenia
wskazujacego, w celu zabezpieczenia przed otwarciem pokrywy i zmiang polozenia
przetacznika nr 1 (,,switcha™) koloru czerwonego,

- potaczeniu poziomnicy z kréccem pomiarowym - w przypadku kroéca pomiarowego,
ktéry nie jest umieszczony w potowie dtugosci komory zbiornika,

- porcie do komunikacji z komputerem klasy PC znajdujacym si¢ w dolnej czesci
urzadzenia wskazujacego typu TLS2 P — w przypadku urzadzenia wskazujacego
wysoko$¢é napetnienia zbiornika typu TLS2 P,

- potaczeniu stalej czesci komory zbiornika z pokrywa wilazu, do ktorej jest przyspawana
rura pomiarowa - w przypadku kro¢ca pomiarowego, ktéry jest umieszczony w pokrywie
wlazu komory zbiornika.
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Przed nalozeniem cech zabezpieczajacych oraz przed zamknieciem przetacznika nr 1
(switcha) koloru czerwonego nalezy sprawdzi¢, czy parametr ,,TANK TILT” - ,przechyt
zbiornika” ustawiony jest na wartos¢ ,,00,00” mm.

W celu zabezpieczenia parametru ,, TANK TILT” - ,,przechyt zbiornika” przed mozliwoscia
jego zmiany w urzadzeniu wskazujacym typu TLS2 albo typu TLS2 P, nalezy przetacznik
nr 1 (switch) koloru czerwonego, znajdujacy si¢ wewnatrz urzadzenia wskazujacego
ponizej wyswietlacza LCD, ustawi¢ w pozycji zamknigtej (blokady zapisu) — dolna jego
czg$¢ powinna znajdowac sig po stronie cyfry ,,1”. Na ekranie wyswietlacza LCD powinien
by¢ nastepujacy napis ,,SECURITY SWITCH ENABLED” — ,;zabezpieczenie wiaczone”.

W celu zabezpieczenia danych metrologicznych majacych wptyw na wynik pomiaru

wysokosci napetnienia zbiornika, nalezy poprzez dotykowy wyswietlacz LCD:

1) wejs¢ do ,MENU GLOWNE” poprzez wybranie ikony ,skrzyzowane Srubokrety”
znajdujacej si¢ po prawej stronie wyswietlacza,

2) wybra¢ dotykowo ikong "ZBNK SETUP” i dalej ikong ,,TANK SETUP”,

3) wybierajac odpowiednio strzatke przegladajaca nastawy, znajdujaca sie¢ po prawej
stronie wyswietlacza, odnalezé parametr ,,TANK TILT” - ,przechyt zbiornika”
i sprawdzié, czy wartos¢ tego parametru wynosi ,,00,00” mm.

Nastepnie nalezy:

1) przetaczyé przetacznik nr 1 (switch) koloru czerwonego, znajdujacy si¢ wewnatrz
urzadzenia wskazujacego ponizej wyswietlacza LCD w pozycje zamknieta (blokady
zapisu) — dolna jego cze$¢ powinna znajdowac sig po stronie cyfry ,,17,

2) po jego przetaczeniu wej$é ponownie do menu ,NASTAWY SYSTEMU”. Po wybraniu
ikony ,NASTAWY ZBIORNIKA” sprawdzi¢, czy na wyswietlaczu jest informacja
L,SECURITY SWITCH ENABLED?” — , ,zabezpieczenie wlaczone”,

3) pofaczy¢ stalowa, gérng pokrywe urzadzenia wskazujacego z platforma srodkowa,
na ktorej znajduje sie wyswietlacz, przeciagnaé drut poprzez otwory w dolnej czgsci
wyswietlacza uniemozliwiajac otwarcie urzadzenia wskazujacego i natozy¢ ceche
zabezpieczajaca.

Cechy zabezpieczajace dla zbiornika z miernikami typu Mag albo typu Mag Plus

z urzadzeniem wskazujacym wysoko$¢ napelnienia  zbiornika typu TLS300

(TLS300 i TLS-PC), oznaczonym kodem bazowym 8485xx-xxX, umieszcza si¢ na:

- potaczeniu tabliczek znamionowych zbiornikéw z kréécami pomiarowymi,

- nitach taczacych koncdwki kréécow pomiarowych z kré¢cami pomiarowymi,

- potaczeniu kréécdw pomiarowych z rurami pomiarowymi,

- potaczeniu pokryw kotpakéw miernikow z koncdwkami kréécdw pomiarowych,

- potaczeniu dlawikow elektrycznych z pokrywami kotpakéw miernikow,

- potaczeniu tabliczki znamionowej urzadzenia wskazujacego z urzadzeniem wskazujacym,

- przetaczniku ,,switch SW 2”, oznaczonym pozycja ,,4”, bedacym w potozeniu blokady
zapisu, znajdujacym si¢ na plycie CPU urzadzenia wskazujacego, w celu zamknigcia
dostepu do ustawien systemu po wprowadzeniu kodu,

- przelaczniku ,,switch SW 17, bedacym w potozeniu wiaczonego zasilania od baterii,
znajdujacym sie na ptycie CPU obok przetacznikdw ,,switch SW 27,

- polaczeniu poziomnicy z kréccem pomiarowym - w przypadku krdéca pomiarowego,
ktdry nie jest umieszczony w potowie dtugosci komory zbiornika,

- pofaczeniu stalej czesci komory zbiornika z pokrywa wiazu, do ktorej jest przyspawana
rura pomiarowa - w przypadku kroééca pomiarowego, ktory jest umieszczony w pokrywie
wlazu komory zbiornika.
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Przed natozeniem cech zabezpieczajacych oraz zamknigciem przetacznika ,,switch SW 27,
oznaczonego pozycja ,,4”, chroniacego dostep do ustawien systemu nalezy sprawdzic,
czy w pamieci urzadzenia wskazujacego wysoko$¢ napetnienia zbiornika typu TLS-300
(TLS300 i TLS-PC), oznaczonym kodem bazowym 8485xx-xxx, parametry ,,TANK TILT”
- ,przechytl zbiornika” oraz ,PROBE OFFSET” - ,przesuni¢cie sondy” ustawione sa
na warto$¢ ,,0000,00” mm.

W celu zabezpieczenia danych metrologicznych majacych wptyw na wynik pomiaru

wysokosci napelnienia zbiornika, nalezy korzystajac z klawiatury lub programu

imitujacego klawiature (dla TLS-PC):

1) naciskajac klawisz ,,MODE” wej$¢ do menu ,,TRYB NASTAW?” a nastgpnie naciskajac
klawisz ,,FUNCTION” wej$¢ w menu ,NASTAWY ZBNKA”,

2) naciskajac klawisz ,STEP” doj$¢ do pozycji ,TANK TILT” - ,przechyt zbiornika”
i sprawdzi¢, czy warto$¢ parametru wynosi ,,0000,00” mm (na wydruku z drukarki 0,0),

3) naciskajac ponownie klawisz ,,STEP” doj$¢ do pozycji ,,ROZNICA PROB” - ,PROBE
OFFSET” ~ ,przesuniecie sondy” i sprawdzi¢, czy warto$¢ parametru wynosi
,0000,00” mm (na wydruku z drukarki 0,0),

4) naciskajac klawisz ,MODE” wej$¢ do ,, TRYB NASTAW?”, nastepnie naciskajac
klawisz , FUNCTION” wejs$¢ w menu ,,NASTAWIENIA SYSTEMU”,

5) naciskajac klawisz ,,STEP” doj$¢ do pozycji ,,ZABEZPIECZENIE”,

6) nacisna¢ pozycje ,,CHANGE” i wprowadzi¢ kod 6-cyfrowy.

Nastepnie nalezy:

1) przetaczy¢ przetacznik ,,switch SW 27, oznaczony pozycja ,,4” znajdujacy si¢ na plycie
CPU w pozycje blokady zapisu. Dolna cz¢$é ,,switcha SW 2”, oznaczonego pozycjq ,,4”
powinna znajdowac si¢ po stronie cyfry 4,

2) po jego przetaczeniu wejs¢ ponownie do menu ,,TRYB NASTAW?”. Po nacisnigciu
klawisza ,,FUNCTION” powinna ukaza¢ si¢ informacja ,, WPISZ HASLO”; oznacza to,
ze dostep do nastaw systemu jest zamkniety,

3) natozy¢ cechy zabezpieczajace na przetaczniku ,,switch SW 17 oraz na przefaczniku
nswitch SW 2” oznaczonym pozycja ,47; w protokole wzorcowania zbiornika
udokumentowac kod zabezpieczajacy.

Cechy zabezpieczajace dla zbiornika z miernikami typu Mag albo typu Mag Plus

z urzadzeniem wskazujacym wysoko$¢ napelnienia  zbiornika typu TLS-350

(TLS350Plus, TLS350R i TLS-PC), oznaczonym kodem bazowym 8482xx-xxx,

umieszcza si¢ na:

- potaczeniu tabliczek znamionowych zbiornikéw z kré¢cami pomiarowymi,

- nitach faczacych koficéwki kroécéw pomiarowych z kréécami pomiarowymi,

- potaczeniu kro¢céw pomiarowych z rurami pomiarowymi,

- potaczeniu pokryw kotpakéw miernikéw z koncéwkami kréécow pomiarowych,

- potaczeniu dtawikow elektrycznych z pokrywami kotpakéw miernikdw,

- potaczeniu tabliczki znamionowej urzadzenia wskazujacego z urzadzeniem wskazujacym,

- przetaczniku ,,switch SW 27, oznaczonym pozycja ,,17, bedacym w potozeniu blokady
zapisu, znajdujacym sie na ptycie CPU urzadzenia wskazujacego, w celu zamknigcia
dostepu do ustawien systemu po wprowadzeniu kodu,

- przetaczniku ,switch SW 17, bedacym w polozeniu wiaczonego zasilania od baterii,
znajdujacym sie na piycie CPU obok przetacznikow ,,switch SW 27,

- potaczeniu poziomnicy z kréccem pomiarowym - w przypadku krocca pomiarowego,
ktéry nie jest umieszczony w potowie dhugosci komory zbiornika,

- pofaczeniu stafej czesci komory zbiornika z pokrywa wiazu, do ktorej jest przyspawana
rura pomiarowa - w przypadku krééca pomiarowego, ktéry jest umieszczony w pokrywie
wiazu komory zbiornika.

e
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Przed natozeniem cech zabezpieczajacych oraz zamknigciem przetacznika ,,switch SW 27,
0znaczonego pozycja ,,17, chronigcego dostep do ustawien systemu, nalezy sprawdzié, czy
w pamigci urzadzenia wskazujgcego wysoko$¢ napetnienia zbiornika typu TLS-350
(TLS350Plus, TLS350R i TLS-PC), oznaczonym kodem bazowym 8482xx-xxx, parametry
» TANK TILT” - | przechyt zbiornika” oraz ,,PROBE OFFSET” - | przesunigcie sondy”
ustawione sg na wartos¢ ,,0000,00” mm.

W celu zabezpieczenia danych metrologicznych majacych wpltyw na wynik pomiaru
wysokosci napelnienia zbiornika, nalezy korzystajac z klawiatury lub programu
imitujacego klawiature (dla TLS-PC):

1) naciskajac klawisz ,,MODE” wej$¢ do menu ,,TRYB NASTAW?”, a nastgpnie naciskajac
klawisz ,, FUNCTION” wejs¢ w menu ,NASTAWY ZBNKA?”,

2) naciskajac klawisz ,STEP” dojs¢ do pozycji ,,TANK TILT” - ,przechyt zbiornika”
i sprawdzi¢, czy warto$¢ parametru ,,TANK TILT” - ,przechyt zbiornika” wynosi
,0000,00” (na wydruku z drukarki 0,0),

3) naciskajac ponownie klawisz ,,STEP” dojs¢ do pozycji ,,ROZNICA PROB” - ,,PROBE
OFFSET” - przesuniecie sondy” i sprawdzié, czy wartos¢ parametru ,,PROBE
OFFSET” — ,,przesuniecie sondy” wynosi ,,0000,00” (na wydruku z drukarki 0,0),

4) naciskajac klawisz ,MODE” wejs¢ do ,,TRYB NASTAW?”. Nastgpnie naciskajgc
klawisz ,,FUNCTION” wejs¢ w menu ,, NASTAWIENIA SYSTEMU?,

5) naciskajac klawisz ,,STEP” dojs¢ do pozycji ,,ZABEZPIECZENIE”,

6) nacisna¢ pozycje ,,CHANGE” i wprowadzi¢ kod 6-cyfrowy.

Nastepnie nalezy:

1) przetaczy¢ przetacznik ,,switch SW 27, oznaczony pozycja ,,1” znajdujacy si¢ na ptycie
CPU w pozycje blokady zapisu. Dolna czgs¢ ,,switcha SW 2” oznaczonego pozycja ,,1”
powinna znajdowaé sig¢ po stronie cyfry 1,

2) po jego przetaczeniu wej$¢ ponownie do menu ,,TRYB NASTAW?”. Po nacisnigciu
klawisza ,,FUNCTION” powinna ukaza¢ si¢ informacja ,,WPISZ HASLO”; oznacza to,
ze dostep do nastaw systemu jest zamkniety,

3) nalozy¢ ceche zabezpieczajaca na przefacznik baterii ,,switch SW1” oraz na przetacznik
nswitch SW 27, oznaczony pozycjqg ,17; w protokole wzorcowania zbiornika
udokumentowac kod zabezpieczajacy.”.

Uzasadnienie

.CGH POLSKA” Sp. z o. 0., ul. Srebrna 39, 85-461 Bydgoszcz, wnioskiem z dnia
2 kwietnia 2012 r., nr 02/CGH/2012, ktéry wplynat do Gtéwnego Urzedu Miar w dniu
12 kwietnia 2012 r., wniosta o zmiane decyzji Nr ZT 48/2010, z dnia 15 pazdziernika 2010 r.
zmienionej decyzja Nr ZZT 1/2011, z dnia 11 lutego 2011 r., w sprawie zatwierdzenia typu
zbiornikéw pomiarowych do cieczy o pojemnosciach nominalnych od 2 m® do 70 m’,
dwukomorowych, podziemnych, posadowionych na state, o pojemnosciach nominalnych
od 3 m’ do 70 m’, trzykomorowych, podziemnych, posadowionych na state
oraz 0 pojemnosciach nominalnych od 4 m® do 70 m’, czterokomorowych, podziemnych,
posadowionych na state, produkowanych przez ,CGH POLSKA” Sp. z o. o., ul. Srebrna 39,
85-461 Bydgoszcz, w zwiazku z modyfikacja zbiornikéw polegajaca na rozszerzeniu
zatwierdzonego typu o zbiorniki o pojemnos$ciach nominalnych od 5 m” do 70 m’,
pieciokomorowe, podziemne, posadowione na state, z przymiarem sztywnym albo przymiarem
wstegowym mieszanym z obcigznikiem albo pigcioma miernikami typu Mag Plus oznaczonymi
kodem bazowym 8463xx-xxx, jako urzadzeniem do okreslania wysokosci napenienia tych

zbiornikéw.

\a

.
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Zgodnie z art. 8f ust. 4 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach
(Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 180, poz. 1494,
z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238,
z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, 22009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 91, poz. 740, z 2010 r. Nr 66, poz. 421
i Nr 107, poz. 679 oraz z 2011 r. Nr 64, poz. 332), na wniosek producenta lub jego
upowaznionego przedstawiciela, Prezes Gléwnego Urzedu Miar moze zmieni¢ wydang decyzje
zatwierdzenia typu, w szczegdlnosci w przypadku modyfikacji przyrzadu pomiarowego
lub wprowadzenia do niego nowych elementow, jezeli maja one lub moga mie¢ wptyw na wyniki
pomiardw, warunki wlasciwego stosowania lub warunki techniczne uzytkowania tych
przyrzadéw, po ponownym przeprowadzeniu w niezbednym zakresie badania typu.

W wyniku przeprowadzonego ponownie, w niezbednym zakresie, badania typu stwierdzono, ze
zatwierdzony typ zbiornikow pomiarowych do cieczy, z uwzglednieniem zgloszonej we wniosku
modyfikacji, spelnia wymagania okreslone w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia
22 stycznia 2008 r. w sprawie wymagan, ktéorym powinny odpowiada¢ zbiorniki pomiarowe,
oraz szczegotowego zakresu badan i sprawdzen wykonywanych podczas prawnej kontroli
metrologicznej tych przyrzadow pomiarowych (Dz. U. Nr 21, poz. 125).

Majac na uwadze powyzsze, na podstawie art. 8f ust. 4 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. —
Prawo o miarach, postanowiono jak na wstepie.

Od decyzji niniejszej stronie nie przystuguje odwotanie. Jednakze strona niezadowolona
z decyzji moze zwrécié¢ sie do Prezesa Glownego Urzedu Miar z wnioskiem o ponowne
rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji stronie.

Otrzymuja:
1. ,,CGH POLSKA” Sp. zo.o0., Z up,foggfsa GUM

ul. Srebrna 39,

=

85-461 Bydgoszcz, - r%ifﬁé{“
2. GUM a/a. ICEPREZES

Do wiadomosci: e
Dyrektorzy Okregowych Urzedéw Miar L
- WSZYSCY.




~ PREZES
GELOWNEGO URZEDU MIAR Warszawa, 14 9. 7015

Warszawa, ul. Elektoralna 2

DECYZJA NR ZZT Y [A041%

Na podstawie art. 8f ust. 4 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2013 r.
poz. 1069) - po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18 maja 2015 r., nr 03/CGH/2015, ktéry wptynat
do Gtéwnego Urzedu Miar w dniu 21 maja 2015 r.,, uzupelnionego pismem z dnia
17 lipca 2015 r., nr 04/CGH/2015, zgtoszonego przez "CGH POLSKA" sp. z o. o.,
ul. Srebrna 39, 85-461 Bydgoszcz, oraz na podstawie wynikéw badan przeprowadzonych
przez Obwodowy Urzad Miar w Piotrkowie Trybunalskim i Gtéwny Urzad Miar

ZMIENIAM DECYZJE

Nr ZT 48/2010, z dnia 15 pazdziernika 2010 r., zmieniong decyzja Nr ZZT 1/2011, z dnia
11 lutego 2011 r. oraz decyzja Nr ZZT 10/2012 z dnia 6 lipca 2012 r., w sprawie zatwierdzenia
typu zbiornikéw pomiarowych do cieczy o pojemnosciach nominalnych od 2 m® do 70 m’,
dwukomorowych, podziemnych, posadowionych na state, o pojemnosciach nominalnych
od 3 m® do 70 m’, trzykomorowych, podziemnych, posadowionych na state, o pojemnosciach
nominalnych od 4 m®> do 70 m’, czterokomorowych, podziemnych, posadowionych na state
oraz o pojemnosciach nominalnych od 5 m® do 70 m’, pieciokomorowych, podziemnych,
posadowionych na state, produkowanych przez "CGH POLSKA" sp. z o. o., ul. Srebrna 39,
85-461 Bydgoszcz, w sposdb nastepujacy: ‘

1) czes¢ identyfikujgca zatwierdzony typ zbiornikdw otrzymuje brzmienie:

»zbiornikéw pomiarowych do cieczy o pojemnosciach nominalnych od 2 m® do 100 m’,

dwukomorowych, podziemnych, posadowionych na stale, o pojemnosciach nominalnych

od 3 m’ do 100 m’, trzykomorowych, podziemnych, posadowionych na state, o pojemnosciach

nominalnych od 4 m*> do 100 m’, czterokomorowych, podziemnych, posadowionych na state -
oraz 0 pojemnosciach nominalnych od 5 m* do 100 m’, pieciokomorowych, podziemnych,

posadowionych na stale”,

2) czes¢ stwierdzajaca spetnienie przez zbiorniki wymagan otrzymuje brzmienie:
»Zbiorniki spetniaja wymagania okreslone w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia
22 stycznia 2008 r. w sprawie wymagan, ktéorym powinny odpowiadac zbiorniki pomiarowe,
oraz szczeg6towego zakresu badan i sprawdzen wykonywanych podczas prawnej kontroli

metrologicznej tych przyrzadéw pomiarowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1094)”,

3) charakterystyka typu otrzymuje brzmienie:

,»Charakterystyka typu:
1) zbiornikéw dwukomorowych:
- ksztalt zbiornikéw: cylinder o osi gtéwnej poziomej,
- rodzaj zbiornikow: bezcisnieniowe,

- materiat zbiornikow: stal weglowa,




- liczba komor zbiornikow:

- urzadzenie do okreslania
wysokosci napetnienia
zbiornikdw:
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dwie,

przymiar sztywny o dlugosci dziatki
elementarnej réwnej 1 mm

albo

przymiar wstegowy mieszany z obcigznikiem
o dtugosci dziatki elementarnej réwnej 1 mm
albo

dwa miemiki typu Mag albo Mag Plus,
oznaczone kodem bazowym 8463xx-xx
albo 8463xx-xxx, produkowane przez Veeder-
Root Co, 125 Powder Forest Drive, Simsbury,
CT 06070, USA albo przez GILBARCO
VEEDER-ROQOT Environmental Systems Ltd,
Hydrex House, Garden Road, Richmond,
Surrey TW9 4NR, Wielka Brytania albo przez
Gilbarco Veeder-Root S.p.A., Via dé Cattani
220/g, 50145 Firenze (Florence), Wiochy albo
przez Veeder Root Company, 2709 Route 764,
Duncansville, PA 16635 USA, z jednym
urzadzeniem wskazujacym wysokosé
napelnienia  zbiornika typu TLS2 albo
TLS2 P, oznaczonym kodem bazowym
8560xx-xxx, albo typu TLS300 (TLS300,
TLS300 PC i TLS-PC), oznaczonym kodem
bazowym 8485xx-xxx albo typu TLS350
(TLS350 Plus, TLS350R, TLS350 PC
i TLS-PC), oznaczonym kodem bazowym
8482xx-xxx albo 8470xx-xxx albo typu TLS4
(TLS4, TLS4B, TLS4 PC i TLS-PO),
oznaczonym kodem bazowym 8601xx-xxx,
produkowanym przez Veeder-Root Co, 125
Powder Forest Drive, Simsbury, CT 06070,
USA albo przez GILBARCO VEEDER-
ROOT Environmental Systems Ltd, Hydrex

House, Garden Road, Richmond, Surrey TW9
ANR. Wielka Rrqurnq alha nrzez Gilharco
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Veeder-Root S. pA Via dé Cattani 220/g,
50145 Firenze (Florence), Wlochy albo przez
Veeder Root Company, 2709 Route 764,
Duncansville, PA 16635 USA; w pamieci
oprogramowania urzadzenia wskazujacego
wysoko$¢ napelnienia zbiornika typu TLS2
albo TLS2 P parametr ,,TANK TILT” -
.przechyl zbiornika” ma warto$¢ rowng
»00,00 mm; w pamieci urzadzenia
wskazujacego wysokos¢ napetnienia zbiornika
typu TLS300 albo TLS350 parametry ,,TANK
TILT” - ,przechyl zbiornika” oraz ,,PROBE
OFFSET” - ,przesunigcie sondy” posiadaja
wartoséci réwne ,,0000,00” mm; w pamieci
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oprogramowania urzadzenia wskazujacego
wysoko$¢ napetnienia zbiornika typu TLS4
(TLS4, TLS4B, TLS4 PC 1 TLS-PC)
parametry ,,TANK TILT” -~ ,przechyt
zbiornika” oraz ,,PROBE OFFSET”
»przesuniecie sondy” majg wartosci réwne
,0,0°  mm; w  przypadku  urzadzen
wskazujacych wysokosé napelnienia
zbiornika,  wyposazonych ~w  funkcje
dostrajania automatycznego — automatyczng
kalibracje zbiornika (autokalibracje),
w  pamieci oprogramowania  urzadzen
wskazujacych wylaczona jest ta funkcja,
albo
dwa mierniki ze znakiem fabrycznym 924
albo 924A albo 924B, produkowane przez
OPW FUEL MANAGEMENT SYSTEMS,
USA, z jednym urzadzeniem wskazujacym
wysokos¢  napetnienia  zbiornika  typu
,.SiteSentinel 17 albo ,,SiteSentinel iTouch”,
Z wersjag oprogramowania ze znacznikiem
literowym ,M”, np. 6.00.M.0 albo typu
»SiteSentinel 2”, z wersja oprogramowania
serii 2 albo 3, ze znacznikiem literowym
LPLM”, np. 2.XXX-PLM, 3.XXX-PLM albo
typu »SiteSentinel 37, z wersja
oprogramowania serii 2 albo 3, ze
znacznikiem literowym ,,PLM”, np. 2.XXX-
PLM, 3.XXX-PLM albo typu ,SiteSentinel
iSite” albo typu ,,SiteSentinel Integra” albo
typu ,,SiteSentinel NANO”, produkowanym
przez OPW  FUEL MANAGEMENT
SYSTEMS, USA,

- wyposazenie dodatkowe zderzak stalty albo zderzak zaciskowy
zbiornikéw z przymiarem przymiaru sztywnego oraz poziomnica -
grtvamyme w przvnadku krédea r\r\)miqrn\veoo’ ktdrv
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nie jest umieszczony w potowie dlugosci
komory zbiomika,

- wyposazenie dodatkowe zderzak zaciskowy przymiaru wstggowego
zbiornikow z przymiarem mieszanego z obciaznikiem oraz poziomnica —
wstegowym mieszanym w  przypadku krééca pomiarowego, ktory
z obcigznikiem: nie jest umieszczony w potowie dlugosci

komory zbiornika,

- wyposazenie dodatkowe dwa  krécce dodatkowe umozliwiajace
zbiornikéw z miernikami: sprawdzanie wskazan miernikow

oraz poziomnica — w  przypadku krocca

pomiarowego, ktory nie jest umieszczony
w potowie dlugosci komory zbiornika,
- §rednica wewngtrzna od 790 mm do 2886 mm,
zbiornikéw:




- dtugos¢ catkowita
zbiornikow:

- pojemno$é nominalna
komory zbiomika:

2) zbiornikéw trzykomorowych:

- ksztalt zbiornikow:

- rodzaj zbiornikow:

- material zbiornikow:

- liczba komor zbiornikdw:
- urzadzenie do okreslania

- wysokosci napelnienia
zbiornikdw:
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od 1500 mm do 18000 mm,
od 1 m® do 99 m’, przy czym suma
pojemnosci nominalnych dwéch  komor
réwna sie pojemnosci nominalnej zbiornika,

cylinder o osi gtownej poziomej,
bezcisnieniowe,

stal weglowa,

trzy,

przymiar sztywny o dlugosci dziatki
elementarnej réwnej 1 mm

albo

przymiar wstegowy mieszany z obcigznikiem
o dtugosei dziatki elementarnej réwnej 1 mm
albo

trzy mierniki typu Mag albo Mag Plus,
oznaczone kodem bazowym 8463xx-xx
albo 8463xx-xxx, produkowane przez Veeder-
Root Co, 125 Powder Forest Drive, Simsbury,
CT 06070, USA albo przez GILBARCO
VEEDER-ROOT Environmental Systems Ltd,
Hydrex House, Garden Road, Richmond,
Surrey TW9 4NR, Wielka Brytania albo przez
Gilbarco Veeder-Root S.p.A., Via dé Cattani
220/g, 50145 Firenze (Florence), Wiochy albo
przez Veeder Root Company, 2709 Route 764,
Duncansville, PA 16635 USA, z jednym
urzadzeniem wskazujacym wysokosé
napelienia zbiornika typu TLS2 albo
TLS2 P, oznaczonym kodem bazowym
8560xx-xxx, albo typu TLS300 (TLS300,
TLS300 PC i TLS-PC), oznaczonym kodem
bazowym 8485xx-xxx albo typu TLS350
(TLS350 Plus, TLS350R, TLS350 PC
i TLS-PC), oznaczonym kodem bazowym
8482xx-xxx albo 8470xx-xxx albo typu TLS4
(TLS4, TLS4B, TLS4 PC 1 TLS-PC),
oznaczonym kodem bazowym 8601xx-xxX,
produkowanym przez Veeder-Root Co, 125
Powder Forest Drive, Simsbury, CT 06070,
USA albo przez GILBARCO VEEDER-
ROOT Environmental Systems Ltd, Hydrex
House, Garden Road, Richmond, Surrey TW9
4NR, Wielka Brytania albo przez Gilbarco
Veeder-Root S.p.A., Via dé Cattani 220/g,
50145 Firenze (Florence), Wlochy albo przez
Veeder Root Company, 2709 Route 764,
Duncansville, PA 16635 USA; w pamieci
oprogramowania urzadzenia wskazujacego




- wyposazenie dodatkowe
zbiornikow z przymiarem
Sztywnym:

- wyposazenie dodatkowe
zbiornikéw z przymiarem
wstegowym mieszanym
z obcigznikiem:
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wysokos¢ napetnienia zbiornika typu TLS2
albo TLS2 P parametr ,,TANK TILT” -
,przechyl zbiornika” ma wartos¢ rdéwna
,00,00  mm; w pamigci urzadzenia
wskazujacego wysokos¢ napetnienia zbiornika
typu TLS300 albo TLS350 parametry ,,TANK
TILT” - ,przechyl zbiornika” oraz ,,PROBE
OFFSET” - ,przesuni¢cie sondy” posiadajg
wartosci rowne ,,0000,00” mm; w pamigci
oprogramowania urzadzenia wskazujacego
wysoko$é napelienia zbiornika typu TLS4
(TLS4, TLS4B, TLS4 PC 1 TLS-PC)
parametry ,,TANK TILT” - ,przechyt
zbiornika” oraz ,PROBE OFFSET” -
,przesunigcie sondy” majg wartosci rowne
0,07 mm; w  przypadku urzadzen
wskazujacych wysokosé napetnienia
zbiornika, = wyposazonych ~ w  funkcje
dostrajania automatycznego — automatyczng
kalibracje zbiornika (autokalibracje),
W pamieci oprogramowania  urzadzen
wskazujacych wylaczona jest ta funkcja,
albo
trzy mierniki ze znakiem fabrycznym 924 albo
924A albo 924B, produkowane przez OPW
FUEL MANAGEMENT SYSTEMS, USA, z
jednym urzadzeniem wskazujagcym wysokosé
napelnienia zbiornika typu ,,SiteSentinel 17
albo ,SiteSentinel iTouch”, z wersjg
oprogramowania ze znacznikiem literowym
M, np. 6.00.M.0 albo typu ,,SiteSentinel 27,
Z wersjg oprogramowania serii 2 albo 3, ze
znacznikiem literowym ,,PLM”, np. 2.XXX-
PLM, 3.XXX-PLM albo typu ,,SiteSentinel
3”, z wersja oprogramowania serii 2 albo 3,
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2XXX-PLM, 3.XXX-PLM albo typu
,SiteSentinel iSite” albo typu ,,SiteSentinel
Integra” albo typu ,SiteSentinel NANO”,
produkowanym przez OPW FUEL
MANAGEMENT SYSTEMS, USA,

zderzak staty albo zderzak zaciskowy
przymiaru sztywnego oraz poziomnica -—
w przypadku krdodéca pomiarowego, ktory
nie jest umieszczony w potowie dtugosci
komory zbiornika,

zderzak zaciskowy przymiaru wstgegowego
mieszanego z obcigznikiem oraz poziomnica —
w przypadku kroc¢ca pomiarowego, ktory
nie jest umieszczony w potowie diugosci




- wyposazenie dodatkowe
zbiornikéw z miernikami:

- §rednica wewnetrzna
zbiornikow:

- dtugos¢ catkowita
zbiornikow:

- pojemnos¢ nominalna
komory zbiornika:

3) zbiornikéw czterokomorowych:

- ksztalt zbiornikow:

- rodzaj zbiornikdw:

- materiat zbiornikéw:

- liczba komor zbiornikdw:

- urzadzenie do okreslania
wysokosci napetnienia
zbiornikdw:
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komory zbiomika,
trzy  krééce  dodatkowe  umozliwiajgce
sprawdzanie wskazan miernikow
oraz poziomnica — w przypadku krdéca
pomiarowego, ktéry nie jest umieszczony
w potowie dhlugosci komory zbiornika,
od 790 mm do 2886 mm,

od 1500 mm do 18000 mm,
od 1 m’ do 98 m’, przy czym suma
pojemnosci  nominalnych  trzech ~ komor
réwna si¢ pojemnosci nominalnej zbiornika,

cylinder o osi gléwnej poziomej,
bezcisnieniowe,

stal weglowa,

cztery,

przymiar sztywny o dtugosci  dziatki
elementarnej rownej 1 mm

albo

przymiar wstegowy mieszany z obcigZznikiem
o dlugosci dziatki elementarnej rownej 1 mm
albo

cztery mierniki typu Mag albo Mag Plus,
oznaczone kodem bazowym  8463xx-xx
albo 8463xx-xxx, produkowane przez Veeder-
Root Co, 125 Powder Forest Drive, Simsbury,
CT 06070, USA albo przez GILBARCO
VEEDER-ROOT Environmental Systems Ltd,
Hydrex House, Garden Road, Richmond,
Surrey TW9 4NR, Wielka Brytania albo przez
Gilbarco Veeder-Root S.p.A., Via dé Cattani
220/g, 50145 Firenze (Florence), Wlochy albo
przez Veeder Root Company, 2709 Route 764,
Duncansville, PA 16635 USA, z jednym
urzadzeniem wskazujacym wysokosé
napelnienia zbiornika typu TLS2 albo
TLS2 P, oznaczonym kodem bazowym
8560xx-xxx, albo typu TLS300 (TLS300,
TLS300 PC i TLS-PC), oznaczonym kodem
bazowym 8485xx-xxx albo typu TLS350
(TL.S350 Plus, TLS350R, TLS350 PC
i TLS-PC), oznaczonym kodem bazowym
8482xx-xxx albo 8470xx-xxx albo typu TLS4
(TLS4, TLS4B, TLS4 PC 1 TLS-PC),
oznaczonym kodem bazowym 8601xx-xxx,
produkowanym przez Veeder-Root Co, 125
Powder Forest Drive, Simsbury, CT 06070,
USA albo przez GILBARCO VEEDER-
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ROOT Environmental Systems Ltd, Hydrex
House, Garden Road, Richmond, Surrey TW9
4NR, Wielka Brytania albo przez Gilbarco
Veeder-Root S.p.A., Via dé Cattani 220/g,
50145 Firenze (Florence), Wiochy albo przez
Veeder Root Company, 2709 Route 764,
Duncansville, PA 16635 USA; w pamieci
oprogramowania urzadzenia wskazujacego
wysoko$¢ napelnienia zbiornika typu TLS2
albo TLS2 P parametr ,,TANK TILT” -
»przechyt zbiornika” ma wartos¢ roéwng
,00,00  mm; w pamigci urzadzenia
wskazujacego wysoko$¢ napetnienia zbiornika
typu TLS300 albo TLS350 parametry ,,TANK
TILT” - ,,przechyl zbiornika” oraz ,,PROBE
OFFSET” - ,przesunigcie sondy” posiadaja
wartosci réwne ,,0000,00” mm; w pamigci
oprogramowania urzadzenia wskazujacego
wysokos$¢ napehienia zbiornika typu TLS4
(TLS4, TLS4B, TLS4 PC 1 TLS-PC)
parametry ,, TANK TILT” - ,przechyt
zbiomika” oraz ,,PROBE OFFSET” -
»przesuniecie sondy” maja wartosei rdwne
,0,07 mm; ~w przypadku urzadzen
wskazujacych  wysokosé napehienia
zbiornika, = wyposazonych ~ w  funkcj¢
dostrajania automatycznego — automatyczng
kalibracje zbiornika (autokalibracje),
w  pamieci  oprogramowania  urzadzen
wskazujgcych wylgczona jest ta funkcja,

albo

cztery mierniki ze znakiem fabrycznym 924
albo 924A albo 924B, produkowane przez
OPW FUEL MANAGEMENT SYSTEMS,
USA, z jednym urzadzeniem wskazujacym

wvsokodéé nanehienia 7zbiornika typu

¥ ) OULUOY LG PRI LUK G

,.SiteSentinel 17 albo ,,SiteSentinel iTouch”,
Z wersjg oprogramowania ze znacznikiem
literowym ,M”, np. 6.00.M.0 albo typu
,SiteSentinel 27, z wersja oprogramowania
serii 2 albo 3, ze znacznikiem literowym
LPLM”, np. 2.XXX-PLM, 3.XXX-PLM albo
typu ,,SiteSentinel 37, z wersja
oprogramowania serii 2 albo 3, ze
znacznikiem literowym ,,PLM”, np. 2.XXX-
PLM, 3.XXX-PLM albo typu ,SiteSentinel
iSite” albo typu ,,SiteSentinel Integra” albo
typu ,,SiteSentinel NANO”, produkowanym
przez OPW  FUEL MANAGEMENT
SYSTEMS, USA,



- wyposazenie dodatkowe
zbiornikéw z przymiarem
sztywnym:

- wyposazenie dodatkowe
zbiornikoéw z przymiarem
wstegowym mieszanym
z obcigznikiem:

- wyposazenie dodatkowe
zbiornikOw z miernikami:

- §rednica wewngtrzna
zbiomikow:

- dtugosé catkowita
zbiornikow:

- pojemnos$¢ nominalna
komory zbiomika:

4) zbiornikéw pieciokomorowych:

- ksztalt zbiornikow:

- rodzaj zbiornikow:

- materiat zbiornikow:

- liczba komor zbiomikdw:

- urzadzenie do okreslania
wysokosci napetnienia
zbiornikow:
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zderzak staly albo zderzak zaciskowy
przymiaru sztywnego oraz poziomnica —
w przypadku krééca pomiarowego, ktdry
nie jest umieszczony w potowie diugosci
komory zbiornika,
zderzak zaciskowy przymiaru wstegowego
mieszanego z obcigznikiem oraz poziomnica —
w przypadku krééca pomiarowego, ktdry
nie jest umieszczony w polowie diugosci
komory zbiornika,
cztery krééce dodatkowe umozliwiajace
sprawdzanie wskazan miernikow
oraz poziommnica — w przypadku krécca
pomiarowego, ktéry nie jest umieszczony
w potowie dhugosci komory zbiornika,
od 790 mm do 2886 mm,

od 1500 mm do 18000 mm,

od 1 m’ do 97 m’, przy czym suma
pojemnosci nominalnych czterech komdr
réwna si¢ pojemnosci nominalnej zbiornika,

cylinder o osi gtéwnej poziomej,
bezcis$nieniowe,

stal weglowa,

pigc,

przymiar sztywny o dilugosci dziatki
elementarnej réwnej 1 mm

albo

przymiar wstegowy mieszany z obcigznikiem
o dlugosci dziatki elementarnej réwnej 1 mm
albo

pie¢ miernikéw typu Mag albo Mag Plus,
oznaczone kodem bazowym  8463xx-xx
albo 8463xx-xxx, produkowane przez Veeder-
Root Co, 125 Powder Forest Drive, Simsbury,
CT 06070, USA albo przez GILBARCO
VEEDER-ROOT Environmental Systems Ltd,
Hydrex House, Garden Road, Richmond,
Surrey TW9 4NR, Wielka Brytania albo przez
Gilbarco Veeder-Root S.p.A., Via dé Cattani
220/g, 50145 Firenze (Florence), Wiochy albo
przez Veeder Root Company, 2709 Route 764,
Duncansville, PA 16635 USA, z jednym
urzadzeniem wskazujgcym wysokosé
napelienia zbiornika typu TLS2 albo
TLS2 P, oznaczonym kodem bazowym
8560xx-xxx, albo typu TLS300 (TLS300,
TLS300 PC i TLS-PC), oznaczonym kodem
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bazowym 8485xx-xxx albo typu TLS350
(TLS350 Plus, TLS350R, TLS350 PC
i TLS-PC), oznaczonym kodem bazowym
8482xx-xxx albo 8470xx-xxx albo typu TLS4
(TLS4, TLS4B, TLS4 PC 1 TLS-PC),
oznaczonym kodem bazowym 8601xx-XxX,
produkowanym przez Veeder-Root Co, 125
Powder Forest Drive, Simsbury, CT 06070,
USA albo przez GILBARCO VEEDER-
ROOT Environmental Systems Ltd, Hydrex
House, Garden Road, Richmond, Surrey TW9
4NR, Wielka Brytania albo przez Gilbarco
Veeder-Root S.p.A., Via dé Cattani 220/g,
50145 Firenze (Florence), Wlochy albo przez
Veeder Root Company, 2709 Route 764,
Duncansville, PA 16635 USA; w pamigci
oprogramowania urzadzenia wskazujacego
wysoko$¢ napehienia zbiornika typu TLS2
albo TLS2 P parametr ,,TANK TILT” -
»przechyt zbiornika” ma warto$¢ rowna
»00,00 mm; w pamieci urzadzenia
wskazujacego wysokos¢ napetnienia zbiornika
typu TLS300 albo TLS350 parametry ,,TANK
TILT” - ,przechyl zbiornika” oraz ,,PROBE
OFFSET” - ,,przesunigcie sondy” posiadajg
warto$ci réwne ,,0000,00” mm; w pamieci
oprogramowania urzadzenia wskazujacego
wysoko$¢ napelienia zbiornika typu TLS4
(TLS4, TLS4B, TLS4 PC 1 TLS-PC)
parametry ,,TANK TILT” - przechyt
zbiornika” oraz ,,PROBE OFFSET” -
»przesuniecie sondy” maja wartosci rowne
50,07 mm; w  przypadku urzadzen

wskazujacych wysokosé napelnienia
zbiornika, = wyposazonych ~w  funkcje
dogstraiania automatvezneso — automatvezna

VUSUGGLIIG  QUlviiiGe yWaitvey Qi G J wiaig

kalibracje zbiornika (autokalibracje),
W  pamieci  oprogramowania  urzadzen
wskazujacych wytaczona jest ta funkcja,

albo

pie¢ miernikéw ze znakiem fabrycznym 924
albo 924A albo 924B, produkowane przez
OPW FUEL MANAGEMENT SYSTEMS,
USA, z jednym urzadzeniem wskazujacym
wysokos¢  napelnienia  zbiornika  typu

L»SiteSentinel 17 albo ,,SiteSentinel iTouch”,

Z Wwersjg oprogramowania ze znacznikiem
literowym ,M”, np. 6.00.M.0 albo typu
»SiteSentinel 27, z wersja oprogramowania
serii 2 albo 3, ze znacznikiem literowym

LN

S,

1



- wyposazenie dodatkowe
zbiornikow z przymiarem
sztywnym:

- wyposazenie dodatkowe
zbiornikdw z przymiarem
wstegowym mieszanym
z obcigznikiem:

- wyposazenie dodatkowe
zbiomikéw z miernikami:

- srednica wewnetrzna
zbiornikow:

- dlugos$¢ catkowita
zbiornikow:

- pojemnos$¢ nominalna
komory zbiorika:
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»PLM”, np. 2.XXX-PLM, 3. -PLM albo
typu ,.SiteSentinel 37, z wersja
oprogramowania serii 2 albo 3, ze

znacznikiem literowym ,,PLM”, np. 2. XXX-
PLM, 3.XXX-PLM albo typu ,SiteSentinel
iSite” albo typu ,,SiteSentinel Integra” albo
typu ,,SiteSentinel NANO”, produkowanym

przez OPW  FUEL MANAGEMENT
SYSTEMS, USA,
zderzak staly albo zderzak zaciskowy

przymiaru sztywnego oraz poziomnica -
w przypadku krécca pomiarowego, ktdry
nie jest umieszczony w potowie dlugosci
komory zbiornika,

zderzak zaciskowy przymiaru wstggowego
mieszanego z obcigznikiem oraz poziomnica —
w  przypadku krééca pomiarowego, ktory
nie jest umieszczony w potowie dlugosei
komory zbiornika, :
pie¢ kroéécow dodatkowych umozliwiajacych
sprawdzanie wskazan miernikéw
oraz poziomnica — w przypadku krdééca
pomiarowego, ktoéry nie jest umieszczony
w potowie dlugosci komory zbiornika,

od 790 mm do 2886 mm,

od 1500 mm do 18000 mm,
od 1 m® do 96 m’, przy czym suma

pojemnosci nominalnych pieciu  komér
rowna sie¢ pojemnosci nominalnej zbiornika,”,

4) czes¢ dotyczaca okreslenia miejsc umieszczenia cech zabezpieczajacych otrzymuje brzmienie:

,,Cechy zabezpieczajace dla zbiornika z przymiarem sztywnym wyposazonego w zderzak

staty, umieszcza si¢ na:

- potaczeniu tabliczek znamionowych zbiornikéw z kré¢cami pomiarowymi,

- gornych plaszczyznach koncodwek kroécéw pomiarowych,

- nitach taczacych koncoéwki krdéécow pomiarowych z kréécami pomiarowymi,
- potaczeniu kréécOw pomiarowych z rurami pomiarowymi,

- dolnej krawedzi zderzaka zaciskowego,

- potaczeniu przymiaru sztywnego ze zderzakiem statym,

- potaczeniu poziomnicy z kréccem pomiarowym - w przypadku kroéca pomiarowego,

ktory nie jest umieszczony w polowie dlugosci komory zbiornika,

- potaczeniu stalej czgsci komory zbiornika z pokrywa wiazu, do ktorej jest przyspawana
rura pomiarowa - w przypadku krééca pomiarowego, ktory jest umieszczony w pokrywie

wlazu komory zbiornika.
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Cechy zabezpieczajace dla zbiornika z przymiarem sztywnym albo z przymiarem

wstggowym mieszanym z obcigznikiem, wyposazonego w zderzak zaciskowy, umieszcza

si¢ na:

- polgczeniu tabliczek znamionowych zbiornik6w z kréécami pomiarowymi,

- gornych ptaszczyznach koncéwek kréécéw pomiarowych,

- nitach Igczacych koncowki krééeéw pomiarowych z kréécami pomiarowymi,

- potaczeniu kréécéw pomiarowych z rurami pomiarowymi,

- dolnej krawedzi zderzaka zaciskowego,

- pofgczeniu poziomnicy z kréccem pomiarowym - w przypadku krééca pomiarowego,
ktory nie jest umieszczony w potowie dtugosci komory zbiornika,

- pofaczeniu stafej czesci komory zbiornika z pokrywa wilazu, do ktdrej jest przyspawana
rura pomiarowa - w przypadku kré¢ca pomiarowego, ktéry jest umieszczony w pokrywie
wlazu komory zbiornika.

Cechy zabezpieczajace dla zbiornika z miernikami typu Mag albo typu Mag Plus,
z urzadzeniem wskazujacym wysokosé napelnienia zbiornika typu TLS2 albo TLS2 P,
oznaczonym kodem bazowym 8560xx-xxx, umieszcza sie na:

- potaczeniu tabliczek znamionowych zbiornikéw z kréécami pomiarowymi,

- nitach fgczacych koncdwki kréceéw pomiarowych z kroécami pomiarowymi,

- potaczeniu kréécoéw pomiarowych z rurami pomiarowymi,

- potgczeniu pokryw kotpakéw miernikéw z koncéwkami krééedw pomiarowych,

- potaczeniu dlawikéw elektrycznych z pokrywami kotpakéw miernikow,

- pofaczeniu tabliczki znamionowej urzadzenia wskazujgcego z urzadzeniem wskazujacym,

- polgczeniu  pokrywy urzadzenia wskazujacege z boczna $ciankg urzadzenia
wskazujacego, w celu zabezpieczenia przed otwarciem pokrywy i zmiang polozenia
przetacznika nr 1 koloru czerwonego,

- pofaczeniu poziomnicy z kréccem pomiarowym - w przypadku krdéca pomiarowego,
ktéry nie jest umieszczony w potowie dtugosci komory zbiornika,

- porcie do komunikacji z komputerem klasy PC znajdujgcym sie w dolnej czesci
urzgdzenia wskazujacego typu TLS2 P — w przypadku urzadzenia wskazujacego
wysokos¢ napelnienia zbiornika typu TLS2 P,

- polgczeniu statej czgsci komory zbiornika z pokrywa wilazu, do ktérej jest przyspawana
rura pomiarowa - w przypadku krééca pomiarowego, ktdry jest umieszczony w pokrywie
wlazu komory zbiornika.

Przed natozeniem cech zabezpieczajacych oraz przed zamknieciem przelgcznika nr 1
koloru czerwonego nalezy sprawdzié, czy parametr ,,TANK TILT” - ,,przechyt zbiornika”
ustawiony jest na wartos¢ ,,00,00” mm.

W celu zabezpieczenia parametru ,,TANK TILT” -, przechyt zbiornika” przed mozliwoscia
jego zmiany w urzadzeniu wskazujacym typu TLS2 albo typu TLS2 P, nalezy przelacznik
nr 1 koloru czerwonego, znajdujacy si¢ wewnatrz urzgdzenia wskazujgcego ponizej
wyswietlacza LCD, ustawi¢ w pozycji zamknigtej (blokady zapisu) — dolna jego czesé
powinna znajdowaé si¢ po stronie cyfry ,,1”. Na ekranie wyswietlacza LCD powinien byé
nastepujacy napis ,,SECURITY SWITCH ENABLED” — , zabezpieczenie wlaczone”.

W celu zabezpieczenia danych metrologicznych majgcych wplyw na wynik pomiaru

wysokosci napetnienia zbiornika, nalezy poprzez dotykowy wyswietlacz LCD:

1) wejs¢ do ,MENU GLOWNE” poprzez wybranie ikony ,skrzyzowane narzedzia”
znajdujacej sie po prawej stronie wyswietlacza,

2) wybra¢ dotykowo ikone "ZBNK SETUP” i dalej ikone ,,TANK SETUP”,
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3) wybierajagc odpowiednio strzatke przegladajaca nastawy, znajdujacg sie po prawej
stronie wyswietlacza, odnalezé parametr ,,TANK TILT” - ,przechyl zbiornika”
i sprawdzi¢, czy wartos¢ tego parametru wynosi ,,00,00” mm.

Nastepnie nalezy:

1) przefaczy¢ przelacznik nr 1 koloru czerwonego, znajdujacy sie wewnatrz urzadzenia
wskazujgcego ponizej wyswietlacza LCD w pozycje zamknietg (blokady zapisu) — dolna
jego czgs¢ powinna znajdowac sie po stronie cyfry ,,17,

2) po jego przetaczeniu wej$¢ ponownie do menu ,,NASTAWY SYSTEMU”. Po wybraniu
ikony ,NASTAWY ZBIORNIKA” sprawdzié, czy na wyswietlaczu jest informacja
»SECURITY SWITCH ENABLED” — , zabezpieczenie wigczone”,

3) polaczy¢ stalows, gorng pokrywe urzadzenia wskazujacego z platformg $rodkowa,
na ktérej znajduje si¢ wyswietlacz, przeciagnaé drut poprzez otwory w dolnej czesci
wyswietlacza uniemozliwiajac otwarcie urzadzenia wskazujgcego i natozyé ceche
zabezpieczajaca. . ‘

Cechy zabezpieczajace dla zbiornika z miernikami typu Mag albo typu Mag Plus,
z urzadzeniem wskazujacym wysokos¢ napetnienia zbiornika typu TLS300 (TLS300,
TLS300 PC i TLS-PC), oznaczonym kodem bazowym 8485xx-xxx, umieszcza si¢ na:

- potgczeniu tabliczek znamionowych zbiornikéw z kréécami pomiarowymi,

- nitach tgczacych koncodwki krééedw pomiarowych z kroécami pomiarowymi,

- pofaczeniu kré¢céw pomiarowych z rurami pomiarowymi,

- potgczeniu pokryw kotpakow miernikdw z koncowkami kréécow pomiarowych,

- potaczeniu dtawikéw elektrycznych z pokrywami kotpakéw miernikdw,

- potgczeniu tabliczki znamionowej urzadzenia wskazujgcego z urzadzeniem wskazujacym,

- przetgezniku ,,SW 27, oznaczonym pozycja ,,4”, bedacym w potozeniu blokady zapisu,
znajdujacym si¢ na plycie CPU urzadzenia wskazujacego, w celu zamknigcia dostepu
do ustawien systemu po wprowadzeniu kodu,

- przetgezniku ,,SW 17, bedagcym w potozeniu wlaczonego zasilania od baterii, znajdujacym
si¢ na ptycie CPU obok przetgcznikow ,,.SW 27,

- potaczeniu poziomnicy z kréccem pomiarowym - w przypadku krééca pomiarowego,
ktory nie jest umieszczony w potowie diugosci komory zbiornika,

- potgczeniu stalej czesci komory zbiornika z pokrywa wilazu, do ktorej jest przyspawana
rura pomiarowa - w przypadku krééca pomiarowego, ktéry jest umieszezony w pokrywie
wiazu komory zbiornika.

Przed natozeniem cech zabezpieczajacych oraz zamknieciem przetgcznika ,,.SW 27,

oznaczonego pozycja ,,4”, chronigcego dostgp do ustawien systemu nalezy sprawdzié,

czy w pamigci urzgdzenia wskazujacego wysokos$¢ napetnienia zbiornika typu TLS300

(TLS300, TLS300 PC i TLS-PC), oznaczonym kodem bazowym 8485xx-xxx, parametry

»TANK TILT” - ,przechyt zbiornika” oraz ,PROBE OFFSET” - , przesuniecie sondy”

ustawione sg na wartos¢ ,,0000,00” mm.

W celu zabezpieczenia danych metrologicznych majacych wplyw na wynik pomiaru

wysokosci napelienia zbiornika, nalezy korzystajac z klawiatury lub programu

imitujgcego klawiature (dla TLS-PC):

1) naciskajgc klawisz ,,MODE” wej$¢ do menu ,,TRYB NASTAW” a nastepnie naciskajac
klawisz ,, FUNCTION” wej$¢ w menu ,,NASTAWY ZBNKA”,
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2) naciskajac klawisz ,,STEP” doj$¢ do pozycji ,,TANK TILT” - ,przechyt zbiornika”
i sprawdzi¢, czy warto$¢ parametru wynosi ,,0000,00” mm (na wydruku z drukarki 0,0),

3) naciskajac ponownie klawisz ,,STEP” doj$¢ do pozycji ,,ROZNICA PROB” - ,,PROBE
OFFSET” - ,przesunigcie sondy” i sprawdzi¢, czy warto$¢ parametru wynosi
,,0000,00” mm (na wydruku z drukarki 0,0),

4) naciskajac klawisz ,MODE” wejs¢ do ,,TRYB NASTAW?”, nastepnie naciskajac
klawisz ,,FUNCTION” wej$¢ w menu , NASTAWIENIA SYSTEMU”,

5) naciskajac klawisz ,,STEP” dojs¢ do pozycji ,,ZABEZPIECZENIE”,

6) nacisna¢ pozycje ,,CHANGE” i wprowadzi¢ kod 6-cyfrowy.

Nastepnie nalezy: .

1) przetaczy¢ przelacznik ,,SW 27, oznaczony pozycja ,,4” znajdujgcy sie na ptycie CPU
w pozycje blokady zapisu. Dolna czg$¢ przetgcznika ,,SW 27, oznaczonego pozycjg ,,4”
powinna znajdowac si¢ po stronie cyfry 4,

2) po jego przelaczeniu wejs¢ ponownie do menu ,, TRYB NASTAW”. Po nacisnigciu
klawisza ,, FUNCTION” powinna ukazaé si¢ informacja ,,WPISZ HASLO”; oznacza to,
ze dostep do nastaw systemu jest zamknigty,

3) natozy¢ cechy zabezpieczajace na przelgczniku ,,SW 17 oraz na przetgczniku ,,SW 27
oznaczonym pozycja ,4”; w protokole wzorcowania zbiornika udokumentowaé kod
zabezpieczajacy.

Cechy zabezpieczajace dla zbiornika z miernikami typu Mag albo typu Mag Plus,

z urzadzeniem wskazujacym wysoko$¢ napelnienia zbiornika typu TLS350

(TLS350 Plus, TLS350R, TLS350 PC i TLS-PC), oznaczonym kodem bazowym

8482xx-xxx albo 8470xx-xxx, umieszcza si¢ na:

- potaczeniu tabliczek znamionowych zbiornikéw z kréécami pomiarowymi,

- nitach taczacych koncdwki kréécdw pomiarowych z kréécami pomiarowymi,

- polaczeniu kré¢cdw pomiarowych z rurami pomiarowymi,

- potaczeniu pokryw kotpakéw miernikdw z koncdwkami kroc¢eéw pomiarowych,

- polaczeniu dlawikow elektrycznych z pokrywami kotpakéw miernikow,

- polaczeniu tabliczki znamionowej urzadzenia wskazujacego z urzadzeniem wskazujacym,

- przetgezniku ,,SW 27, oznaczonym pozycja ,,17”, bedacym w potozeniu blokady zapisu,
znajdujacym si¢ na ptycie CPU urzadzenia wskazujacego, w celu zamknigcia dostepu do
ustawien systemu po wprowadzeniu kodu,

- przetaczniku ,,SW 17, bedacym w potozeniu wlaczonego zasilania od baterii, znajdujgcym
si¢ na ptycie CPU obok przetacznikow ,,.SW 27,

- polaczeniu poziomnicy z kréccem pomiarowym - w przypadku krééca pomiarowego,
ktory nie jest umieszczony w potowie dtugosci komory zbiornika,

- potaczeniu statej czesci komory zbiomika z pokrywa whazu, do ktérej jest przyspawana
rura pomiarowa - w przypadku krdé¢ca pomiarowego, ktéry jest umieszczony w pokrywie
wlazu komory zbiornika.

Przed naloZeniem cech zabezpieczajacych oraz zamknieciem przelgcznika ,,SW 27
oznaczonego pozycja ,,17”, chronigcego dostgp do ustawien systemu, nalezy sprawdzic,
czy w pamieci urzadzenia wskazujacego wysoko$¢ napelnienia zbiornika typu
TLS350 (TLS350 Plus, TLS350R, TLS350 PC i TLS-PC), oznaczonym kodem bazowym
8482xx-xxx albo 8470xx-xxx, parametry ,,TANK TILT” - ,przechyl zbiornika”
oraz ,,PROBE OFFSET” - ,,przesuni¢cie sondy” ustawione sa na wartos¢ ,,0000,00” mm.
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W celu zabezpieczenia danych metrologicznych majacych wpltyw na wynik pomiaru
wysokosci napelnienia zbiornika, nalezy korzystajac z klawiatury lub programu
imitujacego klawiature (dla TLS-PC):

1) naciskajac klawisz ,,MODE” wejs¢ do menu ,,TRYB NASTAW?™, a nastepnie naciskajac
klawisz ,, FUNCTION” wej$¢ w menu ,NASTAWY ZBNKA”,

2) naciskajac klawisz ,,STEP” doj$¢ do pozycji ,,TANK TILT” - ,przechyl zbiornika”
i sprawdzié¢, czy warto$¢ parametru ,,TANK TILT” - ,przechyl zbiornika” wynosi
,0000,00” (na wydruku z drukarki 0,0),

3) naciskajgc ponownie klawisz ,,STEP” dojs¢ do pozycji ,,ROZNICA PROB” - ,PROBE
OFFSET” — ,przesunigcie sondy” i sprawdzi¢, czy wartos¢ parametru ,,PROBE
OFFSET” — ,,przesunigcie sondy” wynosi ,,0000,00” (na wydruku z drukarki 0,0),

4) naciskajac klawisz ,MODE” wejs¢ do ,,TRYB NASTAW”. Nastepnie naciskajac
klawisz ,, FUNCTION” wej$¢ w menu , NASTAWIENIA SYSTEMU”,

5) naciskajac klawisz ,,STEP” dojs¢ do pozycji ,,ZABEZPIECZENIE”,

6) nacisna¢ pozycje ,,CHANGE” i wprowadzi¢ kod 6-cyfrowy.

Nastepnie nalezy:

1) przelgezyé przelacznik ,,SW 2 oznaczony pozycja ,,1” znajdujacy si¢ na plycie CPU
w pozycje blokady zapisu. Dolna cze$¢ przetacznika ,,SW 2” oznaczonego pozycja ,,1”
powinna znajdowac¢ si¢ po stronie cyfry 1,

2) po jego przelgczeniu wejs¢ ponownie do menu ,,TRYB NASTAW”. Po nacisnigciu
klawisza ,,FUNCTION” powinna ukaza¢ si¢ informacja ,,WPISZ HASLO”; oznacza to,
ze dostep do nastaw systemu jest zamkniety,

3) natozy¢ ceche zabezpieczajaca na przetgcznik baterii ,,SW1” oraz na przelgcznik ,,SW
2”, oznaczony pozycja ,,1”; w protokole wzorcowania zbiornika udokumentowa¢ kod
zabezpieczajacy.

Cechy zabezpieczajace dla zbiornika z miernikiem typu Mag Plus albo Mag, z urzadzeniem

wskazujagcym wysokos¢ napetnienia zbiornika typu TLS4 (TLS4, TLS4B, TLS4 PC

i TLS-PC), oznaczonym kodem bazowym 8601xx-xxx, umieszcza si¢ na:

- potaczeniu tabliczek znamionowych zbiornikéw z krdé¢cami pomiarowymi,

- nitach faczacych koncdwki kréécdw pomiarowych z kré¢cami pomiarowymi,

- polgczeniu kréécdw pomiarowych z rurami pomiarowymi,

- potaczeniu pokryw kotpakdw miernikdéw z koncéwkami kréécow pomiarowych,

- potgczeniu dtawikdw elektrycznych z pokrywami kotpakdw miernikow,

- potaczeniu tabliczki znamionowej urzadzenia wskazujacego z urzadzeniem wskazujacym,

- potaczeniu pokrywy urzadzenia wskazujgcego z boczng Sciankg urzadzenia
wskazujacego, w celu zabezpieczenia przed otwarciem pokrywy,

- polaczeniu poziomnicy z kréccem pomiarowym - w przypadku krééca pomiarowego,
ktdry nie jest umieszczony w potowie dhugosci komory zbiornika,

- polaczeniu statej czesci komory zbiornika z pokrywa wiazu, do ktérej jest przyspawana
rura pomiarowa - w przypadku krééca pomiarowego, ktory jest umieszczony w pokrywie
wiazu komory zbiornika.

Przed nalozeniem cech zabezpieczajgcych oraz dodaniem konta administratora chronigcego
dostep do ustawien systemu, nalezy sprawdzi¢, czy parametry ,,TANK TILT” - ,przechyt
zbiornika” oraz ,PROBE OFFSET” - ,przesuniecie sondy” ustawione sg na wartos$¢
,»0,0” mm.
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W celu zabezpieczenia danych metrologicznych majacych wplyw na wynik pomiaru
wysokosci napelnienia zbiornika, nalezy korzystajac z ekranu dotykowego lub programu
imitujacego klawiature (dla wersji PC):

1) wejs¢é do menu ,Setup/Nastawienia” nastgpnie wybierajac menu ,,Tank/Zbiornik”
oraz menu ,,General /Ogdlne”,

2) w pozycji menu ,,Tank Tilt/Przechyl Zbiornika™ sprawdzi¢, czy wprowadzona wartos$¢
parametru ,,TANK TILT” - ,,przechyl zbiornika” wynosi ,,0,0” (na wydruku z drukarki
0,0),

3) w pozycji menu ,,Probe Offset/Roznica prob” sprawdzi¢, czy wprowadzona wartos¢
parametru ,,PROBE OFFSET” - ,przesuniecie sondy” wynosi ,,0,0” (na wydruku z
drukarki 0,0),

4) wej$¢ do menu ,,System Administration/Administracja” nastgpnie do menu ,,Users
Admin./Admin. Uzytkownika”, w celu dodania konta z uprawnieniami administratora
»add. New user” o nazwie uzytkownika ,,OUM”,

5) w polu ,,Password/Hasto” podaé co najmniej trzy znakowe hasto chroniace system przed
nieautoryzowanym dostepem,

6) w polu ,,Repeat Password” powtdrzy¢ wprowadzone hasto,

7) nacisna¢ klawisz ,,Save”,

8) po zamknieciu menu ustawienia hasta sprawdzi¢, czy przy kazdorazowej prébie dostepu
do menu urzadzenia uzytkownik jest proszony o podanie wprowadzonych wczesniej
danych (nazwa uzytkownika oraz hasto).

Nastepnie nalezy:
1) natozy¢ ceche zabezpieczajacg na potaczeniu pokrywy urzadzenia wskazujacego z
boczng $cianka urzadzenia wskazujacego, w celu zabezpieczenia przed otwarciem

pokrywy,
2) udokumentowa¢ kod zabezpieczajacy w protokole wzorcowania zbiornika.

Cechy zabezpieczajace dla zbiornika z miernikami ze znakiem fabrycznym 924 albo 924A
albo 924B, z wurzadzeniem wskazujacym wysokos¢ napelnienia zbiornika typu
,SiteSentinel 17 albo ,,SiteSentinel iTouch”, z wersja oprogramowania ze znacznikiem
literowym ,,M”, umieszcza si¢ na:

- potaczeniu tabliczek znamionowych zbiornikéw z kré¢cami pomiarowymi,

- nitach tgczacych koncdwki krééeéw pomiarowych z kré¢cami pomiarowymi,

- ﬂn}ﬂ{"7Ph11] l(rn(‘(‘n‘)v nnmmrn\xzvr‘h 7z rn‘mml hnmmrn\wm1

Gwiviiiu [SAVWWUYY puiinda Uy Vil L ivaGarin PULLLGIV W Y 2aas,

- poiatczemu pokryw kotpakow mlermkow z koncowkami kréécdw pomiarowych,

- potgczeniu dtawikow elektrycznych z pokrywami kotpakéw miernikow,

- polgczeniu tabliczki znamionowej urzadzenia wskazujacego z urzadzeniem wskazujacym,

- potaczeniu tabliczki instrukcyjnej z obudows urzadzenia wskazujacego,

- uktadzie scalonym plyty gléwnej urzadzenia wskazujacego, oznaczonym jako ,,U15”,

- potgczeniu poziomnicy z kroccem pomiarowym - w przypadku krééca pomiarowego,
ktory nie jest umieszczony w potowie dlugosci komory zbiornika,

- potaczeniu statej czesci komory zbiornika z pokrywa wiazu, do ktérej jest przyspawana
rura pomiarowa - w przypadku kroéca pomiarowego, ktory jest umieszczony w pokrywie
wiazu komory zbiornika.
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Na tabliczce instrukcyjnej umieszczone] na obudowie urzgdzenia wskazujacego typu
»SiteSentinel 17 albo typu ,,SiteSentinel iTouch”, z wersja oprogramowania ze znacznikiem
literowym ,,M”, zamieszczony jest nastgpujacy napis: ,,Urzadzenie wskazujace powinno
by¢ wyposazone w wersje oprogramowania ze znacznikiem literowym ,,M”.

Przed natozeniem cech zabezpieczajacych, w celu sprawdzenia, czy urzadzenie wskazujace
typu ,,SiteSentinel 17 albo typu ,,SiteSentinel iTouch”, z wersja oprogramowania ze
znacznikiem literowym ,,M”, jest wyposazone w taka wersje oprogramowania, nalezy
urzadzenie wytaczy¢ z sieci i ponownie je wlaczy¢. Nastepnie sprawdzié, czy podczas
uruchamiania si¢ programu, na wyswietlaczu urzadzenia wskazujacego pojawia si¢
oznaczenie wersji oprogramowania ze znacznikiem literowym ,,M”.

Cechy zabezpieczajgce dla zbiornika z miernikami ze znakiem fabrycznym 924 albo 924A

albo 924B, z urzadzeniem wskazujacym wysoko$¢ napelnienia zbiornika typu

wSiteSentinel 2, z wersja oprogramowania serii 2 albo 3, ze znacznikiem literowym

,PLM”, umieszcza si¢ na:

- potaczeniu tabliczek znamionowych zbiornikéw z kréécami pomiarowymi,

- nitach taczacych koncowki kréécow pomiarowych z krdéécami pomiarowymi,

- potaczeniu kréécdw pomiarowych z rurami pomiarowymi,

- potaczeniu pokryw kotpakdw miernikdw z koicdwkami kréécdw pomiarowych,

- potaczeniu dlawikow elektrycznych z pokrywami kotpakéw miernikéw,

- potaczeniu tabliczki znamionowej urzadzenia wskazujacego z urzadzeniem wskazujacym,

- potaczeniu tabliczki instrukcyjnej z obudowa urzadzenia wskazujacego,

- ukladach scalonych typu ,EPROM” piyty gléwne] urzadzenia wskazujacego,
oznaczonych jako ,,U25” 1, U28”,

- potaczeniu poziomnicy z kréccem pomiarowym - w przypadku krdoéca pomiarowego,
ktéry nie jest umieszczony w potowie dhugosci komory zbiornika,

- potaczeniu stalej czegsci komory zbiornika z pokrywa wiazu, do ktorej jest przyspawana
rura pomiarowa - w przypadku krééca pomiarowego, ktdry jest umieszczony w pokrywie
wlazu komory zbiornika.

Na tabliczce instrukcyjnej umieszczone] na obudowie urzadzenia wskazujacego typu
LSiteSentinel 27, z wersjag oprogramowania serii 2 albo 3, ze znacznikiem literowym
»PLM”, zamieszczony jest nastepujacy napis: ,,Urzadzenie wskazujagce powinno byé

WYNn0Sazone w wersie onrogramowania ze znacznikiem literowvm PLM”°
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Przed natozeniem cech zabezpieczajacych, w celu sprawdzenia, czy urzadzenie wskazujace
typu ,,SiteSentinel 2”, z wersja oprogramowania serii 2 albo 3, ze znacznikiem literowym
LPLM”, wyposazone jest w taka wersje oprogramowania, nalezy sprawdzié, czy
przedstawione na wyswietlaczu urzadzenia wskazujgcego (prawy gérny rog wyswietlacza)
oznaczenie wersji oprogramowania jest serii 2 albo 3 oraz, czy zawiera litery ,,PLM”,
np. 3.12C-PLM, 2.08D-PLM.

Cechy zabezpieczajgce dla zbiornika z miernikami ze znakiem fabrycznym 924 albo 924A
albo 924B, z urzadzeniem wskazujacym wysoko$¢ napehlienia zbiormnika typu
LSiteSentinel 3”, z wersja oprogramowania serii 2 albo 3, ze znacznikiem literowym

»PLM”, umieszcza si¢ na:
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- potaczeniu tabliczek znamionowych zbiornikéw z kréécami pomiarowymi,

- nitach lgczacych koncodwki kroécdw pomiarowych z kré¢cami pomiarowymi,

- potaczeniu kréécoéw pomiarowych z rurami pomiarowymi,

- potgczeniu pokryw kotpakdéw miernikéw z koncdéwkami kroécdw pomiarowych,

- potaczeniu dtawikéw elektrycznych z pokrywami kolpakéw miermnikow,

- potaczeniu tabliczki znamionowej urzadzenia wskazujacego z urzadzeniem wskazujacym,

- polaczeniu tabliczki instrukcyjnej z obudowa urzadzenia wskazujacego, '

- uktadach scalonych typu ,,EPROM” pityty gtéwnej urzadzenia wskazujacego,
oznaczonych jako ,,U25” 1,,U28”,

- polaczeniu poziomnicy z kréccem pomiarowym - w przypadku krééca pomiarowego,
ktéry nie jest umieszczony w potowie dtugosci komory zbiornika,

- potaczeniu stalej czgsci komory zbiornika z pokrywa whazu, do ktérej jest przyspawana
rura pomiarowa - w przypadku krééca pomiarowego, ktdry jest umieszczony w pokrywie
wiazu komory zbiornika.

Na tabliczce instrukcyjnej umieszczonej na obudowie urzadzenia wskazujgcego typu
»SiteSentinel 37, z wersja oprogramowania serii 2 albo 3, ze znacznikiem literowym
~PLM”, zamieszczony jest nastgpujacy napis: ,,Urzadzenie wskazujace powinno by¢
Wwyposazone w wersje oprogramowania ze znacznikiem literowym ,,PLM”.

Przed natozeniem cech zabezpieczajacych, w celu sprawdzenia, czy urzadzenie wskazujace

typu ,,SiteSentinel 3”, z wersja oprogramowania serii 2 albo 3, ze znacznikiem literowym

,PLM” jest wyposazone w taka wersje oprogramowania, nalezy po jego polaczeniu

poprzez port , Terminal” z komputerem PC lub terminalem CRT, przy wykorzystaniu

oprogramowania do emulacji terminala (np. ,,Terminal”, , Hyperterminal”):

1) przycisng¢ klawisz ,,ENTER” klawiatury komputera PC lub terminala CRT, w celu
wywotania okna ,, MENU GLOWNE” oprogramowania urzadzenia wskazujacego,

2) w oknie , MENU GLOWNE” wybra¢ funkcje ,,RAPORTY?”,

3) w oknie ,,RAPORTY” wybraé funkcje ,,STAN KONTROLERA”,

4) w oknie ,,STAN KONTROLERA” w linii ,,FPROM wersja oprogramowania: ....”
sprawdzi¢, czy podane oznaczenie wersji oprogramowania jest serii 2 albo 3 oraz, czy
zawiera litery ,,PLM”.

Cechy zabezpieczajace dla zbiornika z miernikami ze znakiem fabrycznym 924 albo 924A

albo 924B, z urzadzeniem wskazujacym wysokos¢ napelnienia zbiornika typu

,SiteSentinel iSite”, umieszcza si¢ na:

- polgczeniu tabliczek znamionowych zbiornikéw z kré¢cami pomiarowymi,

- nitach taczacych koncdwki kréécdw pomiarowych z kréécami pomiarowymi,

- potaczeniu kro¢cdw pomiarowych z rurami pomiarowymi,

- potaczeniu pokryw kolpakdéw miermnikéw z koncowkami kréécow pomiarowych,

- potaczeniu dtawikow elektrycznych z pokrywami kotpakéw miernikow,

- polaczeniu tabliczki znamionowej urzadzenia wskazujacego z urzadzeniem wskazujacym,

- polaczeniu tabliczki instrukcyjnej z obudowg urzadzenia wskazujacego,

- uktadzie scalonym ptyty gldwnej urzadzenia wskazujacego, oznaczonym jako ,,U9”,

- polgczeniu poziomnicy z kréccem pomiarowym - w przypadku kroéca pomiarowego,
ktory nie jest umieszczony w polowie dtugosci komory zbiornika,
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- polaczeniu statej czesci komory zbiornika z pokrywa wiazu, do ktérej jest przyspawana
rura pomiarowa - w przypadku krééca pomiarowego, ktory jest umieszczony w pokrywie
wlazu komory zbiornika.

Na tabliczce instrukcyjnej umieszczonej na obudowie urzadzenia wskazujacego typu
»SiteSentinel iSite”, zamieszczony jest nastgpujacy napis: ,,Urzadzenie wskazujace
powinno by¢ wyposazone w wersje oprogramowania pozwalajaca na zablokowanie
konfiguracji zbiornika.”

Przed nalozeniem cech zabezpieczajacych, w celu sprawdzenia, czy urzadzenie wskazujace
typu ,,SiteSentinel iSite” jest wyposazone w wersje oprogramowania pozwalajacg na
zablokowanie konfiguracji zbiornika, nalezy po jego potaczeniu z komputerem PC lub
bezposrednio z ekranu urzadzenia wskazujacego:

1) wywolaé okno ,,EKRAN GLOWNY” oprogramowania,

2) w oknie ,,EKRAN GLOWNY” wybraé funkcje ,,USTAWIENIA”,

3) w oknie ,,USTAWIENIA” wybraé funkcje ,,SYSTEM”,

4) w oknie ,,SYSTEM” wybra¢ funkcje ,,ZAINSTALOWANE OPCJE”,

5) sprawdzié, czy opcja ,,.Blokowanie Kalibracji Zbiornika™ jest aktywowana.

Nastepnie po dokonaniu konfiguracji zbiornika, nalezy:

1) przycisnaé klawisz ,,Zablokuj Zbiornik” powodujacy zablokowanie konfiguracji
zbiornika,

2) udokumentowaé¢ w protokole wzorcowania zbiornika wprowadzone do pamigci
urzadzenia wskazujacego wartosci ,,Offset produkt” dla kazdej komory zbiornika,

3) wejs¢ do funkcji konfiguracji zbiornika i sprawdzié, czy nastapito jej zablokowanie.
W oknie konfiguracji zbiornika nie powinny pojawié¢ si¢ opcje ,.Zatwierdz”, ,,Skasuj”
oraz ,,Zablokuj zbiornik”.

Cechy zabezpieczajgce dla zbiornika z miernikami ze znakiem fabrycznym 924 albo 924A
albo 924B, =z urzadzeniem wskazujacym wysoko$¢ napemienia zbiornika typu
»SiteSentinel Integra”, umieszcza si¢ na:

- polgczeniu tabliczek znamionowych zbiornikéw z kréécami pomiarowymi,

- nitach gczacych koncdwki kroécdw pomiarowych z kréécami pomiarowymi,

- potaczeniu kréécoOw pomiarowych z rurami pomiarowymi,

- nolaczeniu nokrvw kolnakdw miermnikdw z koacdwkami krddéedw hnmmrn\g\n/gh
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- polaczeniu dlawikéw elektrycznych z pokrywami kotpakéw miernikow,

- potaczeniu tabliczki znamionowej urzgdzenia wskazujacego z urzadzeniem wskazujacym,

- polgczeniu tabliczki instrukcyjnej z obudowg urzadzenia wskazujacego,

- uktadzie scalonym plyty gtéwnej urzadzenia wskazujacego, oznaczonym jako ,,J177,

- potgczeniu poziomnicy z kroccem pomiarowym - w przypadku krdéca pomiarowego,
ktory nie jest umieszczony w polowie dhugosci komory zbiornika,

- polaczeniu statej czesci komory zbiornika z pokrywa witazu, do ktorej jest przyspawana
rura pomiarowa - w przypadku kroéca pomiarowego, ktory jest umieszczony w pokrywie
wlazu komory zbiornika.

Na tabliczce instrukcyjnej umieszczonej na obudowie urzadzenia wskazujacego typu
,SiteSentinel Integra”, zamieszczony jest nastgpujacy napis: ,,Urzadzenie wskazujace
powinno by¢ wyposazone w wersje oprogramowania pozwalajaca na zablokowanie
konfiguracji zbiornika.”
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Przed natozeniem cech zabezpieczajacych, w celu sprawdzenia, czy urzadzenie wskazujace
typu ,,SiteSentinel Integra” jest wyposazone w wersje oprogramowania pozwalajacg na
zablokowanie konfiguracji zbiornika, nalezy po jego polaczeniu z komputerem PC lub
bezposrednio z ekranu urzadzenia wskazujgcego:

1) wywolaé okno ,,EKRAN GLOWNY” oprogramowania,

2) w oknie ,,EKRAN GLOWNY” wybraé funkcje ,,USTAWIENIA”,

3) w oknie ,,USTAWIENIA” wybra¢ funkcje ,,.SYSTEM”,

4) w oknie ,,SYSTEM” wybra¢ funkcje ,,ZAINSTALOWANE OPCJE”,

5) sprawdzié, czy opcja ,,Blokowanie Kalibracji Zbiornika” jest aktywowana.

Nastepnie po dokonaniu konfiguracji zbiornika, nalezy:

1) przycisnaé klawisz ,Zablokuyj Zbiornik” powodujacy zablokowanie konfiguracji
zbiornika,

2) udokumentowa¢ w protokole wzorcowania zbiornika wprowadzone do pamieci
urzgdzenia wskazujgcego wartosci ,,Offset produkt” dla kazdej komory zbiornika,

3) wejs$¢ do funkcji konfiguracji zbiornika i sprawdzié, czy nastapilo jej zablokowanie. W
oknie konfiguracji zbiornika nie powinny pojawi¢ si¢ opcje ,.Zatwierdz”, ,,Skasuj” oraz
,.Zablokuj zbiornik”.

Cechy zabezpieczajace dla zbiornika z miernikami ze znakiem fabrycznym 924 albo 924A

albo 924B, =z urzgdzeniem wskazujacym wysoko$¢ napehienia zbiornika typu

,SiteSentinel NANO”, umieszcza si¢ na:

- polgczeniu tabliczek znamionowych zbiornikéw z kréécami pomiarowymi,

- nitach tgczacych koncdwki kréécdw pomiarowych z kré¢cami pomiarowymi,

- potaczeniu kr6écdw pomiarowych z rurami pomiarowymi,

- potaczeniu pokryw kolpakéw miernikdw z koncéwkami kroécdw pomiarowych,

- potaczeniu dlawikéw elektrycznych z pokrywami kotpakéw miernikéw,

- potgczeniu tabliczki znamionowej urzadzenia wskazujacego z urzadzeniem wskazujacym,

- polgczeniu tabliczki instrukcyjnej z obudowa urzadzenia wskazujacego,

- uktadzie scalonym plyty glownej urzadzenia wskazujacego, oznaczonym jako ,,J117,

- potaczeniu poziomnicy z kréccem pomiarowym - w przypadku kro¢ca pomiarowego,
ktdry nie jest umieszczony w potowie dhugosei komory zbiornika,

- polaczeniu stalej czesci komory zbiornika z pokrywa wiazu, do ktérej jest przyspawana
rura pomiarowa - w przypadku krééca pomiarowego, ktory jest umieszczony w pokrywie

wlazu komoryv zbiornika

wlazu komory zbiornika.
Na tabliczce instrukcyjnej umieszczonej na obudowie urzadzenia wskazujacego typu
»SiteSentinel NANO”, zamieszczony jest nastepujacy napis: ,,Urzadzenie wskazujgce
powinno by¢ wyposazone w wersje oprogramowania z aktywowana opcja W&M.”.

Przed nalozeniem cech zabezpieczajacych, w celu sprawdzenia, czy urzadzenie wskazujace

typu ,,SiteSentinel NANO” jest wyposazone w wersje oprogramowania z aktywowana

opcja W&M, nalezy po jego potaczeniu z komputerem PC:

1) wywolaé okno ,,EKRAN GEOWNY” oprogramowania,

2) w oknie ,EKRAN GLOWNY” wybraé funkcje ,USTAWIENIA STACJI/
SiteSummary”,

3) w oknie ,,USTAWIENIA STACJI/SiteSummary” wybraé funkcje ,,ZAINSTALOWANE
OPCIJE/ Installed Options,

4) sprawdzié, czy opcja ,, W&M” jest aktywowana.
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Nastepnie po dokonaniu konfiguracji zbiornika, nalezy:

1) przycisngé klawisz ,.Zablokuj Zbiornik” powodujacy zablokowanie konfiguracji
zbiornika,

2) udokumentowa¢ w protokole wzorcowania zbiornika wprowadzone do pamieci
urzadzenia wskazujgcego wartoscei ,,Offset produkt” dla kazdej komory zbiornika,

3) wejs¢ do funkcji konfiguracji zbiornika i sprawdzié, czy nastapilo jej zablokowanie.
W oknie konfiguracji zbiornika nie powinny pojawi¢ si¢ opcje ,.Zatwierdz”, ,,Skasuj”
oraz ,,Zablokuj zbiornik™.”.

Uzasadnienie

"CGH POLSKA" sp. z 0. o., ul. Srebrna 39, 85-461 Bydgoszcz, wnioskiem z dnia
18 maja 2015 r., nr 03/CGH/2015, ktory wptynat do Gtéwnego Urzedu Miar w dniu
21 maja 2015 r., uzupelionym pismem z dnia 17 lipca 2015 r., nr 04/CGH/2015,
wniosta 0 zmiane decyzji Nr ZT 48/2010 z dnia 15 pazdziernika 2010 r. zmieniona decyzja
Nr ZZT 1/2011 z dnia 11 lutego 2011 r. oraz decyzja Nr ZZT 10/2012 z dnia 6 lipca 2012 r.,
w sprawie zatwierdzenia typu zbiomikéw pomiarowych do cieczy o pojemnosciach nominalnych
od 2 m* do 70 m’, dwukomorowych, podziemnych, posadowionych na stale, o pojemnosciach
nominalnych od 3 m® do 70 m’, trzykomorowych, podziemnych, posadowionych na state,
0 pojemnosciach nominalnych od 4 m’ do 70 m’, czterokomorowych, podziemnych,
posadowionych na stale, oraz o pojemnosciach nominalnych od 35 m’ do 70 m’,
pieciokomorowych, podziemnych, posadowionych na state, produkowanych przez
"CGH POLSKA" sp. z o. 0., ul. Srebrna 39, 85-461 Bydgoszcz, w zwiazku z modyfikacja
zatwierdzonego typu zbiornikéw pomiarowych do cieczy polegajaca na zmianie zakresu
pojemnosci nominalnych zbiornikéw, pojemnosci nominalnych komér zbiornikdw, diugosci
catkowitych zbiornikow oraz zastosowanych urzadzen do okreslenia wysokosci napetnienia
zbiormikéw.

Zgodnie z art. 8f ust. 4 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2013 r.
poz. 1069), na wniosek producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, Prezes Giéwnego
Urzedu Miar moze zmienié wydang decyzje zatwierdzenia typu, w szczegdlnosci w przypadku
modyfikacji przyrzadu pomiarowego lub wprowadzenia do niego nowych elementéw, jezeli maja
one lub moga mie¢ wptyw na wyniki pomiaréw, warunki wtasciwego stosowania lub warunki
techniczne uzytkowania tych przyrzadéw, po ponownym przeprowadzeniu w niezbednym
zakresie badania typu.

W wyniku przeprowadzonego ponownie, w niezbednym zakresie, badania typu stwierdzono,
ze zatwierdzony typ zbiornikdw pomiarowych do cieczy, z uwzglednieniem zgloszonej
we wniosku modyfikacji, spetnia wymagania okreslone w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie wymagan, ktérym powinny odpowiada¢ zbiorniki
pomiarowe, oraz szczegbtowego zakresu badan i sprawdzen wykonywanych podczas prawnej
kontroli metrologicznej tych przyrzadéw pomiarowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1094).

Majgc na uwadze powyzsze, na podstawie art. 8f ust. 4 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. — Prawo
o miarach, postanowiono jak na wstepie.




Strona 21 decyzji Nr ZZT 4/ / 20/ 5

Od decyzji niniejszej stronie nie przystuguje odwotanie. Jednakze strona niezadowolona
z decyzji moze zwréci¢ sie¢ do Prezesa Gloéwnego Urzedu Miar z wnioskiem o ponowne
rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji stronie.
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DREZES

Otrzymuja:
1. "CGH POLSKA" sp. zo. 0.,

ul. Srebrna 39,
85-461 Bydgoszcz.
2. GUM a/a.

Do wiadomosci:
Dyrektorzy Okregowych Urzedéw Miar
- WSZYSCy.




’ PREZES
GLOWNEGO URZEDU MIAR Warszawa, 17 -01- 2020

Warszawa, ul. Elektoralna 2

ZMI-CERT.42.116.2019.1.9.TL.4397.1
DECYZJA

Na podstawie art. 8h ust. 2 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2019 r.
poz. 541, 675 i 1123), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 9 grudnia 2019 r., nr 01/CGH/2019,
ktéry wptyngt do Gtéwnego Urzgdu Miar w dniu 14 grudnia 2019 r., zgloszonego
przez CGH POLSKA sp. z 0. 0., ul. Srebrna 39, 85-461 Bydgoszcz, zwang dalej ,,Strong”,

PRZEDLUZAM

o kolejny okres dziesigcioletni, to jest do dnia 15 paZdziernika 2030 r., okres waznosci decyzji
Nr ZT 48/2010, z dnia 15 pazdziernika 2010 r., zmienionej decyzja Nr ZZT 1/2011, z dnia
11 lutego 2011 r., decyzja Nr ZZT 10/2012 z dnia 6 lipca 2012 r. oraz decyzjg Nr ZZT 4/2015,
z dnia 11 wrzesnia 2015 r., w sprawie zatwierdzenia typu zbiornikéw pomiarowych do cieczy
0 pojemnosciach nominalnych od 2 m® do 100 m’, dwukomorowych, podziemnych,
posadowionych na stale, o pojemnosciach nominalnych od 3 m® do 100 m?, trzykomorowych,
podziemnych, posadowionych na state, o pojemnosciach nominalnych od 4 m3 do 100 m?,
czterokomorowych, podziemnych, posadowionych na state oraz o pojemnosciach nominalnych
od 5 m* do 100 m?, pigciokomorowych, podziemnych, posadowionych na state, produkowanych
przez CGH POLSKA sp. z o. o, ul. Srebrna 39, 85-461 Bydgoszcz, zwanych dalej
»Zbiornikami”,

UZASADNIENIE

Strona wystapila z wnioskiem z dnia 9 grudnia 2019 r., nr 01/CGH/2019, o przedluzenie okresu
waznosci decyzji Nr ZT 48/2010, z dnia 15 pazdziernika 2010 r., zmienionej decyzjg
Nr ZZT 1/2011, z dnia 11 lutego 2011 r., decyzja Nr ZZT 10/2012 z dnia 6 lipca 2012 r.
oraz decyzja Nr ZZT 4/2015, z dnia 11 wrzesnia 2015 r., w sprawie zatwierdzenia typu
zbiormnikéw pomiarowych do cieczy o pojemnosciach nominalnych od 2 m® do 100 m?,
dwukomorowych, podziemnych, posadowionych na stale, o pojemno$ciach nominalnych
od 3 m’ do 100 m®, trzykomorowych, podziemnych, posadowionych na stafe, o pojemnosciach
nominalnych od 4 m® do 100 m?, czterokomorowych, podziemnych, posadowionych na stale
oraz o pojemnosciach nominalnych od 5 m® do 100 m?, pieciokomorowych, podziemnych,
posadowionych na stale, produkowanych przez CGH POLSKA sp. z o. o., ul. Srebma 39,
85-461 Bydgoszcz, o kolejny okres dziesig¢cioletni.
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Zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 6 rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Finanséw z dnia
13 kwietnia 2017 r. w sprawie rodzajow przyrzadéw pomiarowych podlegajacych prawnej
kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli (Dz. U. poz. 885), zbiorniki pomiarowe
do cieczy z wyltgczeniem zbiormikéw pomiarowych do cieczy posadowionych na stale
na stacjach paliw plynnych, ktdre stosowane sg wylgcznie w celu magazynowania cieczy
podlegaja prawnej kontroli metrologicznej obejmujacej zatwierdzenie typu, legalizacje
pierwotng i legalizacje ponowna.

Decyzje zatwierdzenia typu moga by¢ przediuzane na podstawie art. 8h ust. 2 ustawy - Prawo
o miarach. Zgodnie z art. 8h ust. 2 tej ustawy, okres waznosci decyzji, na wniosek producenta
lub jego upowaznionego przedstawiciela, moze by¢ przedluzany o kolejne okresy
dziesiecioletnie z zastrzezeniem, o ktérym mowa w art. 8h ust. 4 ww. ustawy stanowiacym, iz
okres waznosci nie moze byé przedluzony, jezeli nastapila zmiana wymagan, a decyzja
zatwierdzenia typu nie moglaby by¢ wydana na podstawie zmienionych przepisow.

W decyzji Prezesa Gtéwnego Urzedu Miar Nr ZZT 4/2015, z dnia 11 wrzesnia 2015 r.,
stwierdzono, iz zatwierdzony typ zbiomnikéw - zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemnos$ciach
nominalnych od 2 m? do 100 m® dwukomorowe, podziemne, posadowione na stale,
o pojemnosciach nominalnych od 3 m® do 100 m®, trzykomorowe, podziemne, posadowione
na state, o pojemnosciach nominalnych od 4 m® do 100 m®, czterokomorowe, podziemne,
posadowione na state oraz o pojemnosciach nominalnych od 5 m*® do 100 m?, pieciokomorowe,
podziemne, posadowione na stale, spelniaja wymagania okreslone w rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie wymagan, ktérym powinny
odpowiada¢ zbiorniki pomiarowe, oraz szczegélowego zakresu badan i sprawdzen
wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrzadéw pomiarowych
(Dz.U. z 2014 r. poz. 1094).

W toku postgpowania stwierdzono, ze przepisy rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia
22 stycznia 2008 r. w sprawie wymagan, ktérym powinny odpowiadaé zbiorniki pomiarowe,
oraz szczegOlowego zakresu badan i sprawdzen wykonywanych podczas prawnej kontroli
metrologicznej tych przyrzadéw pomiarowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1094), zawierajace
wymagania, ktéorym powinny odpowiadaé zbiorniki posadowione na stale, sa aktualnie
obowigzujgce. Zatem nie ma zastosowania zastrzezenie, o ktérym mowa w art. 8h ust. 4 ustawy —
Prawo o miarach.

Majac na uwadze powyzsze, na podstawie art. 8h ust. 2 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo
o miarach, postanowiono jak na wstepie.

POUCZENIE

Od decyzji stronie nie przystuguje odwolanie. Jednakze strona niezadowolona z decyzji moze
zwroci¢ si¢ do Prezesa Gléwnego Urzedu Miar z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy
w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji stronie albo wnieé¢ skarge do Wojewoddzkiego Sadu
Administracyjnego w Warszawie w terminie 30 dni od dnia dorgczenia decyzji stronie.
Skarge wnosi si¢ za posrednictwem Prezesa Gléwnego Urzedu Miar. Wpis od skargi wynosi
200 (stlownie: dwiescie) zlotych.
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Strona moze zlozy¢ Prezesowi Glownego Urzedu Miar o$wiadczenie o zrzeczeniu si¢ prawa
do zwrécenia si¢ z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Z dniem dorgczenia Prezesowi
Glownego Urzedu Miar tego o$wiadczenia decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna,
co skutkuje brakiem mozliwosci zaskarzenia jej do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego.

Na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. — Prawo o postgpowaniu przed sgdami
administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325) stronie w postgpowaniu przed sadami
administracyjnymi moze zostaé przyznane prawo pomocy, obejmujace zwolnienie od kosztow
sadowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika
patentowego.

Otrzymuja:

1. CGH POLSKA sp. zo. 0.,
ul. Srebrna 39,
85-461 Bydgoszcz.

2. GUM a/a.

Do wiadomo#ci:
Dyrektorzy Okregowych Urzedow Miar
- WSZYSCY.




