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‘Warszawa, ul. Elektoralna 2

DECYZJA NR ZT 54 |401%

Na podstawie art. 8f ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 1] maja 2001 r. - Prawo o miarach
(Dz. U, z 2013 r. poz. 1069) - po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15 wrzesnia 2013 r,
nr 04/CGH/2013, ktéry wplynat do Giéwnego Urzedu Miar w dniu 18 wrzesnia 2013 r,,
uzupelnionego pismem z dnia 25 wrzesnia 2013 r., bez numeru, zgloszonego przez
CGH POLSKA sp. z 0. 0., ul. Srebrna 39, 85-461 Bydgoszcz, oraz na podstawie wynikow badaf
przeprowadzonych przez Obwodowy Urzad Miar w Szczecinie i Gtdwny Urzad Miar

ZATWIERDZAM TYP

zbiomikéw pomiarowych do cieczy o pojemnosciach nominalnych od 3 m’ do 30 m’
naziemnych, posadowionych na stale, produkowanych przez CGH POLSKA sp. z o. o,
ul. Srebrna 39, 85-461 Bydgoszcz, zwanych dalej ,,zbiornikami”.

Zbiornikom nadaje si¢ znak zatwierdzeniatypu:  PLT 135 4 .

Zbiorniki spelniaja wymagania okreslone w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia
22 stycznia 2008 r. w sprawie wymagan ktérym powinny odpowiadaé zbiorniki pomiarowe
oraz: szczegdtowego zakresu badan i sprawdzen wykonywanych- podczas- prawnej kontroli
'metrologmznej tych przyrzqdow pomlarowych (Dz: U. Nr 21; poz. 125 oraz z 2013 r: poz. 906).

Chara’kterystyka typu:

- ksztatt zbiornika: cylinder o osi gtdwnej poziome],

- rodzaj zbiornika: bezcisnieniowy,

- materiat zbiornika: stal weglowa,

- liczba komér zbiornika: jedna, _

- urzadzenie do pomiaru przymiar sztywny o dlugosci dziatki
wysokosci napelnienia elementarnej rownej 1 mm, ‘
zbiornika: albo

przymiar wstegowy mieszany z obciaznikiem
o diugosci dziatki elementarnej réwnej 1 mm,
zwany dalej ,,przymiarem wstggowym”,

albo

miernik typu DIGIMAG XMT albo SMI,
produkowany przez START Italiana s.r.l,
Via Napoli 29/A, 20030 Bovisic Masciago
(MI), Wiochy, z urzadzeniem wskazujacym
wysokoé¢ napelnienia zbiornika sktadajacym
sie z komputera typu PC wraz z
oprogramowaniem o nazwie PetroManager
MP, w wersji 2.7 rev. Al, produkowanym
przez PetroConsulting sp. z 0. o., ul. Makowa
16, 86-300 Grudziadz,

- wyposazenie zbiornika zderzak  zaciskowy  oraz = poziomnica
7 przymiarem sztywnym albo w przypadku krééca pomiarowego, ktory
Z przymiarem wstegowym: nie jest umieszczony w potowie diugosei

komory zbiomika, I

()
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- wyposazenie zbiornika krociec dodatkowy do sprawdzania wskazan
z miernikiem: miernika oraz poziomnica w przypadku krécca
pomiarowego, ktéry nie jest umieszczony
w potowie dhugosci komory zbiornika,
- $rednica wewngtrzna zbiornika: od 1590 mm do 2886 mm.

Legalizacja zbiomika przeprowadzana jest w miejscu jego zainstalowania.

Cechy zabezpleczajqce dla zbiomika z przymiarem sztywnym albo 2 przymlarem wstegowym,

umieszcza sie na:

- polaczeniu tabliczki znamionowej zbiornika z kréécem pomiarowym,

- potaczeniu koficéwki kroéca pomiarowego z kréécem pomiarowym,

- gbrnej ptaszczyznie koncdwki krééca pomiarowego,

- dolnej krawedzi zderzaka zaciskowego,

- pofaczeniu poziomnicy z kré¢cem pomiarowym zbiornika, w przypadku krééca pomiarowego,
ktdry nie jest umieszczony w potowie dhugosci komory zbiomika,

- $rubach mocujacych pokrywe wiazu zbiornika ze stals czgscig zbiornika, w przypadku krééea
pomiarowego, ktory jest umieszczony w pokrywie witazu zbiornika,

- potaczeniu podpdr zbiornika z fundamentem zbiornika.

Cechy zabezpieczajace dla zbiornika z miernikiem typu DIGIMAG XMT albo SMT,
z urzadzeniem Wskazujqcym Wysokoéé napetnienia zbiornika sk%adajqcym sie z komputera typu
PCwrazz oprogramowamem o nazwie PetroManager MP, umieszcza sig na:

- poia@zemu tabliczki'z amlonoweJ zblormka z kréécem pomlarowym

- polgczenit koncowkl--krocca pomiarowego z- kroécem pomiarowym,

- polqczemu g%owwy mlernlka Z kréécem pomlarowym

- porciec wyjscia RS 485 komputera i wtyczce laczacej przewdd eclektryczny z danymi
od miernika, w przypadku gdy komputer jest wyposazony w port wyjscia RS 485,

- porcie wyjscia RS 485 konwertera RS 485/232 i1 wtyczce laczacej przewod elektryczny
z danymi od miernika, w przypadku gdy komputer jest wyposazony w port wyjscia RS 232,

- porcie wyjscia RS 232 konwertera RS 485/232 i wtyczce faczacej przewdd elektryczny
z danymi od komputera, w przypadku gdy komputer jest wyposazony w port wyjscia RS 232,

- porcie wyjscia RS 232 komputera i wtyczce laczacej przewdd elektryczny z danymi
od konwertera RS 485/232, w przypadku gdy komputer jest wyposazony w port wyjscia
RS 232,

- polqczemu poz10mmcy z kré¢eem pomiarowym zbiornika, w przypadku krééca pom1aroweg0,
ktory nie jest umieszczony w potowie dhugosci komory zbiornika,

- srubach mocujacych pokrywe wihazu zbiornika ze statg czescig zbiornika, w przypadku kroéca
pomiarowego, ktory jest umieszczony w pokrywie wiazu zbiornika,

- polgczeniu podpér zbiorika z fundamentem zbiornika.

Oprogramowanie o nazwie PetroManager MP zainstalowane na komputerze typu PC, posiada
zabezpieczenie w postaci podpisu cyfrowego, ktdre uniemozliwia zmiang wprowadzonej
do pamieci miernika wartosci offsetu miernika — programowego przesunigcia poziomu
»Zero” miernika. Podpis cyfrowy jest liczony wedlug algorytmu MDS3, ktérego wartosé
zostaje wyswietlona w oprogramowaniu o nazwie PetroManager MP w zakladce ,,Zbiorniki”
po zamknieciu okna ,Geometria zbiornika”. Po zakonczeniu ustawien konfiguracji
oprogramowania © nazwie PetroManager MP, nalezy wartos¢ offsetu miernika wraz
z wyliczonym podpisem cyfrowym wydrukowaé naciskajac przycisk ,Raport konfiguracji”.
»Raport konfiguracji” nalezy dotaczy¢ do protokdtu wzorcowania zbiornika.
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Decyzja jest wazna przez okres 10 lat od dnia wydania.

UZASADNIENIE

CGH POLSKA sp. z o. o, ul. Srebma 39, 85-461 Bydgoszcz, wnioskiem z dnia
15 wrzesnia 2013 r., nr 04/CGH/2013, ktdry wpiynal do Giéwnego Urzedu Miar w dniu
18 wrzetnia 2013 1., uzupelnionym pismem z dnia 25 wrzesnid 2013 r., bez numeru, wniosta
o zatwierdzenie typu zbiormikéw pomiarowych do cieczy o pojemnosciach nominalnych
od 5 m> do 30 m’, naziemnych, posadowionych na state, produkowanych przez wnioskodawcs.

Zgodnie z art. 8f ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 1. - Prawo o miarach
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1069), w wyniku przeprowadzonego badania typu Prezes Gléwnego
Urzedu Miar moze wyda¢ decyzje zatwierdzenia typu.

W wyniku przeprowadzonego badania typu stwierdzono, ze zgloszony do zatwierdzenia typ
zbiornikéw pomiarowych do cieczy spelnia wymagania okreSlone w rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie wymagan, ktorym powinny
odpowiadaé zbiorniki pomiarowe, oraz szczegblowego zakresu badan i sprawdzen
wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrzadéw pomiarowych -
(Dz. U. Nr 21, poz. 125 oraz z 2013 r. poz. 906).

Majac na uwadze powyzsze, na podstawie art. 8f ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. -
Prawo o miarach, postanowiono jak na wstepie.

POUCZENIE

Od decyzji niniejszej stronie nie przystuguje odwotanie. Jednakze strona niezadowolona
z decyzji moze zwrdcié sig do Prezesa Gidwnego Urzgdu Miar z wnioskiem o ponowne
rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji stronie.

Otrzymujg:

I. CGHPOLSKA sp.zo. 0.,
ul. Srebrna 39,
85-461 Bydgoszcz.
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