, PREZES
GLOWNEGO URZEDU MIAR Warszawa, 24 -07- 2015

Warszawa, ul. Elektoralna 2

DECYZJA NR ZT 57/2015

Na podstawie art. 8f ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1069) - po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24 kwietnia 2015 r.,
nr 02/CGH/2015, ktéry wplynat do Gléwnego Urzedu Miar w dniu 4 maja 2015 r., zgloszonego
przez "CGH POLSKA" sp. z 0. o., ul. Srebrna 39, 85-461 Bydgoszcz, oraz na podstawie
wynikéw badan przeprowadzonych przez Obwodowy Urzad Miar we Wioctawku
oraz Gtowny Urzad Miar

ZATWIERDZAM TYP

zbiornikéw pomiarowych do cieczy o pojemnosciach nominalnych od 1 m’ do 120 m’
podziemnych i naziemnych, posadowionych na state, produkowanych przez "CGH POLSKA"
sp. Z 0. 0., ul. Srebrna 39, 85-461 Bydgoszcz, zwanych dalej ,,zbiornikami”.

Zbiornikom nadaje si¢ znak zatwierdzenia typu: PLT 1 5 5 7=

Zbiorniki spelniaja wymagania okreslone w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia
22 stycznia 2008 r. w sprawie wymagan, ktérym powinny odpowiada¢ zbiorniki pomiarowe,
oraz szczegolowego zakresu badan i sprawdzen wykonywanych podczas prawnej kontroli
metrologicznej tych przyrzadéw pomiarowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1094).

Charakterystyka typu:

- ksztalt zbiornika: cylinder o osi gléwnej poziomej,

- rodzaj zbiornika: bezcisnieniowy,

- materiat zbiornika: stal weglowa,

- liczba komor zbiornika: jedna,

- urzadzenie do pomiaru przymiar sztywny o dlugosci dziatki
wysokosci napetnienia elementarnej réwnej 1 mm,
zbiornika: albo

przymiar wstegowy mieszany z obcigznikiem
o dlugosci dziatki elementarnej rownej 1 mm,
zwany dalej ,,przymiarem wstegowym”,

albo

miernik typu Mag Plus albo Mag, oznaczony
kodem bazowym 8463xx-xx albo 8463xx-xxX,
produkowany przez Veeder-Root Co, 125
Powder Forest Drive, Simsbury CT 06070
USA albo przez Gilbarco Veeder-Root
Environmental Systems Ltd, Hydrex House,
Garden Road, Richmond, Surrey TW9 4NR,
Wielka Brytania albo przez Gilbarco Veeder-
Root S.p.A., Via dé Cattani 220/g, 50145
Firenze (Florence), Wiochy albo przez Veeder
Root  Company, 2709 Route 764,
Duncansville, PA 16635 USA, z jednym
urzadzeniem wskazujacym wysokosé
napehienia zbiornika typu TLS2 albo TLS2 P,
oznaczonym kodem 8560xx-xxx albo typu



- wyposazenie zbiornika
Z przymiarem sztywnym:

- wyposazenie zbiornika
Z przymiarem wstegowym:

- wyposazenie zbiornika
z miernikiem:
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TLS 300 (TLS300, TLS300 PC, TLS-PC),
oznaczonym kodem 8485xx-xxx
albo typu TLS350 (TLS350 Plus, TLS350 R,
TLS350 PC, TLS-PC), oznaczonym kodem
8482xx-xxx albo 8470xx-xxx albo typu TLS4
(TLS4, TLS4B, TLS4 PC, TLS-PC),
oznaczonym kodem 8601xx-xxX,
produkowanym przez Veeder-Root Co, 125
Powder Forest Drive, Simsbury CT 06070
USA albo przez Gilbarco Veeder-Root
Environmental Systems Ltd, Hydrex House,
Garden Road, Richmond, Surrey TW9 4NR,
Wielka Brytania albo przez Gilbarco Veeder-
Root S.p.A., Via dé Cattani 220/g, 50145
Firenze (Florence), Wlochy albo przez Veeder
Root Company, 2709 Route 764,
Duncansville, PA 16635 USA; w pamiegci
oprogramowania urzadzenia wskazujacego
wysoko$¢  napelnienia  zbiornika  typu
TLS2 albo TLS2 P parametr ,,TANK TILT” -
»przechyt zbiornika” ma warto$¢ rowng
,00,00  mm; w pamieci urzadzenia
wskazujgcego wysoko$¢ napetnienia zbiornika
typu TLS 300 (TLS300, TLS300 PC,
TLS-PC) albo TLS350 (TLS350 Plus,
TLS350 R, TLS350 PC, TLS-PC) parametry
TANK TILT” - ,przechyt zbiornika” oraz
., PROBE OFFSET” - ,przesuni¢cie sondy”
majg wartosci rowne ,,0000,00” mm;
w  pamigci oprogramowania  urzadzenia
wskazujgcego wysoko$¢ napehienia zbiornika
typu TLS4 (TLS4, TLS4B, TLS4 PC,
TLS-PC) parametry ,, TANK TILT”
,»przechyt zbiornika™ oraz ,,PROBE OFFSET”
- przesuniecie sondy” majg wartosci rowne
,,0,0” mm,
zderzak staly albo zderzak zaciskowy
oraz poziomnica w przypadku gdy krociec
pomiarowy nie jest umieszczony w polowie
dtugosci komory zbiornika,
zderzak  zaciskowy  oraz  poziomnica
w przypadku gdy kréciec pomiarowy nie jest
umieszczony w potowie dlugosci komory
zbiornika,
kréciec dodatkowy do sprawdzania wskazan
miernika oraz poziomnica w przypadku gdy
krociec pomiarowy nie jest umieszczony
w potowie dtugosci komory zbiornika.

Wartosci pojemnosci nominalnych zbiornikéw oraz Srednic wewnetrznych zbiornikéw sg podane

W ponizszej tabeli.
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Pojemnosci nominalne zbiomikéw, w m® Srednice wewngtrzne zbiornikéw, w mm
od 1do 10 od 890 do 1240
od 3 do 40 od 1240 do 2488
od 10 do 120 od 2488 do 2986

Legalizacja zbiornika przeprowadzana jest w miejscu jego zainstalowania.

Cechy zabezpieczajace dla zbiornika z przymiarem sztywnym ze zderzakiem statym,

umieszcza si¢ na:

- potaczeniu tabliczki znamionowej z kr6écem pomiarowym zbiomika,

- gbrnej plaszczyznie koncowki kroéea pomiarowego,

- pofaczeniu koncéwki kroéea pomiarowego z kréécem pomiarowym,

- potaczeniu krééca pomiarowego z rurg pomiarowa,

- dolnej krawedzi zderzaka stalego,

- polaczeniu przymiaru sztywnego ze zderzakiem statym,

- polaczeniu poziomnicy z kréccem pomiarowym, w przypadku kroéca pomiarowego, ktory
nie jest umieszczony w potowie dtugosci komory zbiornika,

- potaczeniu pokrywy wilazu ze stalg czgscia komory zbiornika, w przypadku krocéca
pomiarowego, ktdry jest umieszczony w pokrywie tego wiazu,

- potaczeniu podpér zbiornika z fundamentem, w przypadku zbiornika naziemnego.

Cechy zabezpieczajace dla zbiornika z przymiarem sztywnym ze zderzakiem zaciskowym oraz

dla zbiornika z przymiarem wstegowym, umieszcza si¢ na:

- pofaczeniu tabliczki znamionowej z kréécem pomiarowym zbiornika,

- gérnej plaszczyznie koncodwki kroéea pomiarowego,

- potaczeniu koncdwki kroééea pomiarowego z kré¢cem pomiarowym,

- potaczeniu kré¢ca pomiarowego z rurg pomiarowa,

- potaczeniu poziomnicy z kréccem pomiarowym, w przypadku krééca pomiarowego, ktory
nie jest umieszczony w potowie dtugosci komory zbiornika,

- polaczeniu pokrywy wilazu ze stala czescia komory zbiornika, w przypadku krécca
pomiarowego, ktéry jest umieszczony w pokrywie tego wiazu,

- potaczeniu podpor zbiomika z fundamentem, w przypadku zbiornika naziemnego.

Cechy zabezpieczajgce dla zbiornika z miernikiem typu Mag Plus albo Mag, oznaczonym kodem
bazowym 8463xx-xx albo 8463xx-xxx, z urzadzeniem wskazujacym wysokos¢ napehienia
zbiornika typu TLS2 albo TLS2 P, oznaczonym kodem 8560xx-xxx, umieszcza si¢ na:

- potaczeniu tabliczki znamionowej z kré¢cem pomiarowym zbiornika,

- potaczeniu koncoéwki krééca pomiarowego z kré¢cem pomiarowym,

- potaczeniu pokrywy kotpaka miernika z koncéwka krééca pomiarowego,

- polaczeniu kré¢eca pomiarowego z rurg pomiarowa,

- polaczeniu dtawika elektrycznego z kotpakiem miernika,

- polaczeniu tabliczki znamionowej urzgdzenia wskazujacego z obudowa urzadzenia
wskazujacego,

- polgczeniu goérnej pokrywy urzadzenia wskazujacego z panelem $rodkowym urzadzenia
wskazujacego w celu zabezpieczenia przed otwarciem pokrywy 1 zmiang potozenia
przetgcznika nr 1 koloru czerwonego,

- polaczeniu poziomnicy z kréccem pomiarowym, w przypadku krécca pomiarowego, ktory
nie jest umieszczony w potowie dlugosci komory zbiornika,

- polaczeniu pokrywy wilazu ze stalg czgscig komory zbiornika, w przypadku kroéca
pomiarowego, ktory jest umieszczony w pokrywie tego wiazu,

- potaczeniu podpor zbiornika z fundamentem, w przypadku zbiornika naziemnego.
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Przed nalozeniem cech zabezpieczajacych oraz przed zamknieciem przelacznika nr 1 koloru
czerwonego, nalezy sprawdzi¢, czy parametr ,,TANK TILT” - ,przechyl zbiornika” ustawiony
jest na wartos¢ ,,00,00” mm.

W celu zabezpieczenia parametru ,,TANK TILT” - ,,przechyt zbiornika” przed mozliwoscia jego
zmiany w urzadzeniu wskazujacym, nalezy przetgcznik nr 1 koloru czerwonego, znajdujacy sie
wewnatrz urzadzenia wskazujacego ponizej wyswietlacza LCD, ustawi¢ w potozenie blokady
zapisu — dolna jego czg$é powinna znajdowaé si¢ po stronie cyfry ,,17”. Na ekranie wys$wietlacza
LCD powinien by¢ nastgpujacy napis ,,SECURITY SWITCH ENABLED” — ,,zabezpieczenie
wlaczone”.

W celu zabezpieczenia danych metrologicznych majgcych wptyw na wynik pomiaru wysokosci

napetnienia zbiornika, nalezy poprzez dotykowy wyswietlacz LCD:

1) wejs¢ do ,,MENU GLOWNE” poprzez wybranie ikony ,,skrzyzowane narzedzia” znajdujacej
sie po prawej stronie wyswietlacza,

2) wybra¢ dotykowo ikone ,,ZBNK SETUP” i dalej ikone ,,TANK SETUP”,

3) wybierajac odpowiednio strzalke przegladajacg nastawy, znajdujaca si¢ po prawej stronie
wys$wietlacza, odnalez¢ parametr ,,TANK TILT” - ,przechyl zbiornika” i sprawdzié, czy
warto$¢ tego parametru wynosi ,,00,00” mm.

Nastepnie nalezy:

1) przetacznik nr 1 koloru czerwonego, znajdujacy si¢ wewnatrz urzadzenia wskazujacego
ponize] wyswietlacza LCD, ustawi¢ w potozenie blokady zapisu — dolna cze$é tego
przetgcznika powinna znajdowacd sie po stronie cyfry ,,17, '

2) wejs¢ do menu ,,NASTAWY SYSTEMU™. Po wybraniu ikony ,,NASTAWY ZBIORNIKA”
sprawdzié, czy na wyswietlaczu jest informacja ,,SECURITY SWITCH ENABLED” -
»zabezpieczenie wlaczone”,

3) pofaczyé gbérng pokrywe urzadzenia wskazujgcego z panelem srodkowym urzadzenia
wskazujacego, przeciagna¢ drut poprzez otwory w dolnej czeSci wyswietlacza
uniemozliwiajac otwarcie pokrywy urzadzenia wskazujgcego i nalozyé ceche zabezpieczajgca.

Cechy zabezpieczajace dla zbiomika z miernikiem typu Mag Plus albo Mag, oznaczonym kodem
bazowym 8463xx-xx albo 8463xx-xxx, z urzgdzeniem wskazujacym wysoko$¢ napelnienia
zbiornika typu TLS 300 (TLS300, TLS300 PC, TLS-PC), oznaczonym kodem 8485xx-xxx,
umieszcza sie na:

- pofaczeniu tabliczki znamionowej z kroécem pomiarowym zbiornika,

- potaczeniu koncéwki krééea pomiarowego z kré¢cem pomiarowym,

- potaczeniu pokrywy kotpaka miernika z koncéwka krééca pomiarowego,

- polaczeniu krééca pomiarowego z rurg pomiarowa,

- pofaczeniu dtawika elektrycznego z kotpakiem miernika,

- polaczeniu tabliczki znamionowej urzadzenia wskazujacego z obudowa urzadzenia
wskazujacego,

- potaczeniu pokrywy urzadzenia wskazujacego z boczng $cianka urzadzenia wskazujgcego,
w celu zabezpieczenia przed otwarciem pokrywy i zmiang potozenia przelgcznika ,,SW2”
oznaczonego pozycja ,,4”, bedacego w polozeniu blokady zapisu, znajdujacym si¢ na plycie
CPU urzadzenia wskazujacego, w celu zamknigcia dostepu do ustawien systemu
po wprowadzeniu kodu zabezpieczajacego,

- polaczeniu poziomnicy z kréccem pomiarowym, w przypadku kroéca pomiarowego, ktdry
nie jest umieszczony w polowie dtugosci komory zbiornika,

- polaczeniu pokrywy wlazu ze stala czgscia komory zbiornika, w przypadku kroéca
pomiarowego, ktdry jest umieszczony w pokrywie tego wlazu,

- potaczeniu podpdr zbiornika z fundamentem, w przypadku zbiornika naziemnego.
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Przed natozeniem cech zabezpieczajacych oraz ustawieniem w polozeniu blokady zapisu
przetacznika ,,SW2” oznaczonego pozycja ,,4”, nalezy sprawdzié, czy w pamieci urzadzenia
wskazujacego wysokos¢ napehienia zbiornika, parametry ,,TANK TILT” - ,,przechyt zbiornika”
oraz ,PROBE OFFSET” - ,,przesuni¢cie sondy” ustawione sg na wartosé¢ ,,0000,00” mm.

W celu zabezpieczenia danych metrologicznych majacych wpltyw na wynik pomiaru wysokosci
napetienia zbiornika, nalezy korzystajac z klawiatury lub programu imitujacego klawiature
(dla TLS-PC):

1) naciskajac klawisz ,MODE” wej$¢ do menu ,,TRYB NASTAW?”, nastepnie naciskajac
klawisz ,, FUNCTION” wejs¢ w menu ,,NASTAWY ZBNKA”,

2) naciskajac klawisz ,,STEP” doj$¢ do pozycji ,,TANK TILT” - ,przechyl zbiornika”
1 sprawdzié, czy warto$é parametru wynosi ,,0000,00” mm (na wydruku z drukarki 0,0),

3) naciskajagc ponownie klawisz ,,STEP” dojs¢ do pozycji ,,ROZNICA PROB” - [PROBE
OFFSET” - ,przesunigcie sondy” 1 sprawdzi¢, czy warto§¢ parametru wynosi
,0000,00” mm (na wydruku z drukarki 0,0),

4) naciskajac klawisz ,MODE” wejs¢ do menu ,,JRYB NASTAW?”, nastepnie naciskajac
klawisz ,, FUNCTION” wej$¢ w menu ,,NASTAWIENIA SYSTEMU”,

5) naciskajac klawisz ,,STEP” doj$¢ do pozycji ,,ZABEZPIECZENIE”,

6) nacisng¢ pozycje ,,CHANGE” i wprowadzi¢ kod 6-cyfrowy.

Nastepnie nalezy:

1) przetgeznik ,,SW 2” oznaczony pozycja ,4” znajdujacy si¢ na plycie CPU, ustawié
w potozenie blokady zapisu - dolna czgs¢ tego przetacznika powinna znajdowac si¢ po stronie
cyfry 4,

2) wej$é do menu ,,TRYB NASTAW?”. Po nacis$nieciu klawisza ,,FUNCTION” powinna pojawi¢
si¢ informacja ,, WPISZ HASLO”; oznacza to, ze dostgp do nastaw systemu jest zamkniety,

3) nalozy¢ ceche zabezpieczajaca na potgczeniu pokrywy urzadzenia wskazujacego z boczng
Scianka urzadzenia wskazujgcego, w celu zabezpieczenia przed otwarciem pokrywy i zmiang
potozenia przetacznika ,,SW 2” oznaczonego pozycja ,,4”, bedacego w polozeniu blokady
zapisu,

4) udokumentowa¢ kod zabezpieczajacy w protokole wzorcowania zbiornika.

Cechy zabezpieczajace dla zbiornika z miernikiem typu Mag Plus albo Mag, oznaczonym kodem
bazowym 8463xx-xx albo 8463xx-xxx, z urzagdzeniem wskazujagcym wysokos¢ napelnienia
zbiornika typu TLS350 (TLS350 Plus, TLS350 R, TLS350 PC, TLS-PC), oznaczonym kodem
8482xx-xxx albo 8470xx-xxx, umieszcza si¢ na:

- potgczeniu tabliczki znamionowej z kréécem pomiarowym zbiornika,

- potaczeniu koncdwki krééca pomiarowego z kroécem pomiarowym,

- potaczeniu pokrywy kotpaka miernika z koncéwka krééca pomiarowego,

- pofaczeniu krééca pomiarowego z rurg pomiarowa,

- polaczeniu dlawika elektrycznego z kotpakiem miernika,

- polaczeniu tabliczki znamionowej urzadzenia wskazujacego z obudowa urzadzenia
wskazujacego,

- potaczeniu pokrywy urzadzenia wskazujacego z boczng sciankg urzadzenia wskazujacego,
w celu zabezpieczenia przed otwarciem pokrywy i zmiana polozenia przetacznika ,,SW 27
0znaczonego pozycjg ,,1”, bedacego w potozeniu blokady zapisu, znajdujacym si¢ na ptycie
CPU urzadzenia wskazujacego, w celu zamkniecia dostgpu do ustawien systemu po
wprowadzeniu kodu zabezpieczajacego,

- polaczeniu poziomnicy z kréccem pomiarowym, w przypadku krééca pomiarowego, ktdry
nie jest umieszczony w potowie dtugosci komory zbiornika,

- potaczeniu pokrywy wlazu ze stalg czeScia komory zbiornika, w przypadku krééca
pomiarowego, ktory jest umieszczony w pokrywie tego wilazu,
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- potaczeniu podpor zbiornika z fundamentem, w przypadku zbiornika naziemnego.

Przed nalozeniem cech zabezpieczajgcych oraz ustawieniem w polozenie blokady zapisu
przetacznika ,,SW 2” oznaczonego pozycja ,,17, nalezy sprawdzi¢, czy w pamigci urzadzenia
wskazujacego wysokos¢ napetnienia zbiornika, parametry ,,TANK TILT” - ,,przechyt zbiornika”
oraz ,,PROBE OFFSET” -, przesuni¢cie sondy” ustawione sg na wartos$¢ ,,0000,00” mm.

W celu zabezpieczenia danych metrologicznych majacych wptyw na wynik pomiaru wysokosci
napelnienia zbiornika, nalezy korzystajac z klawiatury lub programu imitujacego klawiature
(dla TLS-PC):

1) naciskajac klawisz ,,MODE” wejs¢ do menu ,,TRYB NASTAW?”, nastepnie naciskajac
klawisz ,,FUNCTION” wej$¢ w menu ,,NASTAWY ZBNKA”,

2) naciskajac klawisz ,STEP” dojs¢ do pozycji ,,TANK TILT” - ,przechyl zbiornika”
i sprawdzié, czy warto$¢ parametru ,,TANK TILT” - ,przechyt zbiornika” wynosi
,0000,00” (na wydruku z drukarki 0,0),

3) naciskajac klawisz ,,STEP” doj$¢ do pozycji ,,ROZNICA PROB” - ,PROBE OFFSET” —
»przesunigcie sondy” i sprawdzié, czy warto$¢ parametru ,,PROBE OFFSET” — | przesuniecie
sondy” wynosi ,,0000,00” (na wydruku z drukarki 0,0),

4) naciskajac klawisz ,MODE” wej$¢ do menu ,,TRYB NASTAW?”, nastepnie naciskajac
klawisz ,,FUNCTION” wej$¢ w menu ,NASTAWIENIA SYSTEMU?”,

5) naciskajac klawisz ,,STEP” doj$¢ do pozycji ,,ZABEZPIECZENIE”,

6) nacisng¢ klawisz ,,CHANGE” i wprowadzi¢ kod 6-cyfrowy.

Nastepnie nalezy:

1) przetaczyé przetacznik ,,.SW 2” oznaczony pozycja ,,1” znajdujacy si¢ na ptycie CPU
w pozycje blokady zapisu - dolna czes¢ tego przetacznika powinna znajdowaé si¢ po stronie
cyfry 1,

2) wejs¢ do menu ,,TRYB NASTAW?”. Po nacis$nieciu klawisza ,, FUNCTION” powinna pojawic¢
si¢ informacja ,,WPISZ HASLO”; oznacza to, ze dostep do nastaw systemu jest zamkniety,

3) natozy¢ cechy zabezpieczajace na potaczeniu pokrywy urzadzenia wskazujacego z boczng
sciankg urzadzenia wskazujacego, w celu zabezpieczenia przed otwarciem pokrywy i zmiang
potozenia przetacznika ,,SW 2” oznaczonego pozycja ,,17, bedacego w potozeniu blokady
zapisu,

4) udokumentowa¢ kod zabezpieczajacy w protokole wzorcowania zbiornika.

Cechy zabezpieczajace dla zbiornika z miernikiem typu Mag Plus albo Mag, oznaczonym kodem

bazowym 8463xx-xx albo 8463xx-xxx, z urzadzeniem wskazujagcym wysoko$¢ napelnienia

zbiornika typu TLS4 (TLS4, TLS4B, TLS4 PC, TLS-PC), oznaczonym kodem 8601xx-xxx,

umieszcza si¢ na:

- potaczeniu tabliczki znamionowej z kré¢cem pomiarowym zbiornika,

- potaczeniu koncowki krééea pomiarowego z kréécem pomiarowym,

- potgczeniu pokrywy kotpaka miernika z koncdwka krééca pomiarowego,

- potaczeniu krééca pomiarowego z rurg pomiarowa,

- potaczeniu dtawika elektrycznego z kotpakiem miernika,

- potgczeniu tabliczki znamionowej urzadzenia wskazujacego z obudowa urzadzenia
wskazujacego,

- pofaczeniu pokrywy urzadzenia wskazujacego z boczng $ciankg urzadzenia wskazujacego,
w celu zabezpieczenia przed otwarciem pokrywy,

- potaczeniu poziomnicy z kréccem pomiarowym, w przypadku krééca pomiarowego, ktdry
nie jest umieszczony w potowie dtugosci komory zbiornika,
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- polaczeniu pokrywy wlazu ze stalg czescig komory zbiornika, w przypadku krocéca
pomiarowego, ktory jest umieszczony w pokrywie tego wiazu,
- polaczeniu podpor zbiornika z fundamentem, w przypadku zbiornika naziemnego.

Przed nalozeniem cech zabezpieczajacych oraz dodaniem konta administratora chronigcego
dostep do ustawien systemu, nalezy sprawdzi¢, czy parametry ,,TANK TILT” - ,przechyt
zbiornika” oraz ,,PROBE OFFSET” - ,,przesuniecie sondy” ustawione sg na wartos¢ ,,0,0” mm.

W celu zabezpieczenia danych metrologicznych majacych wptyw na wynik pomiaru wysokosci
napelnienia zbiornika, nalezy korzystajac z ekranu dotykowego lub programu imitujgcego
klawiature (dla wersji PC):

1) wejs¢ do menu ,Setup/Nastawienia” nastgpnie wybierajac menu ,Tank/Zbiornik”
oraz menu ,,General /Ogdlne”,

2) w pozycji menu ,Tank Tilt/Przechyl Zbiornika” sprawdzi¢, czy wprowadzona wartos$¢
parametru ,,TANK TILT” - ,,przechyl zbiornika™ wynosi ,,0,0” (na wydruku z drukarki 0,0),

3) w pozycji menu ,,Probe Offset/Roznica prob” sprawdzi¢, czy wprowadzona warto$¢ parametru
»~PROBE OFFSET” - przesuniecie sondy” wynosi ,,0,0” (na wydruku z drukarki 0,0),

4) wejs¢ do menu ,,System Administration/Administracja” nastepnie do menu , Users
Admin./Admin. Uzytkownika”, w celu dodania konta z uprawnieniami administratora
,»add. New user” o nazwie uzytkownika ,,OUM”,

5) w polu ,,Password/Hasto” poda¢ co najmniej trzy znakowe hasto chronigce system przed
nieautoryzowanym dostepem,

6) w polu ,,Repeat Password” powtérzy¢é wprowadzone hasto,

7) nacisnaé klawisz ,,Save”,

8) po zamknigciu menu ustawienia hasta sprawdzi¢, czy przy kazdorazowej prébie dostepu
do menu urzadzenia uzytkownik jest proszony o podanie wprowadzonych weczesniej danych .
(nazwa uzytkownika oraz hasto).

Nastepnie nalezy:

1) nalozy¢ ceche zabezpieczajaca na potaczeniu pokrywy urzadzenia wskazujacego z boczna
sciankg urzadzenia wskazujacego, w celu zabezpieczenia przed otwarciem pokrywy,

2) udokumentowa¢ kod zabezpieczajacy w protokole wzorcowania zbiornika.

Decyzja jest wazna przez okres 10 lat od dnia wydania.
UZASADNIENIE

"CGH POLSKA" sp. z o. o., ul. Srebrna 39, 85-461 Bydgoszcz, wnioskiem z dnia
24 kwietnia 2015 r., nr 02/CGH/2015, ktéry wplynat do Gldéwnego Urzedu Miar w dniu
4 maja 2015 r., wniosta o zatwierdzenie typu zbiornikdéw pomiarowych do cieczy
o pojemnosciach nominalnych od 1 m* do 120 m3 , podziemnych 1 naziemnych, posadowionych
na stale, produkowanych przez "CGH POLSKA" sp. z 0. 0., ul. Srebrna 39, 85-461 Bydgoszcz.

Zgodnie z art. 8f ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1069), w wyniku przeprowadzonego badania typu Prezes Glownego
Urzgdu Miar moze wydad decyzje zatwierdzenia typu.
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W wyniku przeprowadzonego badania typu stwierdzono, ze zgloszony do zatwierdzenia
typ zbiornikdw pomiarowych do cieczy spelnia wymagania okreslone w rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie wymagaf, ktérym powinny
odpowiada¢ zbiorniki pomiarowe, oraz szczegdélowego zakresu badan 1 sprawdzen
wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrzaddéw pomiarowych
(Dz. U. z 2014 1. poz. 1094).

Majgc na uwadze powyzsze, na podstawie art. 8f ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. -
Prawo o miarach, postanowiono jak na wstepie.

POUCZENIE

Od decyzji niniejszej stronie nie przyshuguje odwolanie. Jednakze strona niezadowolona
z decyzji moze zwrdci¢ sie do Prezesa Gléwnego Urzedu Miar z wnioskiem o ponowne
rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji stronie.
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DECYZJA NR ZZT 2 [?wfgg«

Na podstawie art. 8f ust. 4 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2016 r.
poz. 884 1 poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 976) - po rozpatrzeniu wniosku z dnia 3 sierpnia 2016 1.,
nr 01/CGH/2016, ktéry wplynal do Gléwnege Urzedu Miar w dniu 8 sierpnia 2016 r.,
uzupetnionego pismami z dnia 2 wrzeénia 2016 r., bez numeru, z dnia 21 pazdziernika 2016 r.,
nr 02/CGIV2016, z dnia 4 listopada 2016 r.,, bez numeru, z dnia 1 grudnia 2016 r,,
bez numeru, z dnia 28 kwietnia 2017 r., nr 01/CGH/2017, z dnia 23 maja 2017 r., bez numeru
oraz z dnia 25 maja 2017 r., bez numeru, zgloszonego przez "CGH POLSKA" sp. z o. o,
ul. Srebrna 39, 85-461 Bydgoszez, zwang dalej Strona, oraz na podstawie wynikéw badan
przeprowadzonych przez Okrggowy Urzad Miar w Katowicach i Gtéwny Urzad Miar

ZMIENIAM DECYZJE

Nr ZT 57/2015, z dnia 24 lipca 2015 r., w sprawie zatwierdzenia typu zbiornikéw pomiarowych
do cieczy o pojemnodciach nominalnych od 1 m® do 120 m3, podziemnych i naziemnych,
posadowionych na stale, produkowanych przez "CGH POLSKA" sp. Z 0. 0., ul. Srebrna 39,

85-461 Bydgoszcz, w sposdb nastepujgey:

1) w charakterystyce typu tiret pigte otrzymuje brzmienie:

»- urzadzenie do pomiaru
wysokosci napetnienia
zbiornika:

przymiar  sztywny o dlugodci dziatki
elementarnej réwnej 1 mm,

albo

przymiar wstegowy mieszany z obcigznikiem
o dhugodci dzialki elementarnej réwnej 1 mm,
zwany dalej ,,przymiarem wstegowym”,

albo

miernik typu Mag Plus albo Mag, oznaczony
kodem bazowym 8463xx-xx albo 8463xx-xxx,
produkowany przez Veeder-Root Co, 125
Powder Forest Drive, Simsbury CT 06070
USA albo przez Gilbarco Veeder-Root
Environmental Systems Ltd, Hydrex House,
Garden Road, Richmond, Surrey TW9 4NR,
Wielka Brytania albo przez Gilbarco Veeder-
Root S.p.A., Via dé Cattani 220/g, 50145
Firenze (Florence), Wlochy albo przez Veeder
Root  Company, 2709 Route 764,
Duncansville, PA 16635 USA, z jednym
urzadzeniem wskazujacym wysokodé
napetnienia zbiornika typu TLS2 albo TLS2 P,
oznaczonym kodem 8560xx-xxx albo typu
TLS 300 (TLS300, TLS300 PC, TLS-PC),
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ozZnaczonym kodem* 8485xx-xxx
albo typu TLS350 (TLS350 Plus, TLS350 R,
TLS350 PC, TLS-PC), oznaczonym kodem
8482xx-xxx albo 8470xx-xxx albo typu TLS4
(TLS4, TLS4B, TLS4 PC, TLS-PC),
0znaczonym kodem 8601 xx-xxX,
produkowanym przez Veeder-Root Co, 125
Powder Forest Drive, Simsbury CT 06070
USA albo przez Gilbarco Veeder-Root
Environmental Systems Ltd, Hydrex House,
Garden Road, Richmond, Surrey TW9 4NR,
Wielka Brytania albo przez Gilbarco Veeder-
Root Sp.A., Via dé Cattani 220/g, 50145
Firenze (Florence), Wlochy albo przez Veeder
Root  Company, 2709 Route 764,
Duncansville, PA 16635 USA; w pamieci
oprogramowania urzadzenia wskazujzcego
wysoko$¢  napelnienia  zbiornika  typu
TLS2 albo TLS2 P parametr ,,TANK TILT” -
»przechyt zbiornika” ma warto$é réwng
»00,00”  mm; w  pamieci  urzadzenia
wskazujgcego wysokos$é napelnienia zbiornika
typu TLS 300 (TLS300, TLS300 PC,
TLS-PC) albo TLS350 (TLS350 Plus,
TLS350 R, TLS350 PC, TLS-PC) parametry
»TANK TILT” - | przechyt zbiornika” oraz
»wPROBE OFFSET” - | przesuniecic sondy”
majg  wartodci  réwne  ,,0000,00”  mn;
W pamieci  oprogramowania urzadzenia
wskazujacego wysokos$é napefnienia zbiornika
typu TLS4 (TLS4, TLS4B, TLS4 PC,
TLS-PC) parametry ,TANK TILT”
»przechyt zbiornika” oraz ,PROBE OFFSET”
- wprzesuniecie sondy” majg warto$ci rowne
»0,0” mm,
albo
miernik  ze znakiem fabrycznym 924A
albo 924B, produkowany przez OPW FUEL
MANAGEMENT SYSTEMS, USA, z jednym
urzgdzeniem wskazujgcym wysokos¢
napelnienia zbiornika typu ,,SiteSentinel 17
albo  ,SiteSentinel iTouch”, z wersjs
oprogramowania ze znacznikiem literowym
»M”, np. 6,00.M.0 albo typu ,,SiteSentinel 27,
z wersja oprogramowania serii 2 albo 3,
ze znacznikiem literowym ,,PLM”, np.
2XXX-PLM, 3.XXX-PLM albo typu
»oiteSentinel 3”, z wersjg oprogramowania
serii 2 albo 3, ze znacznikiem literowym
»PLM”,  np. 2.XXX-PLM, 3XXX-PLM
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albo typu ,SiteSentinel iSite” albo typu
»oiteSentinel  Integra  100”  albo  typu
woiteSentinel  Integra  500”  albo typu
woiteSentinel NANO”, produkowanym przez
OPW FUEL MANAGEMENT SYSTEMS,
USA,”,

2) w czgdei dotyczacej okreélenia micjsc umieszezenia cech zabezpieczajgcych, po zdaniu
»Nastepnie nalezy: 1) nalozyé ceche zabezpieczajacy na polaczeniu pokrywy urzadzenia
wskazujacego z boczng $ciankg urzadzenia wskazujacego, w celu zabezpieczenia przed
otwarciem pokrywy, 2) udokumentowaé kod zabezpieczajgcy w protokole wzorcowania
zbiornika.”, dodaje sig nastepujace zdania:

»Cechy zabezpieczajgce dla zbiornika z miernikiem ze znakiem fabrycznym 924A albo 924B,
z urzgdzeniem wskazujacym wysoko$é napelnienia zbiornika typu ,,SiteSentinel 1” albo
»SiteSentinel iTouch”, z wersjg oprogramowania ze znacznikiem literowym ,,M”, umieszcza
sig na;

- polaczeniu tabliczki znamionowej z kréécem pomiarowym zbiornika,

- polaczeniu koricéwki krdéea pomiarowego z kréécem pomiarowym,

- polgczeniu pokrywy kotpaka miernika z koficéwka kroéea pomiarowego,

- polaczeniu krééea pomiarowego z rura pomiarowa,

- polgezeniu dlawika elektrycznego z kolpakiem miernika,

- polaczeniu  tabliczki znamionowej urzadzenia wskazujgcego z obudowa urzadzenia
wskazujgcego,

- polgczeniu tabliczki instrukcyjnej z obudowa urzgdzenia wskazujacego,

- uktadzie scalonym plyty gtownej urzadzenia wskazujgcego, oznaczonym jako U157,

- polaczeniu poziomnicy z kréeccem pomiarowym, w przypadku kré¢ea pomiarowego, ktéry
nie jest umieszczony w polowie dtugosci komory zbiornika,

- polaczeniu pokeywy wlazu ze staly czgscia komory zbiornika, w przypadku kr6éea
pomiarowego, ktéry jest umieszezony w pokrywie tego wlazu,

- polgezeniu podpdr zbiornika z fundamentem, w przypadku zbiornika naziemnego.

Na tabliczce instrukcyjnej umieszczonej na obudowie urzgdzenia wskazujacego typu
mwoiteSentinel 1” albo ,,SiteSentinel iTouch”, z wersjg oprogramowania ze znacznikiem
literowym ,M”, zamieszczony jest nastgpujacy napis: ,,Urzgdzenie wskazujace powinno
by¢ wyposazone w wersj¢ oprogramowania ze znacznikiem literowym ,M”.

Przed naloZeniem cech zabezpieczajacych, w celu sprawdzenia, czy urzadzenic wskazujace
typu ,,SiteSentinel 1” albo ,,SiteSentinel iTouch”, z wersja oprogramowania ze znacznikiem
literowym ,M”, jest wyposazone w taka wersj¢ oprogramowania, nalezy urzadzenie
wylgezy¢ z sieci i ponownie je wigczyé. Nastepnie sprawdzié, czy podczas uruchamiania
si¢ programu, na wyswietlaczu urzadzenia wskazujacego pojawia sig oznaczenie wersji
oprogramowania ze znacznikiem literowym ,M”.

Cechy zabezpieczajace dla =zbiornika z miernikiem ze znakiem fabrycznym 924A
albo 924B, z urzagdzeniem wskazujgcym wysokod¢ napelnienia zbiornika typu
»oiteSentinel 2”, z wersjg oprogramowania serii 2 albo 3, ze znacznikiem literowym
»PLM”, umieszcza si¢ na:

- polaczeniu tabliczki znamionowej z kréécem pomiarowym zbiornika,

- polgczeniu koficowki krdéea pomiarowego = kréécem pomiarowym,
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- polaczeniu pokrywy kolpaka miernika z koncéwka krééea pomiarowego,

- polaczeniu krééca pomiarowego z rura pomiarowa,

- polaczeniu dlawika elektrycznego z kotpakiem miernika,

- polgezeniu tabliczki znamionowej urzadzenia wskazujacego z obudows urzadzenia
wskazujacego,

- polgezeniu tabliczki instrukcyjnej z obudows urzadzenia wskazujgcego,

- ukladach  scalonych typu ,EPROM” plyty gléwnej urzadzenia wskazujacego,
oznaczonych jako ,,U25" i ,U28”,

- polaezeniu poziomnicy z kréccem pomiarowym, w przypadku krééca pomiarowego,
ktdry nie jest umieszezony w polowie dlugosei komory zbiornika,

- pofaczeniu pokrywy wlazu ze staly czeécia komory zbiornika, w przypadku krééea
pomiarowego, ktdry jest umieszczony w pokrywie tego wlazu,

- polgezeniu podpdr zbiornika z fundamentem, w przypadku zbiornika naziemnego.

Na tabliczce instrukcyjnej umieszczonej na obudowie urzadzenia wskazujacego typu
»SiteSentinel 2”, 7 wersjg oprogramowania serii 2 albo 3, ze znacznikiem literowym
~PLM”, zamieszczony jest nastepujacy napis: ,Urzadzenie wskazujace powinno byé
wyposaZone W wersj¢ oprogramowania ze znacznikiem literowym ,,PLM”.

Przed nalozeniem cech zabezpieczajgcych, w celu sprawdzenia, czy urzgdzenie wskazujgce
typu ,SiteSentinel 2”, z wersjg oprogramowania serii 2 albo 3, ze znacznikiem literowym
»PLM?”, wyposazone jest w taka wersj¢ oprogramowania, nalezy sprawdzié, czy
przedstawione na wyswietlaczu urzadzenia wskazujgcego (prawy gérny rég wyswietlacza)
oznaczenie wersji oprogramowania jest serii 2 albo 3 oraz, czy zawiera litery ,,PLM”,
np, 3.12C-PLM, 2.08D-PLM. '

Cechy zabezpieczajgce dia zbiornika z miernikiem ze znakiem fabrycznym 924A

albo 924B, z wrzadzeniem wskazujgeym  wysokosé napelnienia  zbiornika typu

»SiteSentinel 37, z wersja oprogramowania serii 2 albo 3, ze znacznikiem literowym

»PLM”, umieszcza si¢ na:

- polgczeniu tabliczki znamionowej z kréécem pomiarowym zbiornika,

- polaczeniu koncowki kroéca pomiarowego z kréécem pomiarowym,

- polgezeniu pokrywy kolpaka miernika z koficéwka krééea pomiarowego,

- pofgezeniu krééea pomiarowego z rura pomiarowa,

- polgczeniu dlawika elektrycznego z kolpakiem miernika,

- polaczeniu tabliczki znamionowej urzadzenia wskazujgcego z obudowg urzadzenia
wskazujacego,

- polgezeniu tabliczki instrukeyjnej z obudows urzadzenia wskazujacego,

- ukladach  scalonych typu ,EPROM” piyty gléwnej urzadzenia wskazujgecego,
oznaczonych jako ,JU25” i ,U28”,

- polgczeniu poziomnicy z kréccem pomiarowym, w przypadku kroéca pomiarowego,
ktdry nie jest umieszezony w potowie dlugosdci komory zbiornika,

- potgezeniu pokrywy wlazu ze staly czgdcia komory zbiornika, w przypadku krééca
pomiarowego, ktéry jest umieszczony w pokrywie tego wlazu,

- polaczeniu podpér zbiornika z fundamentem, w przypadku zbiornika naziemnego.

Na tabliczce instrukcyjnej umieszczonej na obudowie urzadzenia wskazujacego typu
»SiteSentinel 3, z wersjg oprogramowania serii 2 albo 3, ze znacznikiem literowym
»PLM?”, zamieszczony jest nastgpujgcy napis:
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»Urzadzenie wskazujgce powinno byé Wyposazone W wersj¢ oprogramowania ze
znacznikiem literowym ,,PLM”,

Przed nalozeniem cech zabezpieczajacych, w celu sprawdzenia, czy urzadzenie wskazujace

typu ,,SiteSentinel 3”, z wersja oprogramowania serii 2 albo 3, ze znacznikiem literowym

»PLM” jest wyposazone w takq wersje oprogramowania, nalezy po jego polgczeniu

poprzez port ,Terminal” z komputerem PC lub terminalem CRT, przy wykorzystaniu

oprogramowania do emulacji terminala (np. »lerminal”,  Hyperterminal’):

1) przycisng¢ klawisz ,ENTER” klawiatury komputera PC lub terminala CRT, w celu
wywolania okna ,, MENU GLOWNE” oprogramowania urzagdzenia wskazujacego,

2) w oknie ,MENU GLOWNE? wybra¢ funkej¢ ,,RAPORTY?,

3) w oknie ,RAPORTY” wybraé funkcje ,STAN KONTROLERA”,

4} w oknie ,,STAN KONTROLERA” w linii »EPROM wersja oprogramowania; ....”
sprawdzi¢, czy podane oznaczenie wersji oprogramowania Jest serii 2 albo 3 oraz, czy
zawiera litery ,,PLM”.

Cechy zabezpieczajace dla zbiornika z miernikiem ze znakiem fabrycznym 924A

albo 924B, z urzgdzeniem wskazujacym wysoko$¢ napelnienia zbiornika typu

woiteSentinel iSite”, umieszeza sie na:

- polaczeniu tabliczki znamionowej z kréécem pomiarowym zbiornika,

- potgczeniu koficéwki krdéca pomiarowego z krdécem pomiarowym,

- polgezeniu pokrywy kotpaka miernika z koficéwka krocca pomiarowego,

- polgczeniu kré¢ca pomiarowego z rura pomiarows,

- polaczeniu dlawika elektrycznego z kotpakiem miemnika,

- polaczeniu tabliczki znamionowej urzadzenia wskazujgcego z obudowa urzadzenia
wskazujacego,

- polaczeniu tabliczki instrukeyjnej z obudows urzadzenia wskazujgcego,

- ukladzie scalonym plyty gléwnej urzadzenia wskazujacego, oznaczonym jako ,,1J9”,

- polgczeniu poziomnicy z kréccem pomiarowym, w przypadku kr6éca pomiarowego,
ktory nie jest umieszczony w polowie dlugosdci komory zbiornika,

- polgezeniu pokrywy wilazu ze staly czedcia komory zbiornika, w przypadku krééca
pomiarowego, ktéry jest umieszczony w pokrywie tego wlazu,

- polaczeniu podpér zbiornika z fundamentem, w przypadku zbiornika naziemnego.

Na tabliczee instrukcyjnej umieszczonej na obudowie urzgdzenia wskazujacego typu
»SiteSentinel iSite”, zamieszczony jest nastepujacy napis: ,Urzadzenie wskazujace
powinno by¢ wyposazone w wersje oprogramowania pozwalajgcg na zablokowanie
konfiguracji zbiornika.”.

Przed nalozeniem cech zabezpieczajacych, w celu sprawdzenia, czy urzadzenie wskazujace
typu ,SiteSentinel iSite” jest wyposazone w wersje oprogramowania pozwalajgcg na
zablokowanie konfiguracji zbiornika, nalezy po jego polaczeniu z komputerem PC lub
bezposrednio z ekranu urzadzenia wskazujacego:

1) wywolaé okno ,,EKRAN GLOWNY?” oprogramowania,

2) w oknie ,EKRAN GLOWNY? wybraé funkejg ,,USTAWIENIA”,

3} w oknie ,,USTAWIENIA” wybraé funkcje ,,SYSTEM?,

4) w oknie ,,SYSTEM” wybraé funkcje ,,ZAINSTALOWANE OPCJE”,

5) sprawdzié, czy opcja ,,Blokowanie Kalibracji Zbiornika” jest aktywowana.
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Nastgpnie po dokonaniu kenfiguracji zbiornika, nalezy:
1) przycisnaé klawisz ,,Zablokuj Zbiornik” znajdujgey si¢ w ekranie konfiguracji zbiornika,
powodujacy zablokowanie konfiguraciji zbiornika,
2) wejsé do funkcji konfiguracji zbiornika i sprawdzié, czy nastgpilo jej zablokowanie.
W oknie konfiguracji zbiornika nie powinny pojawi¢ sig opcje ,,Zatwierdz”, ,,Skasuj”
oraz ,,Zablokuj zbiornik”.

Cechy zabezpieczajace dla zbiornika z miernikiem ze znakiem fabrycznym 924A

albo 924B, z urzgdzeniem wskazujacym wysokosé napelnienia zbiornika typu ,,SiteSentinel

Integra 100" albo typu ,,SiteSentinel Integra 500”, umieszcza si¢ na:

- polaczeniu tabliczki znamionowej z kréécem pomiarowym zbjornika,

- polaczeniu koncéwki krdéea pomiarowego z kréécem pomiarowym,

- polgezeniu pokrywy kolpaka miernika z konicéwka krééca pomiarowego,

- polgezeniu krééca pomiarowego z rura pomiarows,

- polgezeniu dlawika elektrycznego z kolpakiem miernika,

- polgczeniu tabliczki znamionowej urzadzenia wskazujacego z obudows urzadzenia
wskazujgcego,

- polaczeniu tabliczki instrukeyjnej z obudows urzadzenia wskazujacego,

- ukiadzie scalonym plyty gléwnej urzadzenia wskazujacego, oznaczonym jako ,,J17”,

- pofaczeniu poziomnicy z kréccem pomiarowym, w przypadku krééca pomiarowego,
kt6ry nie jest umieszczony w potowie dlugosci komory zbiornika,

- polaczeniu pokrywy wiazu ze staly czescia komory zbiornika, w przypadku krééca
pomiarowego, ktory jest umieszezony w pokrywie tego wlazu,

- polgczeniu podpor zbiornika z fundamentem, w przypadku zbiornika naziemnego.

Na tabliczce instrukeyjnej umieszczone] na obudowie urzgdzenia wskazujgcego typu
»SiteSentinel Integra 100” albo typu ,SiteSentinel Integra 5007, zamieszczony jest
nastgpujacy napis: ,,Urzadzenie wskazujgce powinno by¢ wyposazone w wersje
oprogramowania pozwalajgcg na zablokowanie konfiguracji zbiornika.”,

Przed nalozeniem cech zabezpieczajacych, w celu sprawdzenia, czy urzadzenie wskazujace
typu ,,SiteSentinel Integra 100” albo typu ,,SiteSentinel Integra 5007, jest wyposazone
W wersjg oprogramowania pozwalajaca na zablokowanie konfiguracji zbiornika, nalezy po
jego polaczeniu z komputerem PC Iub bezposrednio z ekranu urzgdzenia wskazujgcego:

1) wywotaé okno ,EKRAN GLOWNY” oprogramowania,

2) w oknie ,,BKRAN GLOWNY” wybraé funkcje ,,USTAWIENIA”,

3) w oknie ,,USTAWIENIA” wybraé funkcje ,,SYSTEM?”,

4) w oknie ,,SYSTEM” wybraé funkeje ,,ZAINSTALOWANE OPCIE”,

5) sprawdzié, czy opcja ,,Blokowanie Kalibracji Zbiornika” jest aktywowana.

Nastgpnie po dokonaniu konfiguracji zbiornika, nalezy:

1) przycisna¢ klawisz ,Zablokuj Zbiornik” powodujacy zablokowanie konfiguraciji
zbiornika,

2) wejé¢ do funkeji konfiguracji zbiornika i sprawdzié, czy nastgpilo jej zablokowanie.
W oknie konfiguracji zbiornika nie powinny pojawié sig opcje ,,Zatwierdz”, ,,Skasuj”
oraz ,,Zablokuj zbiornik”.
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Cechy zabezpieczajgce dla zbiornika z miernikiem ze znakiem fabrycznym 924A albo

924B, z urzadzeniem wskazujacym wysokosé napelnienia zbiornika typu ,,SiteSentinel

NANO”, umieszcza sig na:

- polaczeniu tabliczki znamionowej z kréécem pomiarowym zbiornika,

- polgezeniu koficowki krééca pomiarowego z kréécem pomiarowym,

- polgczeniu pokrywy kotpaka miernika z koricowka krééca pomiarowego,

- polaczeniu krééca pomiarowego 7 rurg pomiarowa,

- polgczeniu diawika clektrycznego z kolpakiem miernika,

- polaczeniu tabliczki znamionowej urzadzenia wskazujacego z obudowg urzadzenia
wskazujgcego,

- pofgezeniu tabliczki instrukeyjnej z obudows urzadzenia wskazujgcego,

- ukladzie scalonym (karta SD) plyty gléwnej urzgdzenia wskazujgcego, oznaczonym jako
J117,

- pofaczeniu poziomnicy z kréccem pomiarowym, w przypadku krééca pomiarowego,
ktory nie jest umieszczony w potowie dlugosei komory zbiornika,

- polgczeniu pokrywy wlazu ze staly czescia komory zbiornika, w przypadku krééca
pomiarowego, ktéry jest umieszezony w pokrywie tego wiazu,

- polgezeniu podpér zbiornika z fundamentem, w przypadku zbiornika naziemnego.

Na tabliczce instrukcyjnej umieszezonej na obudowie urzadzenia wskazujgcego typu
»SiteSentinel NANO”, zamieszczony jest nastgpujacy napis: ,,Urzadzenie wskazujgce
powinno by¢ wyposazone w wersje oprogramowania z aktywowang opcja W&M.”.

Przed nalozeniem cech zabezpicczajacych, w cely sprawdzenia, czy urzadzenie wskazujace
typu ,,SiteSentinel NANO” jest wyposaZone w wersj¢ oprogramowania z aktywowana
opcja ,W&M?”, nalezy po jego polaczeniu z komputerem PC lub bezpostednio z ekranu
systemu;

1} w menu gléwnym wybraé zakladke ,,USTAW?,

2) w zakladee ,,USTAW” wybraé funkcje ,, WERSJA”,

3) w tablicy opisujgcej wersje systemu (wiersz »SYSTEM”, kolumna ,,WERSJA™) po
numerze wersji oprogramowania sprawdzié, czy widnieje znacznik »MO0”, np. 3.59.49.3
build 47 MO. Brak znacznika ,M0” oznacza, 7e system nie posiada opcji blokowania
dostepu do danych konfiguracyjnych zbiornika.

Nastepnie po dokonaniu konfiguracji zbiornika, nalezy:

1) przycisnaé klawisz ,,Zablokuj Zbiornik” znajdujqcy si¢ w ekranie konfiguracji zbiornika,
powodujgcy zablokowanie konfiguracji zbiornika,

2) wejs¢ do zakladek ,,USTAW/ WERSJA” w celu sprawdzenia poprawno$¢ zablokowania
konfiguracji zbiornika i weryfikacji w wersji oprogramowania, czy znacznik ,MO”
zmienit warto$¢ na ,M1”, Wartosé ,,M1” oznacza zablokowanic dostepu do danych
konfiguracyjnych zbiornika,

3) wejs¢ do funkeji konfiguracji zbiornika (,EKRAN GLOWNY/ USTAWIENIA/
KONFIGURACJA ZBIORNIKA/ WYBOR SONDY”) i sprawdzi¢, czy nastgpilo jej
zablokowanie. W oknie konfiguracji zbiornika nie powinny pojawi¢ sie opcje
wZatwierdZz”, | Skasuj” oraz wZablokuj  zbiornik”, tym samym uniemozliwiajgc
Jjakiekolwiek zmiany.”,
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Uzasadnienic

Strona, wnioskiem z dnia 3 sierpnia 2016 r., nr 01/CGH/2016, ktory wplynal
do Gléwnego Urzedu Miar w dniu 8 sierpnia 2016 r.,, uzupelnionym pismami z dnia
2 wrzesnia 2016 r., bez numern, z dnia 21 pazdziernika 2016 r., nr 02/CGH/2016, z dnia
4 listopada 2016 1., bez numeru, z dnia 1 grudnia 2016 t., bez numeru, z dnia 28 kwietnia 2017 r.,
nr 01/CGH/2017, z dnia 23 maja 2017 r., bez numery oraz z dnia 25 maja 2017 r., bez numeru,
wniosta o zmiang decyzji Nr ZT 57/2015, z dnia 24 lipca 2015 1., w sprawie zatwierdzenia typu
zbiornikéw pomiarowych do cieczy o pojemnosciach nominalnych od 1 m’ do 120 m3,
podziemnych i naziemnych, posadowionych na state, produkowanych przez "CGH POLSKA"
sp. z 0. 0., ul. Srebma 39, 85-461 Bydgoszcz, w zwigzku z modyfikacjq zatwierdzonego typu
zbiornikéw pomiarowych do cieczy polegajaca na zastosowaniu nowych urzagdzen do okreslenia
wysokosci napelnienia zbiornikdw.

Zgodnie z art. 8f ust, 4 ustawy z dnia 11 maja 2001 1. - Prawo o miarach, na wniosek producenta
lub jego upowaznionego przedstawiciela, Prezes Giéwnego Urzedu Miar moze zmienié wydang
decyzje zatwierdzenia typu, w szezegdlnodci w przypadku modyfikacji przyrzadu pomiarowego
lub wprowadzenia do niego nowych elementéw, jezeli majg one lub mogg mieé wplyw na wyniki
pomiardw, warunki wladciwego stosowania lub warunki techniczne uzytkowania tych
przytzgdow, po ponownym przeprowadzeniu w niezbednym zakresie badania typu,

W wyniku przeprowadzonego ponownie, w niezbednym zakresie, badania typu stwierdzono,
ze zatwierdzony typ zbiornikéw pomiarowych do cieczy, z uwzglednieniem zgloszonej
we wniosku modyfikacji, spetnia wymagania okreglone w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie wymagan, ktérym powinny odpowiadaé zbiorniki
pomiarowe, oraz szczegélowego zakresu badaii i sprawdzen wykonywanych podczas prawnej
kontroli metrologicznej tych przyrzadow pomiarowych (Dz. U, z 2014 1. poz. 1094).

Majgc na uwadze powyzsze, na podstawic art. §f ust. 4 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. — Prawo
o miarach, postanowiono jak na wstepie.

Od decyzji niniejszej stronie nie przysluguje odwolanie. Jednakze strona niezadowolona
z decyzji moze zwrécié si¢ do Prezesa Glownego Urzgdu Miar z wnioskiem o ponowne
rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji stronie.

Otrzymujg:
1. "CGH POLSKA" sp, z 0. 0.,

ul, Srebrna 39,
85-461 Bydgoszcz.
2. GUM a/a,

Do wiadomosei:
Dyrektorzy Okregowych Urzedéw Miar
- WSZYScy.




