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Na podstawie art. 8f ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach
(Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 180, poz. 1494
z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1834 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1238) -
rozpatrzeniu wniosku z dnia 24 sierpnia 2007 r., bez numeru, ktory Wp%ynaj do Gléwnego Urzegdu
Miar w dniu 3 wrzesnia 2007 1. uzupe&monego pismem z dnia 21 wrzesnia 2007 r., bez numeru,
pismem z dnia 30 pazd21ern1ka 2007 r., bez numeru oraz pismem z dnia 28 lutego 2008 1., bez
numeru, zgloszonego przez CGH Intemational S.A., ul. Srebrna 39, 85-461 Bydgoszcz, oraz na
podstawie wynikéw badaf przeprowadzonych przez Okregowy Urzad Miar w Gdansku,
Obwodowy Urzad Miar w Koninie i Gtéwny Urzad Miar

ZATWIERDZAM TYP .
zbiornikéw pomiarowych do cieczy o pojemnosciach nominalnych od 1 m® do 30 m’,
Jednokomorowych oraz o pojemnosciach nominalnych od 3 m® do 30 m?, dwukomorowych

posadowionych na stafe, produkowanych przez CGH International S.A., ul. Srebrna 39, 85- 461
Bydgoszcz, zwanych dalej ,,zblormkamf’

Zbiornikom nadaje sie znak zatwierdzenia typu: © PLT 8 5 ) '!

Zbiorniki speiniajg wymagania okre$lone w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 22
stycznia 2008 r. w sprawie wymagan, ktérym powinny odpowiadac zbiorniki pomiarowe, oraz
szczegdlowego zakresu badan 1 sprawdzen wykonywanych podezas prawnej kontroli
metrologicznej tych przyrzaddow pom1arowych (Dz. U. Nr 21 poz. 125).

Charakterystyka typu:
Ksztalt zbiornika
Liczba komdr
zbiornika
Materiat zbiornika
Rodzaj zbiornika

cylinder o osi gidwnej poziomej

jedna

dwie

stal weglowa
bezcisnieniowy

Urzadzenia do przymiar sztywny o dtugodci dziatki przymiar sztywny o dlugosci dziatki
okredlania elementamej réwnej 1| mm elementarnej rownej 1 mm

wysokosdci albo albo

napetnienia miernik ze znakiem fabrycznym 924 oraz dwa mierniki ze znakiem fabrycznym 924
Zbiornika oznaczeniem 30EA-.. ., z jednym oraz oznaczeniem 30EA-.. ., z jednym

urzadzeniem wskazujacym wysokosé
napelnienia zbiornika typu ,,SiteSentinel 17, z
Wersja oprogramowania o oznaczeniu nie
wyzszym niz 6.00.A albo z wersja
oprogramowania ze znacznikiem literowym
~M”, np. 6.00.M.0, ktéra posiada warto$é
»ODCHYLENIA PRODUKTU” wynoszaca
0,00 CM”

albo

typu ,,SiteSentinel 27, z wersjg

urzadzeniem wskazujacym wysokosdé
napehienia zbiornika typu ,,SiteSentinel 17, z
Wersja oprogramowania 0 oznaczeniu nie
wyzszym niz 6.00.A albo z wersjg
oprogramowania ze znacznikiem literowym
M7, np, 6,00.M.0, ktéra posiada wartosé
»ODCHYLENIA PRODUKTU” wynoszaca
»,00 CM”

albo

typu ,,SiteSentinel 27, z wersja

cprogramowania o oznaczeniu nie wyzszym
niz 3.12 albo z wersja oprogramowania serii
2 albo 3 ze znacznikiem literowym ,, PLM”,
np. 2.08D-PLM, 3.12C-PLM, ktéra posiada
warto§é ,,ODCHYLENIA PRODUKTU”
wynoszacs ,,0, 0000 CM”

albo

oprogramowaria o oznaczeniu nie wyzszym
niz 3.12 albo z wersja oprogramowania serii
2 albo 3 ze znacznikiem literowym ,,PLM?”,
np. 2.08D-PLM, 3.12C-PLM, ktéra posiada
wartosc ,,ODCHYLENIA PRODUKTU”
wynoszacg ,,0,0000 CM”

albo
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typu ,,SiteSentinel 37, z wersja

- | Oprogramowania o 0Znaczeniu nie wyzszym

niz 3.12 albo z wersja oprogramowania serii
2 albo 3 ze znacznikiem literowym ,;PL.

np. 2.08D-PLM, 3.12C-PLM, ktéra posiada
wartoéé ,,ODCHYLENIA PRODUKTU”
wynoszacs ,,0,0000 CM”, produkowany
przez OPW FUEL MANAGEMENT
SYSTEMS, USA

typu ,,SiteSentinel 37, z wersja
oprogramowania o 0znaczeniu nie wyzszym
niz 3.12 albo z wersja oprogramowania serii
2 albo 3 ze znacznilkdem literowym ,,PLM",
np. 2.08D-PLM, 3.12C-PLM, ktéra posiada
wartosé ,,ODCHYLENIA PRODUKTU”
wynoszacsg ,,0,0000 CM”, produkowane przez
OPW FUEL MANAGEMENT SYSTEMS,
USA

Wyposazenie

kraciec dodatkowy umoz.iiwiaj 4cy

dwa krécee dodatkowe umozliwiajace

dodatkowe sprawdzenie wskaza miernika oraz tabliczka | sprawdzenie wskazan miemikéw oraz
zhtornika instrukeyjna albo zderzak zaciskowy tabliczka instrukeyjna albo zderzak

. przymiaru sztywnego zaciskowy przymian sztywnego
Srednica o .
wewnetrzna 990 mm, 1240 mm, 1590 mm, 1988 mm, 2486 mm, 2488 mm
zbiornika

W zbiomikach dwukomorowych pojemno$¢ nominalna komory A i komory B jest zawarta w

3

zakresie od 1 m do 29 m’, przy czym suma pojemnosci nommalnych komor jest zawarta w
zakresie od 5 m° do 30 m”.

Legalizacja zbiorika przeprowadzana jest w miejscu jego zainstalowania.

Cechy zabezpieczajace dla zbiomikéw wyposazonych w przymiar sztywny nalezy nalozy¢ na:
- polaczeniu tabliczek znamionowych zbiornika z kréécami pom1ar0wym1

- gomych plaszezyznach koncowek kroécoéw pomiarowych,

- dolnych konicowkach zderzakéw zaciskowych,
- potaczeniu koncowek krééedw pomiarowych z kréécami pomiarowymi,
- polaczeniu rury pomiarowej z kré¢cem pomiarowym.

Cechy zabezpieczajace dla zbiornikéw wyposazonych w mierniki z urzadzeniem wskazujacym
typu ,,SiteSentinel 17, z wersjg oprogramowania o oznaczeniu nie wyzszym niz 6.00.A, nalezy

natozy¢ na:

- polgczeniu tabliczek znamionowych zbiornika z kréécami pomiarowymi,
- polaczeniu koncéwek krécedw pomiarowych z kréccami pomiarowymi,
- pofaczeniu kotpakdw miernikéw z koncdwkami kroéeéw pomiarowych,
- polaczeniu rury pomiarowe] z kré¢cem pomiarowym,
- polaczeniu dtawikéw elektrycznych miernikdéw z kotpakami miernikéw,

- pofaczeniu tabliczki instrukcyjnej z obudowa urzadzenia wskazujacego,

- potaczeniu pokrywy urzadzenia wskazujacego z boczna Sciang urzadzenia wskazujacego,

- - pamigci ,,EPROM?” urzadzenia wskazujacego, oznaczonej jako U2,

- trzecim porcie od géry, bedacym portem konfiguracyjnym, umieszczonym w bocznej $ciance
urzadzenia wskazujacego, w celu uniemozliwienia podigczenia komputera,

- czwartym porcie od gory, bedacym portem do podigczenia modemu zewngtrznego,
umieszczonym w bocznegj $ciance - urzadzenia wskazujgcego, w celu uniemozliwienia
podiaczenia urzadzenia do przekazu danych,

- piatym porcie od gory, bedacym portem do podlaczenia modemu wewngtrznego,
umieszczonym w boczne] $ciance urzadzenia wskazujacego, w celu  uniemozliwienia

- podtgczenia urzadzenia do przekazu danych. -

Na tabliczce instrukcyjne] umieszczonej na obudowie urzadzenia wskazujgcego typu
~SiteSentinel 17, z wersjg oprogramowania o oznaczenju nie wyzszym niz 6.00.A, Zamieszczony
jest nastgpujacy napis: '
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» W pamieci urzadzenia wskazujacego miernika do pomiaru wysokosci napelnienia parametr
»ODCHYLENIE PRODUKTU” powinien by¢ ustawiony na wartosé ,,0,00 CM”.”.

Przed nalozeniem cech zabezpieczajacych nalezy sprawdzié, czy w pamigci urzadzenia

wskazujacego typu ,,SiteSentinel 1” z wersja oprogramowania o oznaczeniu nie WYZSZym niz

6.00.A, parametr ,ODCHYLENIE PRODUKTU” ma wartosé »0,00 CM”. W tym celu nalezy do

portu trzeciego od gdry, bedacego portem konfiguracyjnym urzadzenia wskazujacego podlaczyé

komputer PC, a nastgpnie kolejno: '

1) z poziomu aplikacji ,,SiteConnect™ zainstalowanej na PC, korzystajac .z nazwy ,Mainuser”
oraz hasta ,,123456”, dokonaé polaczenia z urzadzeniem wskazujacym,

2) w gtéwnym oknie, poprzez funkeje ,,Plik” wybraé profil danej stacji,

3) poprzez funkcje ,,Konfiguracja”, wybraé finkeje »Konfiguracja Modutu Iskrobezpiecznego”,

4) klikajac dwukrotnie na ikone wybranego miernika, sprawdzi¢ czy parametr ,,ODCHYLENIE
PRODUKTU” na warto$é¢ ,,0,00 CM”.

Cechy zabezpieczajace dla zbiornikéw wyposazonych w miemiki z urzadzeniem wskazujacym
typu ,,SiteSentinel 1”, z wersja oprogramowania ze znacznikiem literowym ,,M”, nalezy nalozyé
na: -

- potgczeniu tabliczek znamionowych zbiomika z kréécami pomiarowymi,

- potaczeniu koficowek kréécéw pomiarowych z kréécami pomiarowymi,

- potaczeniu kotpakéw miernikéw z koncéwkami krééeéw pomiarowych,

- potaczeniu rury pomiarowej z kréécem pomiarowym,

- potaczeniu dlawikow elektrycznych miernikéw z kotpakami miernikdw,

- potaczeniu tabliczki instrukeyjnej z obudows urzadzenia wskazujacego,

- ukiadzie scalonym ptyty gtéwnej urzadzenia wskazujacego, oznaczonym jako U15.

Na tabliczce instrukcyjnej umieszczonej na obudowie urzadzenia wskazujacego typu
»SiteSentinel 17, z wersja oprogramowania ze znacznikiem literowym ,,M”, zamieszczony jest
nastepujacy napis:
»Jrzadzenie wskazujace powinno byé wyposazone w wersje oprogramowania ze znacznikiem
literowym ,,M” ., :

Przed nalozeniem cech zabezpieczajacych, w celu sprawdzenia, czy urzadzenie wskazujace typu
»olteSentinel 17, z wersja oprogramowania ze znacznikiem literowym ,M” jest wyposazone
w taka wersje oprogramowania nalezy urzadzenie wylaczyé z sieci i ponownie je wilaczyc.
Nastepnie sprawdzi¢, czy podczas uruchamiania sie programu, na wyswietlaczu urzadzenia
wskazujgcego pojawia si¢ oznaczenie wersji oprogramowania ze znacznikiem literowym ,,M”.

Cechy zabezpieczajace dla zbiormnikéw wyposazonych w mierniki z urzadzeniem wskazujgcym
typu ,,SiteSentinel 27, z wersja oprogramowania o oznaczeniu nie wyzszym niz 3.12, nalezy
natozy¢ na: :
- pofaczeniu tabliczek znamionowych zbiornika z kr6écami pomiarowymi,
- polgczeniu koficowek kré¢cdw pomiarowych z kréécami pomiarowymi,
- potaczeniu kotpakéw miernikéw z kodicdwkami kréécéw pomiarowych,
- potaczeniu rury pomiarowej z kréécem pomiarowym, '
- potaczeniu tabliczki instrukcyjnej z obudowa urzadzenia wskazujacego,

- potaczeniu dlawikéw elektrycznych miernikéw z kotpakami miernikéw, :
- pamigeiach ,,EPROM” urzadzenia wskazujacego, oznaczonych jako U25, U26, U27, U28, U29

i U30,
- baterii podtrzymujacej napigcie urzadzenia wskazujacego.
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Na tabliczce instrukcyjne] umieszczone] na obudowie urzadzenia wskazujacego typu
.SiteSentinel 27, z wersjg oprogramowania o oznaczeniu nie WyZszym niz 3.12, zamieszczony

jest nastgpujacy napis:

W pamigci urzadzenia Wskazujqceoo mlermka do pomlaru wysokosci napeimema parametr
LODCHYLENIE PRODUKTU” powinien by¢ ustawiony na warto$¢ ,,0,0000 CM”.”

W celu sprawdzenia CZy W parmqm urzqdzema wskazujacego typu ,,SiteSentinel 27, z wersja

oprogramowania 0 oznaczeniu nie wyzszym niz 3.12, pararnetr ,ODCHYLENIE PRODUKTU”

ma warto$¢ ,,0,0000 CM”, korzystajac z klawiatury i wyswietlacza urzadzenia wskazujacego,

nalezy:

1) przyciskajac dowolny klawisz, wywota¢ , MENU GLOWNE” oprogramowania,

2) w oknie ,MENU GLOWNE” wybraé okno ,,KONFIGURACJA SYSTEMU”,

3) w oknie ,KONFIGURACJA SYSTEMU” wybrac okno ,,MODUL BARIER (SONDY
I CZUJNIKI)”,

4) w oknic ,MODUL BARIER (SONDY I CZUJNIKI)” wybraé okno ,,KONFIGURACJA
SOND I CZUINIKOW”,

5) w oknie ,,KONFIGURACJA SOND I CZUINIKOW?” wybrac okreslony miernik,

6) sprawdzi¢, czy w oknie ,KONFIGURACJA SOND I CZUJNIKOW?” dla danego miernika,
parametr ,,ODCHYLENIE PRODUKTU” ma wartos¢ ,,0,0000 CM™.

W celu zabezpieczenia wartodci parametru ,,ODCHYLENIE PRODUKTU?, wynoszacej

,,0,0000 CM”, przed mozliwoscia jej zmiany przez osoby nieuprawnione, korzystajac

z klawiatury i wyswietlacza urzadzenia wskazujacego typu ,,SiteSentinel 27, z wersja

oprogramowania o oznaczeniu nie wyzszym niz 3.12, podczas legalizacji zbiornika nalezy:

1) przyciskajac dowolny klawisz wywotaé ,,MENU GLOWNE” oprogramowania,

2) w oknie urzadzenia wskazujacego ,MENU GLOWNE” wybra¢ okno ,KONFIGURACJA
KONTROLERA?”, '

3) w oknie ,,KONFIGURACJA KONTROLERA” wybra¢ okno ,,HASLA”,

4) w oknie ,,;HASLA” wybra¢ okno ,,PROGRAMOWANIE HASEL”,

5) w oknie ,PROGRAMOWANIE HASEL” wybra¢ okno ,,HASLO PROGRAMOWE?,

6)w oknie ,HASLO PROGRAMOWE” zmieni¢ istnigjace hasto ,JIELLO” na hasto
udokumentowane w protokole wzorcowania zbiornika.

Cechy zabezpieczajace dla zbiornikdéw wyposazonych w mierniki z urzadzeniem wskazujacym

typu ,,SiteSentinel 2”7, z wersjg oprogramowania serii 2 albo 3, ze znacznikiem literowym
.PLM?”, nalezy natozy¢ na:

- polaczeniu tabliczek znamionowych zbiornika z kré¢cami pomiarowymi,

- potaczeniu koficowek kroéedéw pomiarowych z kréécami pomiarowymi,

- polaczeniu kotpak6w miernikéw z koncdwkami krocedéw pomiarowych,

- potaczeniu rury pomiarowej z kroécem pomiarowymn,

- potaczeniu tabliczki instrukcyjnej z obudowa urzadzenia wskazujacego,

- polaczeniu diawikéw elektrycznych miernikéw z kolpakami miemikow,

- ptycie gldwne] urzadzenia wskazujacego, na ukladach typu ,,EPROM?”, oznaczonych jako U25

1 U28. '

Na tabliczce instrukcyjnej umieszezonej na obudowie urzadzenia wskazujacego typu
.SiteSentinel 2”, z wersja oprogramowania serii 2 albo 3, ze znacznikiem literowym ,,PLM?,
zamieszczony jest nastgpujacy napis:

,Jrzadzenie wskazujace powinno by¢ wyposazone w wersj¢ oprogramowania ze znacznikiem
literowym ,,PLM™.”,
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Przed natozeniem cech zabeszeczajqcych w celu sprawdzenia, czy urzadzenie wskazujace typu
»SiteSentinel 2”, z wersja oprogramowania serii 2 albo 3, ze znacznikiem literowym ,,PLM”,
wyposazone jest w taka wersj¢ oprogramowania, nalezy sprawdzm czy przedstawione

na wyswictlaczu urzadzenia wskazujacego (prawy gomy rog wyswietlacza) oznaczenie wersji
oprogramowania jest serii 2 albo 3 oraz czy zawiera lltery SPLM”.

Cechy zabezpieczajace dla zbiornikéw wyposazonych w mierniki z urzqdzemem wskazujacym
typu ,,SiteSentinel 3”, z wersja oprogramowania o oznaczeniu nie wyzszym niz 3.12, nalezy
natozy¢ na:
- potaczeniu tabliczek znamionowych zbiornika z kréécami pomiarowymi,
- potaczeniu koficdwek kréécéw pomiarowych z krdéécami pomiarowymi,
- pofaczeniu kotpakéw miernikéw z koficowkami kréécdw pomiarowych,
- polaczeniu rury pomiarowej z kréécem pomiarowym,
- potaczeniu dlawikow elektrycznych miermnikéw z kotpakami miernikéw,
- potaczeniu tabliczki instrukeyjnej z obudowa urzadzenia wskazujacego,
- pamigeiach ,,EPROM” urzadzenia wskazujacego oznaczonych jako 125 i U28,
- po{atczeniu pokrywy urzadzenia wskazujacego z obudowa urzadzenia wskazujacego,
- porcie konfiguracyjnym ,,TERMINAL”, w celu uniemozliwienia podtaczenia komputera,
- porcie modemu zewngtrznego ,,MODEM”, w celu uniemozliwienia podtaczenia modemu.
" Na tabliczce 1nstrukcyjnej umieszczone] na obudowie urzadzenia wskazujacego typu
wSiteSentinel 37, z wersja oprogramowania o oznaczeniu nie wyzszym niz 3.12, Zarmieszezony
_jest nastepujacy napis: :
» W pamigei urzgdzenia wskazujqcego miernika do pomiaru wysokosci nape{mema parametr
,,ODCHYLENIE PRODUKTU” powinien by¢ ustawiony na wartos$é ,,0,0000 CM™.”

Sprawdzeme wartosci  parametru ,ODCHYLENIE PRODUKTU” wymaga zastosowania
k_qmputera PC lub terminala CRT. =~ :

Przed nalozeniem cech zabezpieczajacych, w celu sprawdzenia, czy w pamieci urzadzenia

wskazujacego typu ,,SiteSentinel 3”, z wersja oprogramowania o oznaczeniu nie wyzszym niz

3.12, parametr ,,0DCHYLENIE PRODUKTU” ma wartos$¢ ,,0,0000 CM” nalezy, poprzez port

»lerminal” potaczy¢ urzadzenic wskazujace z komputerem PC lub terminalem CRT,

przy wykorzystaniu oprogramowania do emulacjii terminala (np. , TERMINAL”,

»HH YPERTERMINAL”), a nastepnie:

1) przycisna¢ klawisz ,,ENTER” Klawiatury komputera lub terminala CRT w celu wywotania
okna ,MENU GLOWNE” oprogramowania urzadzenia wskazujacego,

2) w oknie ,MENU GLOWNE” wybraé okno ,,KONFIGURACJA SYSTEMU”,

3) w oknie ,KONFIGURACJA SYSTEMU” wybraé¢ okno ,MODUL BARIER (SONDY
I CZUINIKI)”, '

4) w oknie ,MODUL BARIER (SONDY I CZUJNIKI)” wybra¢ okno , KONFIGURACJA
SOND I CZUINIKOW?”, '

5) w oknie , KONFIGURACJA SOND I CZUINIKOW” wybraé okreslony miernik,

6) sprawdzi¢, czy w oknie ,,KONFIGURACJA SOND I CZUINIKOW” dla danego miernika,

' parametr ,ODCHYLENIE PRODUKTU” ma warto$¢ ,,0,0000 CM”.

-Cechy zabezpieczajace dla zbiorikéw wyposazonych w mierniki z urzadzeniem wskazujacym
typu ,,SiteSentinel 3”, z wersja oprogramowania serii 2 albo 3, ze znacznikiem literowym
»PLM”; nalezy natozy¢ na:

- pofaczeniu tabliczek znamionowych zbiomika z kréécami pomiarowymi,
- potaczeniu koncoéwek kréécéw pomiarowych z kréécami pomiarowymi,
- pofaczeniu kotpakow miernikow z kodcéwkami krééedw pomiarowych,
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- polaczeniu rury pomiarowej z kré¢cem pomiarowym,
- potaczeniu dtawikéw elektrycznych miernikow z kolpakami miernikow,
- potaczeniu tabliczki instrukcyjnej z obudows urzadzenia wskazujacego,

- piyc:le gtéwnej urzadzenia wskazujacego, na ukladach typu SEPROM?”, oznaczonych jako U25
1 U28.

Sprawdzenie wartosci  parametru ,,ODCHYLENIE PRODUKTU” wymaga zastosowania -
komputera PC lub terminala CRT.

Przed natozeniem cech zabezpieczajqcych w celu sprawdzenia, czy urzadzenie wskazujace typu
., SiteSentinel 37, z wersja oprogramowama serii 2 albo 3, ze znacznikiem literowym ,,PLM” jest
wyposazone w taka wersj¢ oprogramowania, nalezy po jego poiqczenlu poprzez port ,, Terminal”
z komputerem PC lub. terminalem CRT, przy wykorzystaniu oprogramowania do emulacji-

terminala (np LTERMINAL”, . HYPERTERMINAL"):

1) przycisnaé klawisz ,,ENTER” klawiatury komputera lub terminala CRT, W celu wywolania

okna , MENU GLOWNE” oprogramowania urzadzenia wskazujacego,

2) w oknie ,MENU GLOWNE” wybra¢ funkcje¢ ,RAPORTY?”,

3) w oknie ,,RAPORTY” wybra¢ funkecje ,,STAN KONTROLERA”,

4) w oknie ,,STAN KONTROLERA” w linii ,EPROM wersja Oprogr.: ... ? sprawdzi€, czy
podane oznaczenie wersji oprogramowania jest zgodne z oznaczeniem wersji oprogramowania
serii 2 albo 3 oraz czy zawiera litery ,,PLM”.

Decyzja jest wazna przez okres 10 lat od dnia wydania.
UZASADNIENIE

CGH International S.A., ul. Srebrmna 39, 85-461 Bydgoszcz, wnioskiem z dnia 24 sierpnia 2007 r.,
bez numeru, ktdry wplynaj do Gléwnego Urzedu Miar w dniu 3 wrzesnia 2007 1., uzupeinionym
pismem z dnia 21 wrzesnia 2007 r., bez numeru, pismem z dnia 30 pazdziernika 2007 r., bez
‘numeru oraz pismem z dnia 28 1utego 2008 r., bez numeru, wniosta o zatmerdzeme typu
zbiornikéw  pomiarowych do cieczy o pqemnosmach nommalnych od 1 m® do 30 m,

jednokomorowych, oraz o pojemnosciach nominalnych od 5 m’ do 30 n’, dwukomorowych :
. posadowionych na stale, produkowanych przez CGH International S.A., ul. Srebrna 39, 85461

Bydgoszcz.

Zgodnie z art. 8f ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. .
Nr 243, poz. 2441, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 180, poz. 1494, z 2006 r.Nr 170, poz. 1217 1
Nr 249, poz. 1834 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1238), w wyniku przeprowadzonego badania typu
Prezes moze wydaé decyzjg zatwierdzenia typu.

W wyniku przeprowadzonego badania typu stwierdzono, ze zatwierdzony typ zbiornikow
pomiarowych do cieczy spelnia wymagania okreslone w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z
dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie wymagan, ktérym powinny odpowiada¢ zbiorniki ponuarowe,
oraz szczegblowego zakresu badan i sprawdzef wykonywanych podezas prawnej kontroli
metrologicznej tych przyrzadoéw pomiarowych (Dz. U. Nr 21 poz. 123).

Majac na uwadze powyzsze, na podstawie art. 81 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. -
Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 1 Nr 180, poz.
1494, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1834 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1238),
postanowiono jak na wstgpie. '



Strona 7 decyzji Nr ZT ( / 0¥
POUCZENIE
Od decyzji ninigjsze] stronie nie przystuguje odwotanie. Jednakze strona niezadowolona

z decyzji moze zwrdcié sie do Prezesa Gléwnego Urzedu Miar z wnioskiem o ponowne
rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji stronie.

azess GUDR

Otrzymuja:
1. CGH International S.A.

ul. Srebma 39
85-461 Bydgoszez ¢
2. GUM a/a.
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DECYZJA NR ZZT 45/ 4040

Na podstawie art. 8f ust, 4 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441,
z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 180, poz. 1494, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr
176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 91, poz. 740, z 2010 r. Nr 66, poz. 421)
- po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23 lipca 2010 r., nr 06/CGH/2010, uzupetnionego pismem z dnia 16 sierpnia
2010 r., nr 06/CGH/2010, zgloszonego przez producenta — spotke ,,CGH POLSKA” Sp. z o.0., ul. Srebrna 39,
85-461 Bydgoszez, ktéra przejeta spétke ,,CGH INTERNATIONAL” 8.A., ul. Srebrna 39, 85-461 Bydgoszcz,
oraz na podstawie wynikéw badan przeprowadzonych przez Glowny Urzad Miar

ZMIENIAM DECYZJE

Nr ZT 6/2008 z dnia 5 marca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia typu zbiornikéw pomiarowych do cieczy
o pojemnosciach nominalnych od 1 m® do 30 m®, jednokomorowych oraz o pojemnosciach nominalnych od 5 m’
do 30 m’, dwukomorowych, posadowionych na stale, produkowanych przez CGH POLSKA Sp. z 0.0,
ul. Srebrna 39, 85-461 Bydgoszez, w sposob nastepujacy:

1) w czedei dotyczacej charakterystyki typu, w tabeli, wiersz okreélajacy wyposazenie dodatkowe zbiornika
otrzymuje brzmienie:

dwa kroéce dodatkowe umozliwiajace
gprawdzeniec wskazan miernikéw oraz
tabliczka instrukcyjna albo zderzak

kréciec  dodatkowy  umozliwiajacy
sprawdzenie wskazan miernika oraz
tabliczka instrukcyjna  albo  zderzak

Wyposazenie dodatkowe
zbiomika

zaciskowy przymiaru sztywnego oraz
poziomnica —~ w przypadku krdcca
pomiarowego, ktory nie jest umieszczony
w polowie dfugodci komory zbiornika

zaciskowy przymiaru sztywnego oraz
poziomnica — w przypadku krddea
pomiarowego, ktory nie jest umieszczony
w potowie dlugosci komory zbiornika

2) w czesci dotyczgcej okreélenia migjsc umieszezania cech zabezpieczajacych dla zbiornikdéw wyposazonych
w przymiar sztywny, w tiret pigte kropke zastepuie sie przecinkiem oraz dodaje sie tiret szoste w brzmieniu:

» polaczeniu poziomnicy z kréécem poriarowym — w przypadku krocca pomiarowego, ktory nie jest
umieszczony w polowie dhugosci komory zbiornika.”,

3) w czeédel dotyczace] okreslenia miejsc umieszezania cech zabezpieczajgeych dla zbiomikdw wyposazonych
w miemniki z urzadzeniem wskazujacym typu ,SiteSentinel 1%, z wersig oprogramowania o oznaczeniu
nie wyzszym niz 6.00.A, w tiret jedenaste kropke zastepuje sie przecinkiem oraz dodaje sie tiret dwunaste
w brzmieniu:

»- polaczeniu poziommnicy z kréccem pomiarowym — w przypadku krdéca pomiarowego, ktory nie iest
umieszczony w potowie dhugosci komory zbiornika.”,

w czedcl dotyczacej okreslenia miejsc umieszczania cech zabezpieczajacych dla zbiornikéw wyposazonych
w mierniki z urzgdzeniem wskazujgeym typu ,,SiteSentinel 17, z wersja oprogramowania ze znacznikiem
literowym ,,M”, w tiret siodme kropke zastepuje si¢ przecinkiem oraz dodaje sig tiret ésme w brzmieniw:

4)

»~ polaczeniu poziomnicy z kréécem pomiarowym — w przypadku kroéca pomiarowego, ktéry nie jest
umieszczony w potowie diugosci komory zbiornika.”,

7



Strona 2 decyzji Nr ZZT 45({2040

5} w czesel dotyczacej okreélenia migjsc umieszezania cech zabezpieczajacych dla zbiornikéw wyposazonych
w mierniki z urzadzeniem wskazujacym typu ,SiteSentinel 2”, z wersja oprogramowania o oznaczeniu
nie wyzszym niz 3.12, w tiret 6sme kropke zastepuje sie przecinkiem oraz dodaje sie tiret dziewiate
w brzmieniu:

» potaczeniu poziomnicy z kréécem pomiarowym — w przypadku krééca pomiarowego, ktéry nie jest
umieszczony w potowie dhugodei komory zbiornika.”,

6) w czgsei dotyczacej okreslenia miejsc umieszezania cech zabezpieczajacych dia zbiornikéw wyposazonych
w mierniki z urzadzeniem wskazujacym typu ,SiteSentinel 27, z wersja oprogramowania serii 2 albo 3,
z¢ znacznikiem literowym ,,PLM”, w tiret siédme kropke zastepuje si¢ przecinkiem oraz dodaje sie tiret ésme
w brzmieniu;

»~ polaczeniu poziomnicy z krdécem pomiarowym — w przypadku krééea pomiarowego, ktéry nie jest
umieszczony w polowie diugosci komory zbiornika.”,

7) w czgsei dotyczacej okreslenia miejsc umieszczania cech zabezpieczajacych dla zbiornikéw wyposazonych
w mierniki z urzadzeniem wskazujacym typu ,SiteSentinel 3”, z wersja oprogramowania o oznaczeniu
nie wyzszym niz 3.12, w tiret dziesigte kropke zastgpuje sie przecinkiem oraz dodaje sie tiret jedenaste
w brzmieniu:

= polaczeniu poziomnicy z kréécem pomiarowym — w przypadku krééca pomiarowego, ktéry nie jest
umieszczony w potowie dugosci komory zbiornika.”,

8) w czgsei dotyczacej okredlenia miejsc umieszezania cech zabezpieczajacych dla zbiornikéw wyposazonych -
w mierniki z urzadzeniem wskazujacym typu ,,SiteSentinel 3”, z wersjq oprogramowania serii 2 albo 3,
z¢ znacznikiem literowym ,,PLM”, w tiret siddme kropke zastepuje sie przecinkiem oraz dodaje sie tiret dsme
w brzmieniu:

»- polaczeniu poziomnicy z kréécem pomiarowym — w przypadku kroceca pomiarowego, ktory nie jest
umieszczony w potowie diugosci komory zbiornika.”.

UZASADNIENIE

~CGH POLSKA” Sp. z 0.0., ul. Srebrna 39, 85-461 Bydgoszcz, ktora przejeta spétke ,,CGH INTERNATIONAL”
S.A., ul. Srebrna 39, 85-461 Bydgoszez — producent zbiornikéw pomiarowych do cieczy o pojemnodciach
nominalnych od 1 m® do 30 m’, jednokomorowych oraz o pojemnosciach nominalnych od 5 m’
do 30 m’, dwukomorowych, posadowionych na stale, typu zatwierdzonego decyzjg Nr ZT 6/2008 wydang przez
Prezesa Glownego Urzedu Miar w dniu 5 marca 2008 r., wnioskiem z dnia 23 lipca 2010 r., nr 06/CGH/2010,
uzupelnionym pismem z dnia 16 sierpnia 2010 r,, nr 06/CGH/2010, wniosta o zmiane decyzji Nr ZT 6/2008,
z dnia 5 marca 2008 r., w sprawie zatwierdzenia typu, w zwiazku z modyfikacja zbiornikéw, polegaiaca
na wyposazeniu krééca pomiarowego w poziomnice, ktéra stanowi wyposazenie dodatkowe zbiornika
w przypadku, gdy krociec pomiarowy nie znajduje si¢ w potowie dtugodcei komory zbiornika.

Whnioskodawea jest spotka dziatajaca pod nazwa ,,CGH POLSKA” Sp. z 0.0., ki6ra zostata potaczona ze spdtka
dzialajaca pod nazwa ,,CGH INTERNATIONAL” S.A. poprzez przejecie tej spotki i przedtozyta oswiadezenie
z dnia 29 czerwca 2010 r., Ze nadal jest producentem zbiomnikéw pomiarowych do cieczy typu zatwierdzonego
decyzjg Nr ZT 6/2008 2 dnia 5 marca 2008 r., w zwiazku z powyzszym spotka dziatajaca pod nazwa ,,CGH
POLSKA” 8p. z 0.0., jako producent zatwierdzonego typu zbiornikéw pomiarowych do cieczy, jest uprawniona
do wystapienia z wnioskiem o zmiang decyzji zatwierdzenia typu Nr ZT 6/2008 z dnia 5 marca 2008 r.
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Zgodnie z art. 8f ust. 4 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U, z 2004 r. Nr 243, poz. 2441,
z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 180, poz. 1494, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr
176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 1 Nr 91, poz. 740, z 2010 r. Nr 66, poz. 421),
na wniosek producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, Prezes Gléwnego Urzedu Miar moze zmienié
wydang decyzje zatwierdzenia typu, w szczegélnoSci w przypadku modyfikacji przyrzadu pomiarowego
lub wprowadzenia do niego nowych elementéw, jesli maja one lub moga mie¢ wptyw na wyniki pomiaréw,
warunki wiasciwego stosowania lub warunki techniczne uzytkowania tych przyrzadéw, po ponownym
przeprowadzeniu w niezbgdnym zakresie badania typu.

W wyniku przeprowadzonego ponownie, w niezbednym zakresie, badania typu stwierdzono, ze zatwierdzony typ
zbiornikéw pomiarowych do cieczy, z uwzglednieniem zgloszonej we wniosku modyfikacji, spelnia wymagania
okreslone w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie wymagan, ktorym
powinny odpowiada¢ zbiorniki pomiarowe, oraz szczegétowego zakresu badan i sprawdzen wykonywanych
podezas prawnej kontroli metrologiczne] tych przyrzadéw pomiarowych (Dz. U. Nr 21, poz. 125).

Majac na uwadze powyZsze, na podstawie art. 8f ust. 4 ustawy z dnia 11 maja 2001 r, - Prawo o miarach
postanowiono jak na wstepie.

POUCZENIE

Od decyzji niniejszej stronie nie przystuguje odwolanie. Jednakze strona niczadowolona z decyzji moze zwrécié
si¢ do Prezesa Gtéwnego Urzedu Miar z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia
dorgczenia decyziji stronie,

Otrzymuja:

1. ,,CGHPOLSKA” Sp. z 0.0,
ul. Srebrna 39
85-461 Bydgoszcz.

2. GUM a/a.

Do wiadomodci:

Dyrektorzy Okregowych
Urzgdoéw Miar - wszyscy.
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