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DECYZJA NR ZT 40{2040

Na padstawie art, 8f ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 .
Nr 243, poz. 2441, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 180, poz. 1494, z 2006 r. Nr 170, poez. 1217
i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r, Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 18,
poz. 97 i Nr 91, poz. 740) - po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24 lutego 2010 r., nr 01/CGH/2010,
ktory wplynat do Gtéwnego Urzedu Miar w dniu 3 marca 2010 r, nzupetnionego pismem z dnia
9 kwistnia 2010 1., bez numeru, zgoszonego przez CGH POLSKA Sp. z 0.0, ul. Srebrna 39,
85-461 Bydgoszez, oraz na podstawie wynikow badan przeprowadzenych przez Qbwodowy Urzad
Miar w Szezecinie | Gléwny Urzad Miar

ZATWIERDZAM TYP

sbiomikéw pomiarowych do cieczy o pojemnosciach nominalnyeh od 1 m® do 50 m°, naziermnyck,
posadowionych na siate, produkowanych przez CGH POLSKA 8p. z 0.0., ul. Srebrna 39, 83-461
Bydgoszez, zwanyeh dalej ,zbiornikami”. :

Zbiornikom nadaje sig znak zatwierdzeniatypu: BT 1§ 010

Zbiorniki spelniaja wymagania okrelone w rozporzadzeniv Minisira Gospodarki z dnia 22 stycznia
2008 1. w sprawie wymagaf, kibrym powinny odpowiadaé zbiomniki pomiarowe, oraz

szczegbtowego zakresu badan 1 sprawdzen wykonywanych podezas prawnej kentroli
metrologicznej tyeh przyrzadéw pomiarowych (Dz. U. Nr 21, poz. 125).

Charakterystyka typu:
" | Ksztait zhiernika cvlinder o osl gléwne]j poziome]
Liczba komor :
Zhiornika Jedna
Materiat zbiarnika stal weglowa
Rodzaj zbiotnika : bezcidnieniowy

Urzadzenie do pomiaru | miernik ze znakiem fabrycznym 924A albe 924B, z jednym urzadzeniem
wysokosci napehienia | wskazujacym wysokosé napelnienia zbiornika typu ., SiteSentinel 17 albo
zbiornika ,SiteSentinel iTouch”, z wersia oprogramowania ze znacznikiem
literowym ,,M”, np, 6.00.M.0, ktéra posiada wartosc LODCHYLENIA
PRODUKTU” wynoszaca ,0,00 CM”™ albo typu ,,SiteSentinel 27,
z wersja oprogramowania serii 2 albo 3, ze znacznikiem Jiterowym
LPLM”, np. 2.08D-PLM, 3.12C-PLM, ktéra posiada wartnst
LODCHYLENIA PRODUKTU” wynoszaea ,,0,0000 CM” albo typu
LSiteSentinel 37, z wersja oprogramowania serii 2 albo 3 ze znacznikiem
literowym ,PLM”, np. 2XXX-PLM, 3.XXX-PLM., kidra posiada
wartosé ,,ODCHYLENIA PRODUKTU” wynoszaca ,,0,0000 CM”,
produkowane przez OPW FUEL MANAGEMENT SYSTEMS, USA

Wyposazenie L e . f
dodatkowe zbiomika krociee dodatkowy umozliwiajacy sprawdzenie wskaza miernika |
Srednica wewnetrzna 590 mm albo 1240 mm albo 1590 mm albo [988 mm albo 2486 mm
zhiornika albo 2488 mem albo 2882 mm albo 2886 mm

T - 3
Piugost catkowita od 1470 ram do 10920 mm
zbiornika
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Legalizacja zbiornika przeprowadzana jest W miejscu jego zainstalowania.

Cechy zabezpieczajace dla zbiornika wyposazonego w miernik ze znakiem fabryeznym 924A albo
024 B, z urzadzeniem wskazujgcym typu _SiteSentine] 17 albo ,SiteSentinel iTouch” z wersia
oprogramowania ze znacznikiem literowym ,,M”, umieszcza sig na:

- potaczeniu tabliczki znamionowej zbiornika 2 krdécem pomiarowym,

- polaezeniu koficdwki krdéca pommiarowego kroéeem pomiarowym,

- potaczeniu pokrywy miernika z kroécem pomiarowym,

- potaczeniu dlawika elektrycznego z pokrywa miernika,

- potaczenin tabliczki instrukeyjne) z obudowa, urzadzenia wskazujgeego,

- ukiadzic scalonym plyty gtéwne] urzadzenia wskazujaeeo, oznaczonym jako U135,

Na tabliczee instrukeyjiiej umieszczonej na obudowie urzadzenia wskazujacego typu .SiteSentinel
1 albo ,SiteSentinel iTouch”, z wersja pprogramowania ze znacznikiem lifterowym M,
zarnieszezony jest nastgpujacy napis:

Urzadzenie wskazujace powinno byé wyposazone w wersje oprogramowania ze znacznikiem
literowym ,,M”.

Przed natoZeniem cech zabezpieczajacych, w celu sprawdzenia, czy urzadzenie wskaznjace typu
_SiteSentinel 17? aibo ,,SiteSentinel iTouch”, z wersja oprogramowania ze znacznikiem liferowym
JMP, jest wyposazone w taka Wersje oprogramowania, nalezy urzadzenie wylaczyé z sieci
i ponownie je wiaczyé. Nastepnie sprawdzié, czy podezas uruchamiania si¢ programy,
na wyéwietlaczu urzadzenia wskazujacego pojawia sig oznaczenie wersji Oprogramowania
ze 2nacznikiem literowym ,,M”.

Cechy zabezpieczajace dla zbiornika wyposazonego w miernik ze znakiem fabryczaym 9244 albo

924 B, z urzadzeniem wskazujacym typu ,SiteSentinel 27, z wersja oprogramowania seni 2 atbo 3,

ze znacznikiem literowym ,,PLM”, umieszcza sig na:

- polaczeniu tabliczki znamionowej zbiornika 2 kréécem pemiarowym,

- polaczeniu kodcéwki kroéea pomiarowego z kréécem pomiarowym,

- polaczeniu pokrywy miernika z koficowka krobea pomiarowego,

- potagzeniu tabliczki instrukeyjnej z obudows urzadzenia wskazujacego,

- potaczeniu dtawika elekiryeznego miernika z pokrywa miernika,

- plycie ghéwnej urzadeenia wskazujacego, na ukladzie typu ,EPROM”, oznaczonym jako UZ5
i U28.

Na tabliczce instrukeyjne umieszezonej na obudowie urzadzenia wskazujacego typu ,SiteSentinel
7, z wersja oprogramowania serif 2 albo 3, ze znacznikiem literowym ,,PLM”, zamieszczony jest
nastepujacy napis:
Urzadzenie wskazujace powinno byé wyposaZone w wersje oprogramowania ze znacznikiem
literowym ,,PLM”.

Przed nalozeniem cech zabezpieczajacych, w celu sprawdzenia, czy urzadzenie wskazujace typu
JSiteSentinel 27, z wersja oprogramowania serii 2 albo 3, ze znacznikiem hterowym ,PLM™,
wyposazone jest w taka wersj¢ oprogramowania, nalezy sprawdzié, czy przedstawione
na wyéwietlaczu urzadzenia wskazujacege (prawy gémy rég wyéwietlacza) oznaczenie wersji
oprogramowania jest serii 2 albo 3 oraz czy zawiers litery ,,PLM™.

Cechy zabezpieczajace dla zhiomika wyposazonege w miemik ze znakiem fabrycznym 924A albo
924 B, z urzadzeniem wskazujacym typu ., SiteSeritinel 37, z wersja oprogramowania serii 2 albo 3,
ze znacznikiem literowym ,,PLM", umieszcza sie na:

- pofaczeniu tabliczki znamionowej zbiomika z kréfcem pomiarowym,
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- potaczeniu koficéwki kroéea pomiarowego z kréécem pomiarowym,

- polgczeniu pokrywy miernika z koiicéwka krééca pomiarowego,

- potgczeniu dlawika elektrycznego miernika z pokrywa miernika,

- potaczeniu tabliczki instrukeyjnej z obudows urzadzenia wskazujacego,

- plycie gléwnej urzadzenia wskazujacego, na ukladzie typu ,EPROM”, oznaczonym jako UZ3
128,

Sprawdzenie wartosci parametru ,ODCHYLENIE PRODUKTU” wymaga zZastosowania komputera

PC lub terminala CRT.

Przed natozeniem cech zabezpieczajacych, w celu sprawdzenia, ¢zy urzadzenie wskazujgce typu

SiteSentinel 37, z wersja oprogramowania serii 2 albo 3, ze znacznikiem literowym »PLM”, jest

wyposazone w taka wersje oprogramowania, nale2y po jego potgezeniu poprzez port ~lerminal”

z komputetemm PC lub terminalem CRT, przy wykorzystaniu oprogramowania do emulacji

terminala (np. ,,TERMINAL”, . HYPERTERMINAL"):

- przycisnaé klawisz ,ENTER” klawiatury komputera [ub terminala CRT, w cely wywotania okna

LMENU GLOWNE” oprogramowania urzadzenia wskazujacego,

- w oknie ,MENU GLOWNE” wybra¢ funkcie ,,RAPORTY",

- w oknie ,,RAPORTY” wybraé funkeje ,STAN KONTROLERA®,

- w oknie ,5TAN KONTROLERA” w linil ,EPROM wersja oprogr.: ....” sprawdzié, czy podane
oznaczenie wersji oprogramowania jest zgodne z oznaczeniem wersji oprogramowania serii 2 albo
3 oraz, czy zawiera litery ,,PLM”.

Decyzja jest wazna przez okres 10 lat od dnia wydania.
UZASADNIENIE

CGH POLSKA Sp. z 0.0., ul. Srebrna 39, 85-461 Bydgoszez, wnioskiem z dnia 24 lutego 2010 .,
nr OVCGH/2010, kidry wplynal do Gldwnego Urzedu Miar w dniu 3 marca 2010 r., uzupelnionym
pismern z dnia 9 kwietnia 2010 1., bez numern, wniosla o zatwierdzenie tyapu zhiornikow
pomiarowych do cieczy o pojemneséciach nominalnych od 1 m' do 50 m°, naziemnych,
posadowionych na stale, produkowanych przez CGH POLSKA Sp. z 0.0., ul. Srebtna 39, 85-46!
Bydgoszcz.

Zgodnie z art. §1 ust. 3 pki 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 1. - Prawo o miarach (Dz. U, 22004 r. Nr
243, poz. 2441, z 2005 1. Nr 163, poz. 1362 i Nr 180, poz. 1494, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217
i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz
z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 91, poz. 740), w wyniku przeprowadzonego badania typu Prezes
Giownego Urzedu Miar moze wydaé decyzje zatwierdzenia typu.

W wyniku przeprowadzonege badania typu stwicrdzono, ze zgloszony do zatwierdzenia typ
zbiornikéw pomiarowych do cievzy spetnia wymagania okreslone w rozporzadzeniv Ministra
Gospodarki z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie wymagan, ktérym powinny odpowiadaé zbiomiki
pomiatowe, oraz szezegélowego zakresy badan | sprawdzer wykonywanych podczas prawng)
komroli metrologicznej tych przyrzadéw pomiarowych (Dz. U. Nr 21, poz. 125).

Majac na uwadze powyzsze, na podstawie art. 8f ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo
o miarach, postanowiono jak na wstepie,
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POUCZENIE

0Od decyzii niniejsze] stronie nie przystuguje odwolanie. Jednakze strona niszadowolona z decyzji
mozg Zwrécic sig do Prezesa Gtéwnego Urzedu Miar z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy
w terminie 14 dni od duia doreczenia decyzji stronie.

Otrzymuia:

1. CGH POLSKA Sp.z 9.0,
ul. Srebrna 39,
85-461 Bydgoszez.

2. GUM a‘a.

B Jyrom Habick
W ERREZES

Do wiadomosei:

Dyrektorzy Okregowych
Urzedow Miar - wszysey,

3 egz.
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Na podstawie art. 8f ust. 4 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441,
z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 180, poz. 1494, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 1 Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr
176, poz. 1238, z 2008 1. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 91, poz. 740, z 2010 r. Nr 66, poz. 421)
- po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24 maja 2010 r., nr 03/CGH/2010, ktory wptynat do Gtéwnego Urzedu Miar
w dniu 25 maja 2010 r., uzupelnionego pismami z dnia 18 czerwca 2010 r. oraz z dnia 2 lipca 2010 r., bez
numerdw, zgloszonego przez ,,CGH POLSKA” Sp. z 0.0., ul. Srebrna 39, 85-461 Bydgoszcz, oraz na podstawie
wynikéw badari przeprowadzonych przez Obwodowy Urzad Miar w Tarnowie i Gtéwny Urzad Miar

ZMIENIAM DECYZJE

Nr ZT 10/2010 z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia typu zbiornikéw pomiarowych do cieczy
o pojemnosciach nominalnych od 1 m® do 50 m’, naziemnych, posadowionych na state, produkowanych przez
,,CGH POLSKA” Sp. z 0.0., ul. Srebrna 39, 85-461 Bydgoszcz, w sposéb nastepujacy:

1) w czgdci dotyczacej danych identyfikujacych zatwierdzony typ wyrazy: ,,0 pojemno$ciach nominainych
od 1 m’ do 50 m™ zastepuje sie wyrazami: ,,0 pojemnosciach nominalnych od 1 m’ do 100 m*”,

2) cz¢éé dotyczaca charakterystyki typu otrzymuje brzmienie:

,,Charakterystyka typu:.

Ksatalt zbiornika cylinder o osi gtéwnej poziomej

Liczba komér zbiornika jedna

Materiat zbiornika stal weglowa

Rodzaj zbiornika bezcisnieniowy
miernik ze znakiem fabrycznym 924A albo 924B,z urzadzeniem wskazujacym
wysokoéé napetnienia zbiornika typu ,SiteSentinel 17 albo ,,SiteSentinel
iTouch”, z wersjg oprogramowania ze znacznikiem literowym ,M”, np.
6.00.M.0, ktéra posiada warto$¢ ,,ODCHYLENIA PRODUKTU” wynoszaca
,0,00 CM” albo typu ,,SiteSentinel 27, z wersjg oprogramowania serii 2 albo 3,
ze znacznikiem literowym ,,PLM”, np. 2.08D-PLM, 3.12C-PLM, kt6ra posiada
warto$é ,,ODCHYLENTA PRODUKTU” wynoszaca ,,0,0000 CM” albo typu
,SiteSentinel 3”, z wersjg oprogramowania serii 2 albo 3 ze znacznikiem

Urzadzenie do pomiaru literowym ,PLM”, np. 2.XXX-PLM, 3.XXX-PLM, ktéra posiada wartosc

wysokosci napelnienia LODCHYLENIA PRODUKTU” wynoszacg ,,0,0000 CM”, produkowane przez

YOk P OPW FUEL MANAGEMENT SYSTEMS, USA,
zbiornika atho

miernik ze znakiem fabrycznym TSP-LL2-..., z urzadzeniem wskazujacym
wysoko§é napehienia zbiornika typu Tank Sentinel oznaczonym znakiem
fabrycznym TS-504/4C albo TS-504P/4C albo TS-508/8C albo TS-508P/8C
albo TS-5 albo TS-550 albo TS-5000 albo typu Colibri, dla ktérego parametr
,PRODUCT OFFSET” posiada warto$¢ ,0 mm”, produkowane przez Franklin
Fueling Systems, USA,

albo

przymiar sztywny o dlugoscei dziatki elementarnej réwnej 1 mm

Urzadzenia, ktore stanowig, kréciec dodatkowy umozliwiajacy sprawdzenie wskazan miernika,
wyposazenie dodatkowe poziomnica - w przypadku zbiornika, dla ktérego kréciec pomiarowy nie jest
zbiornika z miernikiem umieszczony w potowie dfugodci komory zbiornika
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Urzadzenia, ktore stanowig
wyposazenie dodatkowe
Zbiornika z przymiarem

zderzak zaciskowy przymiaru sztywnego,
poziomnica - w przypadku zbiornika, dla ktorego krociec pomiarowy nie jest
umieszczony w polowie dhugosci komory zbiornika

sztywnym
Srednica wewnetrzna 990 mm albo 1240 mm albo 1590 mm albo 1988 mm albo 2486 mm albo
zbiornika 2488 mm albo 2882 mm albe 2886 mm

Dhugosé catkowita zbiornika | od 1470 mm do 15960 mm

3) czgs¢ dotyczaca okreélenia miejsc umieszezania cech zabezpieczajacych otrzymuje brzmienie:

»Cechy zabezpieczajace dla zbiornika wyposazonego w miernik ze znakiem fabrycznym 924A albo 924 B,

z urzadzeniem wskazujacym typu ,,SiteSentinel 1” albo ,SiteSentinel iTouch” z wersja oprogramowania

ze znacznikiem literowym ,,M” i wyposazeniem dodatkowym, umieszcza sie na:

- polaczeniu tabliczki znamionowej zbiornika z kré¢cem pomiarowym,

- polaczeniu koncowki krocea pomniarowego z kréécem pommiarowym,

- polaczeniu rury pomiarowej kroéca pomiarowego z kréécem pomiarowym,

- polaczeniu pokrywy miernika z kroécem pomiarowym,

- polaczeniu dlawika elektrycznego z pokrywa miernika,

- polgczeniu tabliczki instrukcyjnej z obudows urzadzenia wskazujgcego,

- ukladzie scalonym plyty gtéwnej urzadzenia wskazujacego, oznaczonym jako U135,

- potaczeniu poziomnicy z krdécem pomiarowym, ktéry nie jest umieszczony w polowie dtugodci komory
zbiornika.

Na tabliczce instrukcyjnej umieszczone] na obudowie urzgqdzenia wskazujacego typu ,,SiteSentinel 17
albo ,,SiteSentinel iTouch”, z wersja oprogramowania ze znacznikiem literowym ,M”, zamieszczony jest
- nastgpujacy napis:

»Urzadzenie wskazujgce powinno by¢ wyposazone w wersjg oprogramowania ze znacznikiem literowym ,M”,

+Cechy zabezpieczajace dla zbiornika wyposazonego w miernik ze znakiem fabrycznym 924A albo 924 B,

- z urzadzeniem wskazujacym typu ,,SiteSentinel 2” albo ,,SiteSentinel 37, z wersja oprogramowania serii 2 albo 3,

- ze znacznikiem literowym ,,PLM” { wyposazeniem dodatkowym, umieszcza sie na:

- polaczeniu tabliczki znamionowej zbiornika z kréécem pomiarowym,

- polaczeniu konedwki krééea pomiarowego z kréécem pomiarowym,

- polaczeniu rury pomiarowej krdéca pomiarowego z kréécem pomiarowym,

- potaczeniu pokrywy miernika z koricéwka kroéea pomiarowego,

- potaczeniu tabliczki instrukeyjnej z obudowa urzadzenia wskazujacego,

- polaczeniu dlawika elekirycznego miernika z pokrywa miernika,

- plycie gléwnej urzadzenia wskazujacego, na ukladzie typu ,,EPROM™, oznaczonym jako U25 i U28,

- polaczeniu poziomnicy z kréécem pomiarowym, ktory nie jest umieszczony w poltowie dtugodci komory
zbiornika.

Na tabliczce instrukeyjnej umieszezone] na obudowie urzadzenia wskazujacego typu ,,SiteSentinel 2”
albo ,,SiteSentinel 3” , z wersja oprogramowania serii 2 albo 3, ze znacznikiem literowym ,,PLM?”, zamieszczony
jest nastepujacy napis:

Urzadzenie wskazujace powinno by¢ wyposazone w wersjg oprogramowania ze znacznikiem fiterowym ,,PLM”.

Cechy zabezpieczajace dla zbiornika wyposazonego w miernik ze znakiem fabrycznym TSP-LL2-...,

z urzadzeniem wskazujacym wysoko$¢ napetnienia zbiornika typu Tank Sentinel i wyposazeniem dodatkowym,

umieszcza sie na:

- potaczeniu tabliczki znamionowej zbiornika z kréécem pomiarowym,

- polfgczeniu rury pomiarowej krééca pomiarowego z krdéécem pomiarowym,

- polaczeniu koficdwki krocea pomniarowego z kréécem pomiarowym,

- polaczeniu pokrywy miernika z koncédwka krééea pomiarowego,

- polaczeniu tabliczki instrukcyjnej z obudows urzadzenia wskazujacego,

- pamieci ,,EPROM” urzadzenia wskazujacego,

- obudowie zabezpieczajacej gniazda sond pomiarowych,

- polaczeniu poziomnicy z kréécem pomiarowym, ktory nie jest umieszczony w polowie diugosci komory
zbiornika.

=3
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Dane parametrow metrologicznych, zgromadzone w pamieci urzadzenia wskazujacego, nalezy zabezpieczyé
przed mozliwoscig ich zmiany przez osoby nieuprawnione, poprzez wprowadzenie hasta udokumentowanego
w protokole wzorcowania zbiornika.

Cechy zabezpieczajace dla zbiornika wyposazonego w miernik ze znakiem fabrycznym TSP-LL2-...,

z urzadzeniem wskazujacym wysoko§¢ napelnienia zbiornika typu Colibri i wyposazeniem dodatkowym,

umieszcza sie na;

- polaczeniu tabliczki znamionowej zbiornika z kréécem pomiarowym,

- polaczeniu rury pomiarowe] krééca pomiarowego z kréécem pomiarowym,

- potaczeniu koficdwki krdéca pomniarowego z krdécem pomiarowym,

- polaczeniu pokrywy miernika z koncdwka krdéca pomiarowego,

- poiaczeniu tabliczki instrukcyjnej z obudowsa urzadzenia wskazujacego,

- polaczeniu pokrywy urzadzenia wskazujacego z jego obudowa,

- polaczeniu poziomnicy z kréécem pomiarowym, kiéry nie jest umieszezony w polowie diugosci komory
zbiornika.

Dane parametrow metrologicznych, zgromadzone w pamigei urzadzenia wskazujacego, nalezy zabezpieczyé

przed mozliwoscig ich zmiany przez osoby nieuprawnione, poprzez wprowadzenie hasta udokumentowanego

w protokole wzorcowania zbiornika.

Na tabliczce instrukcyjnej umieszczonej na obudowie urzadzenia wskazujacego typu Tank Sentinel albo Cotibri,
zamieszczony jest nastgpujacy napis:

»W pamigei urzadzenia wskazujacego miernika do pomiaru wysokosci napehientia parametr ,,PRODUCT
OFFSET” powinien by¢ ustawiony na wartosé ,,0 mm”.

Cechy zabezpieczajace dla zbiornika z przymiarem sztywnym i wyposazeniem dodatkowym umieszeza sie na:
- polaczeniu tabliczki znamionowej zbiornika z kréécem pomiarowym,
- pofaczeniu rury pomiarowej kroéca pomiarowego z kréécem pomiarowym,
- .. polaczeniu koficdwki krocea pomniarowego z ktéécem pomiarowym, - ‘
- polaczenin poziomnicy z kréécem pomiarowym, ktéry nie Jjest umieszczony w potowie dtugosci komory
zbiornika.”
UZASADNIENIE

»CGH POLSKA” Sp. z 0.0, ul. Srebrna 39, 85-461 Bydgoszcz, wnioskiem z dnia 24 maja 2010 r.,
nr 03/CGH/2010, ktéry wptynat do Gléwnego Urzedu Miar w dniu 25 maja 2010 r., uzupelnionym pismami
z dnia 18 czerwca 2010 r. oraz z dnia 2 lipca 2010 r., bez numerdw, wniosta o zmiane decyzji Prezesa Gléwnego
Urzgdu Miar ZT Nr 10/2010 z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia typu zbiornikéw pomiarowych
do cieczy o pojemnosciach nominalnych od 1 m® do 50 m’® naziemnych, posadowionych na state,
produkowanych przez ,,CGH POLSKA” Sp. z 0.0., ul. Srebrna 39, 85-461 Bydgoszcz, w zwigzku z modyfikacja
zbiorikéw zatwierdzonego typu, polegajaca na rozszerzentu zakresu pojemnosci nominalnych od 1 m’
do 100 m’ oraz opejonalnym wprowadzeniu przymiaru sztywnego albo miernika typu TSP-LL2-..., jako nowych
urzadzen do pomiaru wysokosci napetnienia zbiornika i poziomnicy usytuowanej na kréécu pomiarowym, ktory
nie jest umieszczony w potowie dlugosci komory zbiornika.

Zgodnie z art. 8f ust. 4 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441,
z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 180, poz. 1494, 2z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nt
176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 91, poz. 740, z2010 r. Nr 66, poz. 421),
na wniosek producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, Prezes Gtéwnego Urzedu Miar moze zmienié
wydana decyzje zatwierdzenia typu, w szczegdlnodci w przypadku modyfikacji przyrzadu pomiarowego
lub wprowadzenia do niego nowych elementéw, jesli majg one lub moga mieé wplyw na wyniki pomiaréw,
warunki wilasciwego stosowania lub warunki techniczne uzytkowania tych przyrzadow, po  ponownym
przeprowadzeniu w niezbednym zakresie badania typu.

W wyniku przeprowadzonego ponownie, w niezbednym zakresie, badania typu stwierdzono, ze zatwierdzony typ
zbiornikéw pomiarowych do cieczy, z uwzglednieniem zgloszonej we wniosku modyfikacii, spelnia wymagania
okreslone w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie wymagan, ktérym
powinny odpowiada¢ zbiorniki pomiarowe, oraz szczegdlowego zakresu badan i sprawdzen wykonywanych
podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrzadéw pomiarowych (Dz. U, Nr 21, poz. 123),
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Majac na uwadze powyisze, na podstawie art. 8f ust. 4 ustawy z dnia 11 maja 2001 1. - Prawo o miarach
postanowiono jak na wstepie,

POUCZENIE

Od decyzji niniejszej stronie nie przystuguje odwolanie. Jednakze strona niezadowolona z decyzji moze zwrécié
si¢ do Prezesa Gléwnego Urzedu Miar z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia
dorgczenia decyzji stronie.
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